Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacjg opadowg o nazwie ,Géréwka” w miejscowosci Jodtdwka-Watki

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacja opadowa o
nazwie ,,Gorowka” w miejscowosci Jodiowka-Watki”.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje przebudowe istniejgcych wodociggéw
kolidujgcych z projektowang inwestycjg na odcinku oznaczonym W1 — W4 (wodocigg PE Dn
90 przebudowany na 110) i W5 — W1 (PE Dn 110) polegajgcg na zmianie trasy odcinkdéw
wodociggow objetych przebudowsa.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Lp. Wyszczegoblnienie Dtugos¢ Srednica Materiat
1 | Dtugos¢ odcinka W1 — W4 17.5m 110 mm PN100-RC
SDR17
2 | Dlugos¢ odcinka W5 — W10 98.7 110 mm PN100-RC
SDR17

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z
pdzn. zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430)

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia

rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz

szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do

sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z

pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Przepisy i Normy branzowe

Warunki techniczne branzowe

Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej

Umowa z Inwestorem

Wytyczne Zamawiajgcego

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych

Mapa ewidencyjna

VVVVVVY 'V

PROJEKT BUDOWLANY



Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacjg opadowg o nazwie ,Géréwka” w miejscowosci Jodtdwka-Watki

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

» Pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejgcego
» Badania podtoza gruntowego

1.5. PROGRAM UZYTKOWY

Przebudowa istniejgcych odcinkéw wodociggdw ma na celu ograniczenie do
minimum Kkolizji sieci wodociggowej z projektowang inwestycjg. Przebudowie podlegajg
odcinki kolidujgce z projektowang inwestycjg. Kolidujgce odcinki wyniesione zostang poza
zakres robot, a w przypadku przebiegu wodociggu pod nawierzchniami utwardzonymi mamy
do czynienia z zastosowaniem rur ochronnych.

1.6. UZGODNIENIA

Warunki techniczne i opinie instytucji uzgadniajgcych zostaty zamieszczone
w Projekcie w postaci kopii tych dokumentéw potwierdzonych za zgodnos$c¢ z oryginatem.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Warunki gruntowe okreslone zostaly na podstawie odwiertow badawczych.
Szczegotowe wyniki badan zamieszczono w dokumentacji geotechnicznej.

Podtoze nie wykazuje zadnych oznak procesow i zjawisk geodynamicznych, nie jest
obszarem osuwiskowym, ani nie jest zagrozone zadnymi ruchami masowymi badz
zapadowymi gruntéw. Obszar nie jest objety wptywami eksploatacji gérnicze;j.

Dla okreslonych badaniami rodzajéw gruntow podtoza posadowienie kwalifikuje sie
jako proste warunki geologiczne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ustalono dla projektowanego obiekiu |
kategorie geotechniczng w prostych warunkach geotechnicznych.

2.2. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH WODOCIAGOW

Odcinek W1 - W4

Istniejgcy wodocigg z rur PCV @90mm zostanie przebudowany w sposéb
przedstawiony na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Istniejgcy odcinek wodociggu
zostanie zastgpiony nowym odcinkiem z rur PE 110mm klasy PE 100 SDR17 na cisnienie
1.0 MPa zgodnie z warunkami Administratora sieci.

Odcinek W5 - W10

Istniejgcy wodocigg z rur PCV ®110mm zostanie przebudowany w sposob
przedstawiony na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Istniejgcy odcinek wodociggu
zostanie zastgpiony nowym odcinkiem z rur PE 110mm klasy PE 100 SDR17 na cisnienie
1.0 MPa zgodnie z warunkami Administratora sieci

Przytacza
Projekt zaktada utrzymanie wszystkich istniejacych przytaczy (wpiecie do odcinkéw
przebudowanych), nawet tych, ktére moga nie by¢ naniesione na zasoby mapowe.
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2.3. POLACZENIA WODOCIAGU

Rury PE o $rednicy 100mm i wiekszej nalezy tgczy¢ za pomocg zgrzewania
doczotowego. tagczenie rur PE mniejszych $rednic odbywa¢ sie bedzie przy pomocy
atestowanych ksztalttek elekirooporowych (wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z
Gestorem sieci rodzaju stosowanych ksztattek).

W weztach pofgczeniowych z istniejgcym rurociggiem nalezy zastosowaé potgczenia
kotnierzowe systemowe zaakceptowane przez Administratora sieci.

2.4. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Roboty ziemne w okolicach istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci, nie naruszajgc wystepujacych sieci podziemnych.
Wymaga sie wykonanie w miejscach weztéw W1, W4, W5 i w9 kontrolnych odkrywek w celu
okreslenia rzeczywistych rzednych rurociggéw.

2.5. ROBOTY ZIEMNE
W trakcie robo6t wykopy powinny by¢ na biezaco zabezpieczane i oznakowane.

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi ponizej:

- wykop zaleca sie rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie,

- wykopy waskoprzestrzenne zaleca sie odeskowac z zastosowaniem rozpor,

- Sciany wykopdéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcja
usztywniajaca,

- wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w gruntach
spoistych wykop nalezy wykonywac warstwowo pogtebiajac do witasciwej gtebokosci,

- wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m od krawedzi wykopu; w przypadku
niemoznosci zachowania przedstawionych warunkéw wydobyty grunt powinien by¢
wywieziony na odktad staty lub przesuniety,

- nalezy wykona¢ wyjscia, zejscia do wykopu, a z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ dodatkowe wyjscia awaryjne (nie rzadziej
niz co 20 m); w przypadku stosowania drabin nalezy je wtasciwie zamocowacg,

- w przypadku koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie, szeroko$¢ jego
dna na prostych odcinkach powinna by¢ wieksza co najmniej o 0,4m od zewnetrznej
srednicy rury, a na tukach szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ szersza o 50% od
szerokosci dna na odcinkach prostych,

- przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen scian wykopow

- pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniu wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych tj.: kabli
energetycznych i telefonicznych, przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PROJEKT BUDOWLANY



Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacjg opadowg o nazwie ,Géréwka” w miejscowosci Jodtdwka-Watki

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

2.6. WYTYCZENIE TRASY

Whtyczenie trasy wodociggu w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete,
na podstawie zatwierdzonego projekiu budowlanego. Réwnolegle z wytyczeniem trasy wodociggu
powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Wszelkie uzbrojenia nadziemne i
podziemne znajdujgce sie w pasie terenu zajetym pod budowe powinny by¢ dokfadnie oznakowane w
terenie. Wytyczenie trasy wodociggu powinno odbywaé sie przy udziale Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na te okoliczno$¢ nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajgcy szkice
wytyczenia trasy wodociagu podpisany przez Geodete, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy.

W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z wykonawcg rob6t dopuszcza sie wytyczenie
trasy wodociggu odcinkami.

2.7. KONTROLA MATERIALOW

Przed lub w trakcie uktadania rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych
powierzchni rur przewodowych oraz innych elementéw. Na powierzchniach tych nie powinny
wystepowaé uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Odcinki rur majagce na
powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wycigé. W trakcie kontroli
stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy sprawdzi¢ oznakowanie zgrzewow.

2.8. ROBOTY MONTAZOWE

Wodocigg nalezy uktada¢ na wyréwnanym podiozu i podsypce o grubosci warstwy 0,2
m z piasku. Nad wodociggiem wykona¢ nadsypke o grubosci warstwy 0,2 m ponad
rurociggiem. Pod jezdnig nadsypke nalezy wykonaé do poziomu spodu konstrukcii
drogowych. Nadsypke nalezy zagescic. w przypadku rur odwijanych
z kregbw nalezy zabezpieczy¢ boczne powierzchnie rur przed bezposrednim kontaktem z
bocznymi Scianami wykopu.

Po uftozeniu wodociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno -
inwentaryzacyjne. Inwentaryzacje powinien wykonac uprawniony geodeta.
Uktadanie wodociggu nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- zaslepi¢ znajdujgce sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki wodociggu,

- zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkéw rurociggéw PE po gruncie lub
trawie,

- zmiane kierunku trasy wodociggu nalezy wykonywac przez zamontowanie kolana,
tuku, tréjnika lub z wykorzystaniem elastycznosci rur.

Po wykonaniu prac montazowych, utozeniu wodociggu w wykopie nalezy dokonac
odbioréw skrzyzowan wodociggu z ewentualnie istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Na
okolicznos¢ dokonanych odbioréw skrzyzowan wykonawca robdt spisuje z witascicielem
istniejgcego uzbrojenia stosowny protokot.

2.9. POLACZENIA PRZEWODOW Z POLIETYLENU

Wszelkiego rodzaju prace budowlano montazowe wodociggoéw z tworzyw sztucznych moga
by¢ prowadzone jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe w
tym zakresie:
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- pracownicy dozoru oraz zgrzewacze i monterzy - w zakresie zgrzewania
i montazu wodociggow z PE

- Prace zwigzane z budowa, remontami, naprawami i eksploatacja wodociggow
z PE mogg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce aktualne uprawnienia
i zaswiadczenia (Swiadectwo) kwalifikacyjne.

taczenie rur polietylenowych z odcinkami PCV nalezy wykona¢ przez zastosowanie
typowych potgczen monolitycznych.

Oznakowanie potgczen zgrzewanych nalezy nanies¢ niezmywalnym, kontrastujgcym z ttem pisakiem,
aby napisy byty widoczne po utozeniu rurociggu w wykopie. Oznakowanie musi zawiera¢ co
najmniej:

- numer uprawnien zgrzewacza,

- numer zgrzeiny zgodny z kartg zgrzein,

- date wykonania zgrzeiny.

Zgrzewanie polega na ogrzaniu czotowych powierzchni tagczonych elementéw w styku
z ptyta grzewczg, az do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu od nich ptyty, na
wzajemnym potgczeniu ze sobg z odpowiednig sitg docisku.

Decydujagcy wptyw na wytrzymatosé potaczen zgrzewanych ma: czystos¢ tgczonych
powierzchni, witasciwa sita docisku w odpowiednim czasie, czas nagrzewania wgteb, czas
wyjscia ptyty grzejnej i czas dosuniecia taczonych powierzchni, czas taczenia, czas
chtodzenia, temperatura ptyty grzejne;.

Przy rurach rozwijanych z bebna moze wystgpi¢ koniecznosc¢ likwidacji owalu przed
zgrzewaniem. Jezeli zachodzi koniecznosc¢ zgrzewania doczotowego
w warunkach: ponizej temperatury 0°C, jak réwniez w czasie deszczu, gestej mgty lub
silnego wiatru, nalezy wéwczas stosowa¢ namioty ostonowe, a w przypadku niskich
temperatur réwniez ogrzewanie, np. nadmuchem cieptego powietrza (wéwczas na czas
zgrzewania konce rur powinny by¢é zamkniete — aby nie nastgpito chtodzenie przeciggiem).

2.10. DOKUMENTACJA ZGRZEWANIA

Wykonawca ma obowigzek zapisywania wszystkich najwazniejszych parametrow wptywajgcych
na jakos¢ zgrzeiny. Wartosci te wpisywane sg do protokotu zgrzein.

Za wpisy do protokotu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowigzany do wypetniania jej na
biezgco, gdyz protokét jest integralng czescig dokumentacji powykonawczej. Wszelkie sprawy sporne
rozstrzygane sg na podstawie dokonanych w nim wpisow. UmozZliwia to biezacg kontrole prac
montazowych przez konfrontacje oznaczen zgrzeiny na rurze.

Inspektor Nadzoru lub osoba upowazniona przez inwestora winna na biezgco kontrolowac
aktualizacje protokotow zgrzein.

Wopisy do protokotu zgrzewania muszg by¢ zgodne z oznaczeniami zgrzeiny na rurze.

2.11. OZNAKOWANIE TRASY

Na gtebokosci 0,4 m ponizej poziomu terenu utozy¢ tasme identyfikacyjng koloru
niebieskiego z metalowg wktadkg przewodzgca.
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2.12. UKLADANIE RUR W WYKOPIE

Wodocigg nalezy uktada¢ na wyréwnanym podiozu. Pod wodocigg nalezy wykonaé
podsypke o grubosci warstwy 0,2 m, a nad nim obsypke z piasku o grubosci warstwy 0,2 m
powyzej powierzchni rury. Obsypka powinna zapewniaé rurze wiasciwe podparcie ze
wszystkich stron i zabezpieczy¢ przed obcigzeniami zewnetrznymi. Materiat do wykonania
obsypki rury powinien spetnia¢ te same cechy, co materiat dla podsypki. W przypadku przejs¢
wodociggéw pod jezdniami, obsypke nad wodociggami nalezy wykona¢ do poziomu spodu
konstrukcji drogowych.

Biorgc pod uwage niskg sztywnos$¢ obwodowg rur z PE, bardzo istotne jest doktadne
warstwowe zageszczenie obsypki i nasypki zapobiegajgce nadmiernemu sptaszczeniu
wodociggu. Jest to szczegdlnie wazne w przypadku szerokich i ptytkich wykopdw. Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby przy zageszczaniu gruntu rura nie zostata wypchnieta w gore.

Po zasypaniu wykopu, caty pas terenu tymczasowo zajety pod budowe nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA:

Rzedne wodociagu nalezy zweryfikowa¢ w trakcie wykonywania robot ziemnych. W
przypadku stwierdzenia posadowienia na gtebokosci mniejszej niz 1m nalezy w
porozumieniu z Projektantem dokona¢ pogiebienia jego posadowienia.

2.13. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA WODOCIAGU

Wodocigg nalezy poddac ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowe;.
Predkos¢ przeptywu wody powinna zapewni¢ usunigecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po zakonczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

2.14. PROBA SZCZELNOSCI

Po utozeniu projektowanego odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci. Dopuszczenie do prob moze nastgpi¢ po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru stwierdzajgcego zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacjg
oraz przygotowanie rurociggéw do préb.

Probe nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-97/B-10275. Prébe szczelnosci nalezy wykonaé
pod cisnienie 1.0 MPa (10 bar).

Prébe szczelnosci wykona¢ w obecnosci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Z
wykonanej préby sporzadzi¢ protokot.

PROJEKT BUDOWLANY



Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacjg opadowg o nazwie ,Géréwka” w miejscowosci Jodtdwka-Watki

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

3. GOSPODARKA ODPADAMI Z ROZBIORKI

Obowigzek zagospodarowania odpaddw, zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, 1954, z 2017 r. poz. 785, 1566) spoczywa na
podmiocie, ktérego dziatalno$c¢ powoduje powstawanie odpadow.
W zwigzku z tym ostateczny sposéb zagospodarowania uzalezniony bedzie od metod
stosowanych przez dang firme wykonawcza. Powstajgce w trakcie realizacji przedsiewziecia
odpady bedg wtasnoscig Wykonawcy (o ile Inwestor nie zdecyduje inaczej).

Wytwérca odpadoéw (wykonawca robot) zobowigzany jest do zapobiegania
powstawaniu odpaddw poprzez stosowanie wszelkich mozliwych dziatan ograniczajgcych ich
wytwarzanie (np. technologie bezodpadowe, stosowanie odpowiednich surowcow
i materiatow) oraz podejmowania dziatan pozwalajgcych na utrzymanie ich ilosci na mozliwie
najnizszym poziomie.

Wytworca odpadéw, zgodnie z art. 27 Ustawy o odpadach moze zleci¢ wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw badz przekazac
okreslone rodzaje odpadéw w celu ich wykorzystania osobie fizycznej lub jednostce
organizacyjnej (niebedgcych przedsiebiorcami) na jej wtasne potrzeby, o ile odpady te
nadajg sie do powtdérnego wbudowania.

Oddziatywanie odpaddw na srodowisko jest uwarunkowane nie tylko ich iloscig, ale

rowniez ich gospodarkg. W czasie budowy nalezy przestrzega¢ zasady zapobiegania
powstawaniu odpaddw lub minimalizacji ich ilosci. Nalezy zadba¢ o to, aby na terenie
budowy i w jego okolicy nie pozostawaty resztki materiatbw budowlanych. Nalezy roéwniez
uwzgledni¢ wykorzystanie lub unieszkodliwianie tych odpadéw w sposéb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone srodowiska.
Podsumowujac, prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
ich selektywna zbiorka, wywdz i unieszkodliwianie przez specjalistyczne firmy posiadajgce
wymagane zezwolenia na takie prace, warunkuje wyeliminowanie zagrozenia dla
$rodowiska. Zgodnie z ustawg: Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785,
898, 1089.) Wszystkie materialty i odpady pochodzace z rozbiérki nalezy zutylizowaé w
sposob bezpieczny dla srodowiska (nie dotyczy elementéw konstrukcji mogacych nadawaé
sie do wykorzystania jak np.: ptyty, rury, przewody elektryczne i teletechniczne itp.)

4. UWAGI KONCOWE

- Stosowac¢ sie do wydanych przez Administratora sieci warunkéw przebudowy
odcinkéw sieci wodociggowe;j

- Stosowac sie do uwag zawartych w opinii OUDP dla catosci zadania

- Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP

- Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

- Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zapoznaC sie z przebiegiem
uzbrojenia terenu

- Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowac z Projektantem.

PROJEKT BUDOWLANY



