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Przedmiar robét
E Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét ’ llosé |Krot.' Jedn.
'LD.OI.OO. 00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1.1.1 KNR 201/119/4 )
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagdrkowatym lub podgérskim 0,70298 km
1.2 D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
EZ.J KNR 201/126/1 J
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15-cm 1 055 m2
1.22KNR 201/211/7 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-ll, spycharka 55-kW, samochéd do 5+t 158 m3
1.3 D.01.02.04 Rozebranie elementow drég i ulic
1.3.1 KNR 231/303/3 | I f
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3-cm [ 1 997' m2
1.32KNR 231/803/4 | L Al
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm ‘ ‘ '
- Krotnos¢ = 7 | 1997 7im2 |
1.33 KNR 404/1103/1 J‘ ‘ W
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka ‘ J ‘ |
samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zZmiane | 200| Im3 -
1.34 KNR 404/1103/4 ‘
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem (
samowytadowczym na odleglosc¢ 1 km Krotnos¢ = 5 200 5lm3

KOSZTORYS INWESTORSKI|
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2D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01 Wykopy
2.1.1 KNR 201/206/5 (2) ]
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka
0,60-m3, grunt kategorii IV, samochdd 5-10t 3122 m3
2.1.2KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochdd 5-10-t
Krotnosc = 5 3122 5m3
2.2D.02.03.01 Nasypy
2.2.1 KNR 201/202/5 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka
0,60-m3, grunt kategorii Ill 280 m3
222 KNR 201/235/5 (1)
| Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokosc 3,0-10,0-m, grunt kategorii [li-1V, spycharka 55-kW (75-KM) 280 m3
2.2.3 KNR 201/236/2 |
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI-IV | 280 |m3 ]

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
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3D.04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D.04.01.01 Koryto pod warstwy konstrukcyjne
3.1.1 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 5120 m2
3.2 D.04.02.02 Warstwa mrozochronna
3.2.1 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm 4845 m2
3.22KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 4845  2im2
3.3 D.04.05.01 Podtoze ulepszone - kruszywo stabilizowane cementem C3/4
3.3.1KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubosc
podbudowy po zageszczeniu 15-cm 5120 m2
3.3.2KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za
kazdy nastepny 1-cm grubosci podbudowy 5120, 5m2
3.4 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
3.4.1 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 4315 m2
3.4.2 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczeiri, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
Krotnosc¢ = 9 4315  9m2
3.5 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie podloza bitumem -
3.5.1 KNNR 6/1005/7
6 490 m2

Skropienie nawierzchni asfaltem

D.04.00.00 PODBUDOWY
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4D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
4.1.1 KNR 231/310/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4-cm 3 245 m2

4.1.2 KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy

Krotnos¢ = 3 3245 3m2
4.1.3 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieralna o grubosci 3-cm
Krotnosc = 1,5 3 245 m2
4.1.4 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy 3245 1,5m2

4.2 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej )
4.2.1 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 844 m2
4.3D.06.01.01 Trawniki
4.3.1KNR 221/213/3 (1)
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, na skarpach o nachyleniu do 1:2, warstwa grubosci 2-cm, ziemia zyzna
R= 0955 M= 1,000 S= 1,000 0,1 ha
4.3.2 KNR 221/213/4 (1)
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, na skarpach o nachyleniu do 1:2, dodatek za kazdy nastepny 1-cm, ziemia
Zyzna Krotnos¢ = 8
R=0955 M=1000 S=1000 01 8lha
4.3.3 KNR 221/401/2
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il
R= 0955 M=1,000 S= 1,000 1000 m2

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
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5D.07.00.00 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 D.07.01.02 Oznakowanie pionowe

5.1.1KNNR 6/702/1 (1)

Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm 5 szt
5.1.2 KNNR 6/702/4

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3-m2 7 szt

D.07.00.00 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
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6D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

6.1 D.08.01.01 Krawezniki betonowe
6.1.1 KNR 231,/402/4

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 146 m3
6.1.2 KNR 231,/403/3

Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 2 145 m

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
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7D.10.00.00 ROBOTY INNE

7.1 D.07.06.01 - Ogrodzenia z siatki metalowej przy posejach przydroznych

7.1.1 KNRW 202/1801/2
Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30-m, fundament 0.20x0.80-m

55 m

7.1.2 KNRW 202/1803/2
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokos¢ 1.5-m, stupki z rur Fi 76/3.5-mm

55 m

7.1.3 Kalkulacja wtasna
Rozbidrka i ponowne odtworzenie futrek

2 szt

7.1.4 Kalkulacja wtasna
Rozbidrka i ponowne odtworzenie istniejgcych bram wjazdowych

2 szt

7.1.5 Kalkulacja wtasna
Rozbiérka i odtworzenie z materiatéw jak w stanie istniejgcym ogrodzenia przy dziatce 8/2

16 m

7.2D.10.12.01 Pomiary geodezyjne - powykonawcze catosci opracowania

7.2.1 KNR 201/119/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie pagérkowatym lub podgérskim

0,70298' ‘km

7.3 Zabezpieczenie sieci doziemnej eN

7.3.1 KNNR 5/701/2
Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kateqorii Il -

3,6 m3

7.3.2 KNNR 5/702/2
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il

7.3.3KNNR 5/705/1
Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm - ANALOGIA utozenie rur ostonowych PVC do Fi 110mm - dwudzielne

18 m

7.4 Zabezpieczenie sieci wodociagowej

7.4.1 KNNR 5/701/2
Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il

19 m3

7.4.2 KNNR 5/702/2
Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill

14 m3

7.4.3 KNNR 4/1005/1
Rury stalowe o zlgczach spawanych - ANALOGIA - RURY OSEONOWE STALOWE

38 m

7.5 Przebudowa sieci wodociqgowej

7.5.1 KNNR 5/701/2
Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii /il

48 m3

7.5.2KNNR 5/702/2
Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il

35 m3

7.5.3 KNNR 4/1009/4 (1)
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm

114 m

7.5.4 KNNR 4/1010/4 (2)
Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodq zgrzewania czotowego, Fi 110-mm, z agregatem

8 zigcze

7.5.5KNNR 4/1112/2 (2)
Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowq montowana na rurociggach PVC i PE, Fi-100-mm

2 kpl

7.5.6 KNNR 4/1114/3 (2)
Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur PE, Fi-100-mm

7.5.7 KNNR 4/1112/2 (2)
Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi-100-mm

D.10.00.00 ROBOTY INNE
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8D.03.00.00 ODWODNIENIE

8.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

81.1 KNR 201/120/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie pagérkowatym

0,575

km

8.2 Kolektor kanalizacji deszczowej

821 KNR 201/212/3 (1)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi

uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW

563

m3

82.2KNR 218/501/3
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 20-cm

417

2,5|m2

823 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur typu PVC tqczone na wecisk, Fi-160-mm

35

824 KNNR 4/1308/5
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi-:315-mm

575

825 KNR 218/804/4 (1)
Préba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn-300-mm

575

8.2.6 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykop6w spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10:m, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55kW (75-KM)

402

8.3 D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow

8.3.1 KNR 211/404/5
Wykonanie podsypek, wykonanie podsypek cementowo-piaskowych, grubos¢ 5.cm - ANALOGIA PODSYPKA POD PEYTY

AZUROWE typu KRATA

12

m2

832 KNR 211/404/6
Wykonanie podsypek, dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci podsypki cementowo-piaskowej

12

m2

83.3KNR 211/411/1
Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata®, ptyty 90x60x10-cm

12|

m2

8.4 Wpusty uliczne

84.1 KNR 218/625/2
Studzienki sciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi:500-mm z osadnikiem bez syfonu

11

szt

8.5 Studnie rewizyjne

8.5.1 KNR 218/613/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, gtebokosc 3-m

24

szt

8.5.2KNR 218/613/2 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi:1000-mm, dodatek za kazde 0,5-m gtebokosci ponad

3m

-60

0.5m

853 KNR 218/613/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betornowych w gotowym wykopie, kregi Fi:1000-mm, gtebokosc 3-m - ANALOGIA - STUDNIE

REWIZYINE Z OSADNIKAMI

szt

8.6 Wylot kanalizacji

8.6.1 KNR 233/606/1 (1)
Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty rurowe - ANALOGIA WYLOT KANALIZACII

DESZCZOWEJ

m3

8.7 Kraty zabezpieczajqce

8.7.1KNR 1312/1102/6 (1)
Drobne elementy stalowe, wycieraczki do obuwia, uchwyty do flag, drzwiczki, kratki, czerpnie, wictory

R= 0,955 M=1,000 S= 1,000

0,024

8.7.2KNR 201/119/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie pagérkowatym lub podgdrskim - pomiary

powykonawcze kanalizacji deszczowej

0,575

km

D.03.00.00 ODWODNIENIE



