Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15801)

REMONT DROGI DZ 103

Przedmiar robot

strona nr: 1

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

losé | Krot. [ Jedn.

1D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI

1.1.1 Wytyczenie elementéw drogi

1.1.1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.

km

04

1.2D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

L1.2.1 Rozebranie nawierzchni bitumicznych jezdni

1.2.1.1 KNRW 510/323/1
Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie

8,000 m

1.21.2 KNRW 510/323/2
Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci) - mechanicznie

8,000] 5,00im

1.21.3KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - ANALOGIA 10cm

955,000 2,50|m2

1.2.1.4KNR 404/1103/1

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczq przez 3 samochody samowytadowcze 95,500 m3
1.2.1.5KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
95 500 m3

,,,,,,,

odlegtosc 1 km o

KOSZTORYS INWESTORSKI
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’ llos¢ ‘Krot. ‘Jedn.

REMONT DROGI DZ 103

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

2D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1 D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

2.1.1 Wykopy pod konstrukcje nawierzchni

2.1.1.1 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. o

2.2 D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

2.2.1 Wykonanie nasypéw z gruntu z dokopu

2.2.1.1 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.

2.2.1.2 KNNR 1/409/8
Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat.ll

1 155,000 m3

40,000 m3

40,000 m3

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
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| Htosé | Krot. |Jedn.

REMONT DROGI DZ 103

Podstawa naldadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

3D.04.00.00 PODBUDOWY
3.1 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODEOZA

3.1.1 Profilowanie koryta pod warstwy zjazdéw

3.1.1.1 KNNR 6/103/3
| Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I[-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 96,000 m2
3.1.2 Profilowanie koryta pod warstwy jezdni
3.1.21 KNNR 6/103/3
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1 990,000 m2

3.2 D.04.00.00 PODBUDOWY JEZDNI
3.2.1 D.04.04.01. PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STAB. MECHANICZNIE

3.2.1.1 Podbudowa pomocniczna odtworzenia jezdni z lruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr.30cm

3.21.1.1KNNR 6/106/5 :
Warstwy odcinajgce zageszezane mechanicznie o grubosci 10 cm 7 580,000 ‘m2
3.21.1.2KNNR6/112/3
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm 1 990,000 mZ

322 D.040402 PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO STAB. MECHANICZNIE
3.2.2.1 Podbudowa zasadnicza jezdni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr.i7cem ; .

32211 KNNR 6/113/5
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - analogia 17cm

i
| 1722000 1,70lm2

D.04.00.00 PODBUDOWY
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J Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | Hos¢ JKrot. \sJedn.

14D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
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Podstawa naldadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

‘ losé }Krot. iJedn.

S5NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

5.1 Element
5.1.1 KNNR 6/308/3
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca) 1 562,000 mi
5.1.2 KNNR 6/309/2
mieszanek ralno-bi h asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) - analogia - 4.5¢cm 15620000 1,12\m2 |

PP RS,
INOWIETZCNe 2 i

NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

‘ Ilos¢ ’Krot. ‘Jedn.

6 NAWIERZCHNIE ZJAZDOW

6.1 Element

6.1.1 KNNR 6/113/6
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm

96,000‘ 'mZ

NAWIERZCHNIE ZJAZDOW
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

] Hos¢ ‘ Krot. JJedn.

7D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

7.1 D.08.01.01. Kraweznik betonowy

7.1.1 KNNR 6/403/3
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowef

7.1.2 KNR AT-03 0402-01

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedacl

3
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7.2 Rektyfikacje studni chlonnych

721 KNNR 1/301/2

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I1h) 8 m3
7.2.2 KNR 231/1406/3
Regutacja picnowa studzienek dla urzgdzeri podziemnych, wiazy kanatowe 4 szt
7.2.3KNR 231/1406/2
2 szt

IS

Regulacjo pionowo studzienek dlo urzgdzen podziemnych, kratki Sciekowe uliczn

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét % llosé | Krot. ‘Jedn.

8D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW I SCIEKOW
8.1.1 - HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA

8.1.1.1 KNNR 1/507/1
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.

REMONT DROGI DZ 103

805,000 mZ

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE



Radlna - Kolonia 88 Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
13270)

strona nr: 1

Przedmiar robdét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robét Ilos¢ ’Krot.’Jedn.

1 0+166-0+790

1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdég w terenie réwninnym 0,624 km
1.2 KNR 231/1402/5 (1)
Scinanie poboczy mechanicznie, gruboéci do 10 -cm, naktady podstawowe
2% (624*0,5) = 624,000000
624,000 624,000 m2
1.3 KNR 401/108/7
Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1 -km, grunt kategorii IV
624*0,10 = 62,400000
62,400 62,400 m3
1.4 KNNR 6/113/4
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8 :'cm pobocza
2% (624%0,5) = 624,000000
624,000 624,000 m2
1.5 KNR 231/310/1 l
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa [
wigzaca o grubosci 4 -cm
455*4 - 1 820,000000’
1 820,000(1 820,000 m2
1.6 KNR 231/310/5 ‘
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ’
Scieralna o gruboéci 3 -cm
624*4 = 2 496,000000
2 496,000|2 496,000 m2

1.7 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za

kazdy dalszy 1-cm grubodci warstwy

624%4 = 2 496,000000

2 496,000|2 496,000 m2
1.8 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieblernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegio$é do 1 -km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV
(renowacja rowdw przydroznych)

90,000000

600*1,5%0,10 =

90,000 90,000 m3
2 0+000 - 0+160
2.1 KNNR 1/111/1 [
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym | 0,166 km

(8]

.2 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa

Scieralna o grubosci 3-cm

825 = 825,000000
825,000] 825,000 m2
2.3 KNNR 6/113/4 [

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8§ -cm - pobocza
160*0,5 = 80,000000
80,000] 80,000

m2

Remont tzw. Kolonia (dz. nr 88) w

miejscowo$ci Radlna w km 0+000 -

0+166 (diugos¢ 166mb) oraz w km
0+166 - 0+790 (dtugosé






