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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Szczeg6btowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanychy s
wymagania dotycxce wykonania i odbioru oznakowania pionowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd8wlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaocp6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Niniejsza specyfikacja obejmuje swym zakresem praed&gzane z wykonaniem prac w zakresie
oznakowania pionowego na potrzeby tymczasowejtg¢jstaganizacji ruchu przebudowy wiaduktu na drodze
powiatowej i ekspresowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Staly znak drogowy pionowy- skfada si z lica, tarczy z uchwytem moritawvym oraz z konstrukcji wsporcze;j.
Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywnipkrawedzig, na ktorej w sposoéb trwaty umieszczone jest lico
znaku. Tarcza mi® by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowaadituminiowej zabezpieczona
przed procesami korozji powtokami ochronnymi zapiegcymi jakas¢ i trwatosé wykonanego znaku.
Lico znaku - przednia cgs¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowegz z naniesiantrescia,
wykonary technily druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z folii dskowych.
Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczonyeprkorozj, stwzacy do zamocowania
w sposob rozfczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;.
Znak drogowy odblaskowy- znak, ktérego lico wykazuje wdaiwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
0 odbiciu powrotnym - wspotdimym).
Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoee) wysegniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantucy przenoszenie ohgien zmiennych i stalych dziakejych na konstrukej i
zamontowane na niej znaki lub tablice.
Znak nowy - znak uytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanyknesie do 3 miesty od daty
produkcji.
Znak uzytkowany (eksploatowany)- znak ustawiony na drodze lub magazynowany pokees diiszy niz 3
miesihce od daty produkciji.
Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.1
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
0Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogjorkt.15.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt.2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadiéa swojego wyrobu aprokatechniczm, certyfikat
zgodndci nadany mu przez uprawnipjednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawionprzez siebie
deklarac zgodndci, zgodnie z rozpoegrizeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowesowane na lica
znakéw drogowych powinny posiatlaprobat technicza wydary przez uprawniomjednostk oraz deklaracje
zgodndci wystawiony przez producenta. Stupki, blachy i inne elememtystrukcyjne powinny miedeklaracje
zgodndci z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéwginsydw drogowych oraz usdzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na droggobgdano szczego6towe informacje odnie wymaga dla
znakéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw mog by¢ wykonywane jako:

— prefabrykaty betonowe,

- 7 betonu wykonywanego ,nha mokro”,

— z betonu zbrojonego,

- inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera .

Dla fundamentéw naky opracowa dokumentagj techniczi zgodry z obowijzujagcymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniaki®wego nalgy wykona z betonu lub betonu
zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 208300. Zbrojenia stalowe nale wykona zgodnie z
normy PN-B-03264:2002. Wykonanie i osadzenie kotew fumelatowych naley wykona& zgodnie z norm
PN-B-03215:1998. Posadowienie fundamentowayakeykona na gkbokas¢ ponizej przemarzania gruntu.
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2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglewykona zgodnie z dokumentagj projektovg
uwzgkdniajgcg wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005 i STWBORa w przypadku braku
wystarczajcych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez Irtyniera .

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nglezaprojektowa i wykona w sposéb gwarantafy stabilne i
prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmaivapis techniczny, obliczenia statyczne uwzdgiajace strefy
obcigzenia wiatrem dla ok&onej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykacze konstrukcji
wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji eizebne § od powierzchni montowanych znakow i tablic
oraz od ilgci i sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscaskazanych przez projektantaymierii ruchu,
gdzie wystpuje szczegolne niebezpiedazenvo bezpéredniej kolizji z konstruke wsporca, usytuowanie i jej
dob6r wymagaj oddzielnych rozwjzan projektowych spetigpych warunek bezpiecastwa dla
uzytkownikéw drog. W takich przypadkach najestosowa konstrukcje zabezpiecaag bierne bezpiecastwo
kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 767:2003.

Wyréznia sk trzy kategorie biernego bezpiedstwa dla konstrukcji wsporczych:

— pochtaniagca energi w wysokim stopniu (HE),

— pochtaniagca energi w niskim stopniu (LE),

— nie pochfaniajca energii (NE).

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 Ilub jnmermy
zaakceptowanej przezyniera .

Powierzchnia zewgirzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, ¢fnigé,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne gsnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.
Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dikegach:

- doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszezedithytig + 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dhégodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm na

kazde ckcie i z dopuszczainodchytly dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugiei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m
diugdci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych geaeH-84023.07, lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach
metalowych.

2.4.3. Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia ksztattdarpowinna
by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i woldavad jak widoczne tuski,elniecia, zwalcowania i
naderwania. Dopuszczalng ssunéte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyim,obrobiona powierzchnia
powinna mi¢ tagodne wyaicia i zaokgglone brzegi, a gru§é ksztattownika nie mee zmniejszy sie poza
dopuszczalp dolrg odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdiuej ksztattownika. Powierzchnia k@ow
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwig peknigé i sladow jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndievtasngci mechaniczne wedtug aktualnej
normy uzgodnionej porgdizy Zamawiagcym i wytworg,.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkoyej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spetnid wymagania PN EN 1SO 1461:2000 i PN-EN 10240:20@nimalna grubé¢ powtoki cynkowej
powinna wynosi 60 um.

Powierzchnia powtoki powinna Byciggta i jednorodna pod wzgdem ziarnistéci. Nie mae ona
wykazywa widocznych wad jak rysy,eghniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od padio
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrkcje wsporcz

Producent lub dostawca 4dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esaczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogtadki dla pieszych, stupy lafaritp.), takke elementow
stwzacych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub #aksji, obowhzany jest do wydania gwarancji na
okres trwatdci znaku uzgodniony z odbiarcPrzedmiotem gwarancji svasciwosci techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementéw mogaych oraz trwalét zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczyzbkazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku element$igacych do zamocowania znakéw do innych
obiektéw lub konstrukcji - gwarancja m® by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukegporczej
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dla znakéw drogowych bramowych i wyghikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnia dazdej
konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwat konstrukcji wsporczej powinien wyn@slo lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalcé¢ materiatdw na wptywy zewretrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targzznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugsavykazywa petrg odporndé na oddziatywanidwiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczve tym korozg
elektrochemiczg) - przez caly czas trwadoi znaku, okrélony przez wytwére lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcynaku

Producent lub dostawca znaku obgeeiny jest przy dostawie ol@g, uzgodnion z odbiorg, trwatcsé
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ae¢akdosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:

— instrukcg montau znaku,

- dane szczeg6towe o ewentualnych ograniczeniaclsosaniu znaku,

— instrukcg utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna hy co najmniej réwna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynosidla znakéw z folj typu 1 — 7 lat, z folj typu 2 — 10 lat, z fodi pryzmatyczg —
12 lat.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z :

- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2006 lub PN-EN 102927

- blachy aluminiowej o gruizi min. 1,5 mm wg PN-EN 485-4:1997,

- innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, podrunkiem uzyskania przez producenta aprobaty

technicznej.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1°npowinna by wykonana z :

- blachy ocynkowanej ogniowo o grutmd min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2006 lub PN-EN 102927

lub

- z blachy aluminiowej o gruei min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997.

Grubai¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie ma by mniejsza ni
28 um (200 g Zn/rf).

Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakow i tarcz znakow dragzh

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1
2005

Wytrzymatgié na| kN m* > 0,60 WL2
obcigzenie sij naporu
wiatru
Wytrzymataié na| kN >0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztatcenie
zginapce
Chwilowe stopier [ m <0,02 TDT1
odksztatcenie sktne <0,11 TDT3

<0,57 TDTS5

<1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/m Y0 %  odksztalcenip

stopied [m chwilowego

Rodzaj krawdzi znaku| - Zabezpieczona, krawz |E2

ttoczona, zaginana,

prasowana lub

zabezpieczona profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica- Lico znaku nie mee by | P3
znaku przewiercone zzadnegq

powodu
* klase TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wtej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klgsTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klda®©T6 dla tablic
na konstrukcjach wysgnikowych
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Przyjto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WLZhwilowe
odksztalcenie zginagge, zarbwno znak, jak i sanarcz znaku nie mge by wicksze nk 25 mm/m (klasa
TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetiditakze nasgpujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny Byusztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdjigeie o
promieniu gécia nie wekszym ni 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinnaé¢bgpwna — bez wgi, pofaldowa i otwordw
montazowych. Dopuszczalna nieréwétowynosi 1 mm/m,

— podwojna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profileomezowe powinny
usztywnt tarcz znaku w taki sposéb, aby wymagania podane waahlibyly spetnione a zarazem
stanowity element konstrukcyjny do momta do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne
odksztatcenie trwate do 20 % odksztatcenia odpoweddklasy na zginanie i skcanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinnadyabezpieczona przed procesami korozji ochronnymitgkami
chemicznymi oraz powiak lakiernicz grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub potmatowych w kolorzelLRI37; badania naty wykonywa zgodnie
z PN-EN ISO 9227:2007 oraz PN-76/C-81521 w zakresiporngci na dziatanie mgty solnej oraz
wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > £ powinny spetnia dodatkowo naspujace wymagania:

- narazniki znaku i tablicy powinny b§zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami dlaeymi
w zahczniku nr 1 do rozposdizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003nie mniejszym
jednak nk 30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

- tgczenie poszczegoélnych segmentéw tarczy (dla znakdlkogabarytowych) wzdiu poziomej lub
pionowej kravgdzi powinno by wykonane w taki sposéb, aby nie wemiwaly przesurcia i
przewity w miejscach ichgczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonujeesprzez naklejenie na tarczznaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii ladkowej. Folia odblaskowa (odbijgp powrotnie)
powinna spetni@wymagania okrdone w aprobacie technicznej .

Zgodnie z niniejsz SST naley stosowa folie typu 2.

Lico znaku powinno bywykonane z:

— samoprzylepnej folii odblaskowej o wtawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu alid

z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzarzyskanymi aprobatami technicznymi,

— do nanoszenia barw innychzrtiiata mana stosowé& farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie plote¥gosiadajce aprobaty techniczne oraz w przypadku
folii typu 1 wycinane ksztalty z folii odblaskowydiarwnych,

- dopuszcza si wycinanie ksztattéw z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kragzi
lakierem zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwala ponizej 7 lat do znakdw statych,

- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatoi mog: by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych
stosowanych do oznakowania rob6t drogowych, podumkaem posiadania aprobaty technicznej i
zachowania zgodnoi z zahcznikiem nr 1 do rozposgzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw techniczngitdh znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach.

Minimalna pocatkowa warté¢ wspétczynnika odblasku R’(cd-Ix-1m-2 ) znakéw addowych,
zmierzona zgodnie z proceduzawary w CIE No0.54, uywajgc standardowego iluminanta A, powinna spetnia
odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow Howanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien By
mniejszy nk 70 % wartdéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fpliypu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacj
CIE No 39.2. Folie odblaskowe pryzmatyczne (tygp8jvinny spetnia minimalne wymagania dla folii typu 2
lub zwiekszone wymagania postawione w aprobacie technictaajanej folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiarugeometrii 45/0 wspotezine
chromatycznéci i wspotczynnik luminancjp powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspoétczynnika luminangji i wspohzdnych chromatyczrisi x, y oraz
wspotczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
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typ 1 typ 2
1 Wspéiczynnik odblasku R’ gk cd/nflx
oswietlenia 5, kat obserwacji
0,33) dla folii:
- bialej >50 >180
- z0kej >35 >120
- czerwonej >10 >25
- Zzielonej >7 >21
- niebieskiej >2 >14
- brazowej >0,6 >8
- pomar&czowej >20 >65
- szarej >30 >90
2 Wspotczynnik luminancji B i -- typ 1 typ 2
wspoétrzdne chromatyczrimi X,
y"? dla folii:
- bialej p>0,35 B>0,27
- z0kej B=>0,27 B>0,16
- czerwonej Bf>0,05 f>0,03
- zielonej B>0,04 f>0,03
- niebieskiej f>0,01 f>0,01
- brazowej 0,09>3>0,03 0,0%>p>0,03
- pomaraczowej B>0,17 B>0,14
- szarej 0,1&p>0,12 0,18&p>0,12
) wspétrzdne chromatyczrigi x, y w polu barw wedtug tablicy 3
Tablica 3. Wspotedne punktéw narmych wyznaczajcych pola barw
Barwa folii Wspoétrzdne chromatyczrigi punktéw naranych wyznaczajcych pole
barwy ¢rodio swiatta Dss, geometria pomiaru 450
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zo6ta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Zo6ta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakdciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna dbyéwna, gltadka, bez rozwarstwiiepecherzy i odklejé na
krawedziach. Na powierzchni magwvystpowa w obrbie jednego poldrednio nie wecej niz 0,7 bedéw na
powierzchni (kurz, gcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.
Spos6b paiczenia folii z powierzchnitarczy znaku powinien uniemovia¢ jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mogowst& przy
nanoszeniu farby na odblaskgwowierzchng znaku, nie bylty wiksze nk podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnychyolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznpowinny by odpowiednio zabezpieczone np.
przez lakierowanie lub ragz profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnajostie znaku powinna liyréwna, gtadka bez smug i
zaciekow.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.
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2.6.3. Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grubéci blach

Sprawdzenidrubg mikrometrycza:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,

- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.
2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tasc znaku o grubdei 60 um wynosi +15 nm.
Sprawdzenie wg PN-EN 1SO 2808:2000 .
2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla ptask&i powierzchni

Odchylenia od poziomu nie mggwynies¢ wiecej niz 0,2 %, wygtkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.
2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m2 podan®pisach szczegétowych zeknika nr 1
nalezy powickszy¢ o0 10 mm i wykon&w tolerancji wymiaroweg 5 mm,

— wymiary dla tarcz znakow i tablic o powierzchnilm2 podane w opisach szczegétowychyeahika
nr 1 oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E @l powiekszy¢ o 15 mm i wykona w toleranc;ji
wymiarowej £ 10 mm.

2.6.3.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deakisitowym wynosg + 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagtklejania wynosz + 2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwdédka i symbol) myu$s¢ rowne z doktadnizia w kazdym kierunku do
1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 xm nie mae
wystepowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w
kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wysiwanie jakichkolwiek zarysouigpowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nazéhgm z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm
dopuszcza si do 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych ni 1 mm w kadym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszczagsilo 3 zarysowa o szerokéci nie wickszej ni 0,8 mm i catkowitej diugi nie
wiekszej ni 10 cm. Na catkowitej diugai znaku dopuszczaeshie wiecej niz 5 rys szerokeci nie wiekszej ni
0,8 mm i dlugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatctiesci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszczaréiwniez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie
przekraczajcej 6 mni kazde — w liczbie nie wikszej niz pigé na powierzchni znaku matego lékedniego, oraz
o powierzchni nie przekraczagj 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentéw
powierzchni znaku diego lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie magznieksztatcatresci znaku - w przypadku wygbtowania takiego znieksztatcenia znak
musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gystvanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez warstyy

folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach ekspiéavanych istnienie takich rys jest dopuszczalnd po
warunkiem,ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgowelkosci okreslonych ponke;.
W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwiej dwoch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczgjych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakawjdujcych s¢ w okresie wymaganej gwarancji
zadna korozja tarczy znaku nie saovystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymaéopolgczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o
90° przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4. Obowjzujacy system oceny zgodrici

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch
[30] wyréb, ktéry posiada aprolkattechniczg moze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiachain jego widciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu,
jezeli producent dokonat oceny zgodop wydat krajows deklaract zgodndci z aprobat techniczg i
oznakowat wyréb budowlany zgodnie z obgavijacymi przepisami.

Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpBi204 r. oceny zgodioi wyrobu z
aprobaj techniczig dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Materialty do montazu znakéw

Wszystkie #czniki metalowe przewidywane do mocowaniaedaly sola elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezknig¢¢, naderwa,
rozwarstwig i wypuktych karbéw.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikal@szanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkdci. Laczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatéw odgoh
na koroz¢ w czasie nie krétszymtarcza znaku i konstrukcja wsporcza.
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2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny bysktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniony
podiazu. Prefabrykaty naly uktada na podkiadach z zachowaniem grzgu minimum 10 cm midzy
podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanattriatdw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne' 3kt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mozliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:

- koparek kotowych, np. 0,15 m3 lub koparejsignicowych, np. 0,25 m3,

— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,

— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mdkr

- srodkow transportowych do przewozu materiatow,

- przewanych zbiornikéw na wog

- sprztu spawalniczego, itp.

Pierwsze dwie pozycje dotygavykonawcy znakow bramowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagagine" pkt.4.
4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég
Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéczyak aby nie ulegaly
przemieszczaniu i w sposéb nie uszkodzony dotartgabiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST DM.Q0MOWymagania ogdlne" pkt.5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robot naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego

lub pasa awaryjnego postoju,

— wysokas¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow naleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania
i odbioru robdét istniata mdiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dggodne z dokumentacprojektows.

Miejsce wykonywania prac nalg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikdw i kiamych
pojazdami na drodze.
5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentow dla konstrukcj wsporczych znakow

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogowswinien by dostosowany do gbokaici
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z dokumentag]
projektovy lub wskazaniami liayniera .

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zakpeniu mana byto
przysypi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamenitctwy
5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteeniem prefabrykatu natg wyréwna i zagscic. Wolne przestrzenie wguzy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypetnic materiatem kamiennym, np. kiem i dokladnie zagci¢
ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torgopowierzchnia prefabrykatu powinnackrgwna
Z powierzchng pobocza lub bywyniesiona nadtpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlansaowania znakow wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowséci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugjbnego nalgy wykona zgodnie z
PN-S-02205:1998.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyclizbrozpartych naley wykonywa zgodnie z
dokumentagj projektowg, SST Ilub wskazaniami Zamawiapgo . Wykopy naley zabezpieczy przed
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naptywem waéd opadowych przez wyprofilowanie tereawspadkiem uniiwiaj gcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegaicy do wykopu. Dno wykopu powinno bwyréwnane z doktadrgia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, groatery usumé i miejsce wypetid do spodu
fundamentu betonem. Ptaszczyzny boczne fundamestifk@pce sé z gruntem naley zabezpieczy izolacj,
np. emulsy asfaltow. Po wykonaniu fundamentu wykop nafezasypé warstwami grubéci 20 cm z
doktadnym zagszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, vegsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentacjSST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie weej niz + 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz + 2 cm,

- odchylka w odlegiéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wéej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggoumieszczenia znaku
zgodnie z zalcznikiem nr 1 do rozposelzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw ignsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczanidmogach.

5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przedajechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowychugisiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak
réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznygrowierzchni wekszej od 4,5 m gdy wystpuje
mozliwos¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mubyé zabezpieczone odpowiednio
umieszczonymi barierami  ochronnymi lub innego rgazaurzadzeniami ochronnymi lub przeciw
destrukcyjnymi, zgodnie z dokumentagjrojektovs, SST lub wskazaniami kgniera. Podobne zabezpieczenie
nalezy stosowa w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy ewdjanie na nie w wkszym stopniu
zagraa bezpieczistwu wytkownikdw pojazdow, ri najechanie pojazdu na baterjesli przewiduje to
dokumentacja projektowa, SST lubzymier.

5.5.2. Latwo zrywalne zhcza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskgpch barierami ochronnymi - zalecae sstosowanie
tatwo zrywalnych lub fatwo rozézalnych przekrojéw, ztzy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej
konstrukcji, umieszczonych na wysdgkood 0,15 do 0,20 m nad powierzchtgrenu.

W szczegllnéci - zaleca s stosowanie takich przekrojow,agky lub przegubéw w konstrukcjach
wsporczych nie ostogiych barierami ochronnymi, ktére znajdugic na obszarach zekszonego zagi@nia
kolizyjnego (ostrza rozgetien drog hcznikowych, zewetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub fatwo roztzalne zicza, przekroje lub przeguby powinnyditak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrakejsporca po zerwaniu nie przewracatsia jezdng. Wysoka¢ czgsci
konstrukcji wsporczej, pozostatej po aciteniu gornej jej agci od fundamentu, nie nie by wigksza od 0,25
m.

5.5.3. Zapobieganie zagrieniu uzytkownikéw drogi i terenu przylegtego przez konstrikcje wsporcz

Konstrukcja wsporcza znaku musiéwykonana w spos6b ograniczey zagraenie uytkownikow
pojazdéw samochodowych oraz innyctytkownikow drogi i terenu do niej przylegtego pragjechaniu przez
pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musewag mozliwosé tatwej naprawy po najechaniu przez
pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupach lytodporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drmeskazéw tablicowych, tablic przed
drogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tabliganthéw itp.) umieszczanych na dwoch stupach lub
podporach - odlegkd miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopatth przewidywanego kierunku
najechania przez pojazd, nie #8dby¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanigksizej liczby stupow i dwa -
odlegta¢ miedzy nimi mae by mniejsza.

5.5.5. Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w aamdncie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gorna ¢& fundamentu pokrywata gz powierzchnj pobocza, pasa dziglego itp. lub byla
nad £ powierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m.

W przypadku konstrukcji wsporczych, znajgltyjch sé poza koron drogi, gérna cg¢ fundamentu powinna
by¢ wyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych mausie¢ barwe szag neutralm z tym, ze
dopuszcza sibarwe naturala pokry¢ cynkowanych. Zabraniacsstosowania pokiykonstrukcji wsporczych o
jaskrawej barwie - z wyjkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane gmitymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.
5.6. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz



Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna D.07.02.01

Tarcza znaku musi Iy zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposOb uoitiwiajacy jej
przesungcie lub obroét.

Materiat i spos6b wykonania p@izenia tarczy znaku z konstrukojvsporca musi umaliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich narzizi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez céddses uytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsla czeste przypadki dewastacji znakéw, zalecassosowanie
elementéw zicznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich roziczenie przez osoby
niepowotane.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spaggpmagaicy bezpéredniego
przeprowadzeni&rub mocujcych przez lico znaku.
5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejora na rewersie nakle¢k zawierajca nastpujace
informacje:

— numer i dag normy tj. PN-EN 12899-1:2005,

- klasy istotnych wiéciwosci wyrobu,

— miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfiag producenta lub dostagvgesli nie jest

producentem,

- znak budowlany ,B”,

— numer aprobaty technicznej IBDiM,

- numer certyfikatu zgodroi i numer jednostki certyfikage;.

Oznakowania powinny k&ywykonane w sposéb trwaly i wymay, czytelny z normalnej odlegici
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie doyticksza ni 30 cnf . Czytelnd¢ i trwatasé cechy na tylnej
stronie tarczy znaku nie powinnadpwgizsza od wymaganej trwaici znaku. Naklejk nalezy wykona z folii
nieodblaskowe;j.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogbpie 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw lenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materialdw do wykonania fundamentéw betyeb ,na
mokro”. Uwzgkdniajgc nieskomplikowany charakter robot fundamentowycts wniosek Wykonawcy,
Zamawiagcy maze zwolnté go z potrzeby wykonania batenateriatow dla tych robot.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania rolo

Wszystkie materiaty dostarczone na budgwwinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiaréw.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byzgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéwsthiyczonych przez
producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada |Opis bada Ocena
wynikow bada
1 Sprawdzenie |od 5 do 1QPowierzchng zbadé
powierzchni bada Z| nieuzbrojonym okiem. Do ew.
wybranych sprawdzenia gbokasci wad| Wyniki bada
losowo uzy¢ dostpnych narzdzi (np.|powinny by
elementéw W liniatow z czujnikiem,| zgodne Z
kazdej  dostart suwmiarek, mikrometrow itp. | wymaganiami
czonej partij Przeprowad# uniwersalnymi punktu 2
2 Sprawdzenie | wyrobéw przyrzzdami pomiarowymi lul
wymiaréw liczacej do 1000 sprawdzianami (np. liniatami,
elementéw przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wgtpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $alisvosci
dostarczonych wyrob6w i materiatdw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentaprojektow (lokalizacja, wymiary znakow,

wysokas¢ zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodrpunktem 2 i 5,
- prawidtowas¢ wykonania wykopOw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
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— poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkbe®)
— poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgiedn punktem 5.4 i 5.5,
— zgodnda¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikag;

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST DM.00QWymagania ogoline” pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest:
— komplet (kpl) zabezpiecaeuchu na czas wprowadzania tymczasowej organinaciiu
- sztuka (szt.) do zastamia istniecego znaku drogowego
- sztuka (szt.) zamontowanego nowego znaku drogowego
- sztuka (szt.) zamontowanej tablicy
- sztuka (szt.) zamontowanej zapory
- sztuka (szt.) zamontowanej félietingj
- sztuka (szt.) zamontowanego znaku bezpitstzea
- sztuka (szt.) przestawionego znaku drogowego
— sztuka (szt.) przestawionej tablicy
— sztuka (szt.) przestawionej zapory
— sztuka (szt.) przestawionego znaku bezpikstzea
- sztuka (szt.) zdemontowanego znaku drogowego
- sztuka (szt.) zdemontowanej tablicy
- sztuka (szt.) zamontowanej zapory
- sztuka (szt.) zamontowanej félvietingj
- sztuka (szt.) zdemontowanego znaku bezpietaa

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00MAMymagania ogolne” pkt.8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, SST i wymaganiami bkyniera , jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér ostateczny

Odbior robét oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i bada jakosciowych okrdélonych w punktach 2 i 5.
8.3. Odbidr pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego mgplevykona przeghd znakéw i wybrag grupe podda
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki pgladu i bada mog by¢ podstaw odbioru
pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny natg przeprowad@ w ciagu 1 miesica po uplywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”. @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena kompletu (kpl) zabezpieézeichu na czas wprowadzania tymczasowej organinaaiiiu obejmuj:
- roboty przygotowawcze,
- koszty zwjzane z wynajciem samochodu zabezpiecgago-ostrzegawczego na czas wykonywania
oznakowania pionowego tymczasowego,
Cena sztuki (szt.) zastamégo istniegcego znaku drogowego obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
— zastonécie istniecego znaku drogowego,
— uporadkowanie terenu,
Cena sztuki (szt.) zamontowanego nowego znaku #@rego obejmuje:
— wytyczenie i prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- wykop pod fundament znaku,
- wykonanie fundamentu znaku,
— monta znaku drogowego,
— uporadkowanie terenu,
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— przeprowadzenie niegbdnych pomiaréw i bada
Cena sztuki (szt.) zamontowanej tablicy obejmuje:

— wytyczenie i prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

— wykop pod fundament tablicy,

- wykonanie fundamentu tablicy,

— mont& tablicy,

— uporadkowanie terenu,
- przeprowadzenie niezbnych pomiaréw i bada
Cena sztuki (szt.) przestawionego znaku drogowegnuuje:
— wytyczenie i prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
— demonta istniegcego znaku drogowego wraz z fundamentem,
— monta znaku drogowego w nowej lokalizacji wraz z fundateen,
- uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie niegbdnych pomiaréw i bada
Cena sztuki (szt.) zdemontowanego znaku drogowbgpraije:
- roboty przygotowawcze,
- demonta znaku drogowego,
- uporadkowanie terenu,
Cena sztuki (szt.) zdemontowanej tablicy obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- demonta tablicy,

- uporzdkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-76/C-81521

PN-83/B-03010
PN-84/H-74220
PN-88/C-81523
PN-89/H-84023.07
PN-B-03215:1998
PN-B-03264:2002
PN-EN 40-5:2004
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 485-4:1997

PN-EN ISO 1461

PN-EN 10240:2001

PN-EN 10292:2007
PN-EN 10327:2006
PN-EN 12767:2003

PN-EN 12899-1:2010
PN-EN 12899-5
PN-EN 60529:2003
PN-EN 60598-1:2007
PN-EN 60598-2:2006
PN-H-74200:1998
PN-EN ISO 2808
PN-91/H-93010
PN-S-02205:1998
PN-EN ISO 2178:1998

Wyroby lakierowane - badanie odp&npowloki lakierowanej na dziatanie wody
oraz oznaczanie nag&iiwosci
Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani

Rury stalowe bez szwggriione i walcowane na zimno ogolnego zastosowania

Wyroby lakierowane - Oznaczanie odgi powtoki na dziatanie mgty solnej

Stal ok§l®nego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Konstrukcje stalowe - fenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

Konstrukcje betonowelbetowe i sggzone - Obliczenia statyczne i projektowanie

Stupyswietleniowe. Czs¢ 5. Stupy éwietleniowe stalowe. Wymagania.

Beton €& 1. Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni

Aluminium i stopy aluminium - Blgc tamy i plyty - Tolerancje ksztattu i
wymiaréw wyrobéw walcowanych na zimno

Powloki cynkowe nanoszone na staltodge zanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe) — Wymaganie i badanie

Wewtrzne i/lub zewntrzne powitoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczice powlok wykonanych przez cynkowanie ognhiowe w nd@wniach
zautomatyzowanych

Ty i blachy ze stali 0 podvzgzonej granicy plastyczéc powlekane ogniowo w
sposéb cigly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki tedznie dostawy

Tay i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w sposélygly do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicznetdary
Bierne bezpieczestwo konstrukcji wsporczych dla wdzer drogowych.
Wymagania i metody bada

State, pionowe znaki drogoweegs€1: Znaki state

State, pionowe znaki drogowe ¢&€H Badanie wspne typu

Stopnie ochrony zapewnianej pobemowy (Kod IP)

Oprawywietleniowe. Wymagania ogoélne i badania

Oprawywietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawwietleniowe drogowe

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Farby i lakiery - oznaczanie gridb@owtoki

Stal. Ksztattowniki walcowane naggor

Drogi samochodowe. Roboty ziemnan®gania i badania

Powtoki niemagnetyczne na padinagnetycznym. Pomiar grufmd powtok.
Metoda magnetyczna



Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna D.07.02.01

10.2. Przepisy zwjzane

Zalgczniki nr 1 i 4 do rozpormlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwpraz urgdzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr, 22@. 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniad2Q. w sprawie sposobéw deklarowania zgddno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoimdonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

CIE No. 39.21983 Recommendations for surface eselofor visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measuram@Powierzchniowy wspotczynnik odblasku definigja
pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

State odblaskowe znaki drogowe i anizenia bezpiecastwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do udzielania
aprobat technicznych nr Z/2005-03-009

Zarzzdzenie Nr.70 Generalnego Dyrektora Drég KrajowychAutostrad z dnia 09.07.2010r w sprawie
ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomega araadzer bezpieczéstwa ruchu drogowego na drogach
krajowych.



