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D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikaagcihicznej s3 wymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwjzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchyiovekarp, rowow gciekow.
1.2. Zakres stosowania SST

Zaleca s} wykorzystanie SST przy zlecaniu robo6t jw..
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowosciekow:

- humusowaniem, obsianiem;
-z zastosowaniem elementéw prefabrykowanych;

Ustalenia SST nie dotygzumocnienia zboczy skalnych (z ochgoprzed obwatami kamieni), skarp
wymagajcych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowattulale omywanych waodd
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Réw- otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod
1.4.2. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktpoyzmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lucieku.
1.4.3. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przeigtej i zwigzanej korzeniami rdinnosci
trawiaste;.
1.4.4. Darniowanie- pokrycie darnig powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, admyitha w sposob trwaty
zwigzala s¢ z podtem systemem korzeniowym. Darniowaniezkohowe wykonuje gi na ptask, pasami
poziomymi, uktadanymi w kmlach réwnoleglych z przewdaniem szczelin porilzy poszczegdlinymi ptatami.
Darniowanie w krat (krzyzowe) wykonuje s w postaci paséw darniny uktadanych pagtekn 45, ograniczajcych
powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, kidypetnia s¢ ziemg roslinng i zasiewa traw.
1.4.5. Ziemia urodzajna (humu} - ziemia rdlinna zawieragca co najmniej 2% e#ci organicznych.
1.4.6. Humusowanie- zespét czynniei przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy glinnej, obejmugcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zafitej z jej grabieniem (bronowaniem) i gegczeniem.
1.4.7. Prefabrykat - element wykonany w zakfadzie przemystowym, ktpoyzmontowaniu na budowie stanowi
umochienie rowu lulicieku.
1.4.8.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania odghe 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudsv SST DM.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,dow sciekdéw obgtymi niniejsz SST g:
- kolki faszynowe,
- kruszywo,
- cement,
- zaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane,
2.3. Paliki drewniane
Paliki drewnianer. 4-6 cm L= 60 cm
2.4. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiaélayymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
Kruszywo do elementéw prefabrykowanych wg PN-EN2(25
2.5. Cement
Do wykonania elementéw prefabrykowanych aglstosowa cement portlandzki CEM | wg PN-EN 197-1
Cement portlandzki powinien odpowid@daymaganiom PN-EN 197-1 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-EN 197-1 [7].
Sktadowanie cementu powinnodygodne z BN-88/6731-08 [12].
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2.6. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnierowow i sciekw naley stosowd zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14501:1990 [6].
2.7. Elementy prefabrykowane

Wytrzymaitai¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny byggodne z dokumentagcprojektows i SST.
2.8. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinnatby
wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#azgcych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniase ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

— frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,

c) zawartéé potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowas¢ pH >5,5.

2.9. Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowé
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigge wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998

[4].

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” 3kt
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznggmwinien wykazéa si¢
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
- ew. walcow gladkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw 0 ecznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobienych,
— plyt ubijajacych,
— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
— cysterny z wogd pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedephych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagidre” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport materiatléw z drewna

Kotki faszynowe meéna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
uszkodzeniami.
4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.
4.2.3. Transport cementu

Cement nalgy przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.4. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane moa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih
je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton agingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R

4.2.5. Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepzgh je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.Q0MAPNymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Ukladanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanynai dinocnienia skarp i rowovy gtyty azurowe typu
.mata krata” 90x60x10cm

Podiaze, na ktérym uktadanegta elementy prefabrykowane, powinno¢bgag;szczone do wskaika Is =
1,0. Na przygotowanym podio nalery wykona warstwe betonu C8/10 gr.10cm . Elementy prefabrykowanezgal
uktad& z zachowaniem spadku podhego i rednychscieku zgodnie z dokumentagprojektowy lub SST.

Spoiny pomgdzy prefabrykatami dnécieku naley wypeinic zaprawy cementowo-piaskoyo stosunku 1:2 i
utrzymywa w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.3. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gérnej kraxzi skarpy do jej dolnej krasdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sga¢ poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubas¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu, w
zaleznoéci od gruntu wysfpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxgeni skarpy naley wykonywat
rowki poziome lub pod&em 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,%l0 1,0 m. Utazong warstve
ziemi urodzajnej naley zagrabé (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubicie¢czne lub mechaniczne.

5.4. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprabgianie nasionami traw i don motylkowatych
polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz

— humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

— wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadaigkowymi za pomog osprztu agrouprawowego,

aby uzyska zawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nadraw, rélin motylkowatych i bylin w iléci od 18
g/m? do 30 g/mM, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyebdgaju podiga, wystawy oraz
pochylenia skarp),

€) naniesieniu na obsiampowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkk)snetod mulczowania
lub hydromulczowania.

W okresach posusznych najesystematycznie zraszavody obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogbjuid 6.
6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,

— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk@ cm,

— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdiszczalne: 1 cm,

- rowndsci gornej powierzchricieku - na 100 m dopuszczalny pieé mierzony tag 2 m - 1 cm,

— dokladndci wypetnienia szczelin radizy prefabrykatami - petnaetokasé.
6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robét i ich zgod#ei z SST, oraz na sprawdzeniu
daty wanosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raélin, taczna powierzchnia nie panoigtych miejsc nie powinna By wicksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiajeggnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekraczé& 0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwyskpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST DM.00®MPNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest:
- metr kwadratowy () umocnionej powierzchni skarp i rowéw umocnionyplzez humusowanie,
obsianie
- metr kwadratowy () umocnionej powierzchni skarp rowéw umocnionychzear elementy
prefabrykowane typu ,mata krata”

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00@M/ymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania metra kwadratowego?(numocnienia skarp i rowéw przez humusowanie i atisi
obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ew. podlewanie i piegnacja trawy,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania metra kwadratowego”ramocnienia skarp rowéw elementami prefabrykowaniypu
.mata krata” obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie koryta,

— ulozenie podbudowy betonowej.

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- ulozenie prefabrykatow

— pielegnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukawie

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-B-12074:1998 Usgdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtéknig. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelignecy Wymagania i metody

bada
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-EN 197-1 CementCement powszechnegozytku. Sklad, wymagani

i ocena zgodrii
8. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondimaolniczych
9. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robaynpe. Wymagania i badania
10. PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe. Popidfyelo
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea
12. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane bet Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawniki
i obrzeza chodnikowe
13. PN-EN 12620 Kruszywo do elementéw prefabrydaych
10.2. Inne materialy
14. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjaliowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt @DiM,
Warszawa, 1999.



