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D.07.00.00 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiylinia i Odbioru Rob6t Budowlanych (SSH) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru oznakowania poziomego dragmvach zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanaastawowy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkd.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awmanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego ijiwioge
a) oznakowanie cienkowarstwowe state malowanie legregacyjnych ggtych na drodze powiatowej
b) oznakowanie grubowarstwowe stale na drodze ekspegso
— malowanie linii segregacyjnychagjtych i przerywanych
b)oznakowanie cienkowarstwowe tymczasowe na objazdauti ekspresowej:
- malowanie linii segregacyjnychagjtych i przerywanych,

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzatnpostaci linii
ciggtych; lub przerywanych, pojedynczych lub podwojmystrzatek, napiséw, symboli oraz innych
linii zwi gzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni

142. Znaki podiuzne - linia rownolegta do osi jezdni lub odchylona oéjnpod niewielkim lgtem,
wystepujaca jako linia segregacyjna lub kredziowa, przerywana lub agta

14.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wgstijace jako strzatki kierunkowe styice do wskazania
dowolnego kierunku jazdy oraz strzatki naprowageaj ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia
pasa, na ktorym siznajdug.

14.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczage miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowstayw
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdéw

1.45. Znaki uzupelniajace - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystamkych oraz inne okéajace
szczegoblne miejsca na nawierzchni

146. Materialy do poziomego znakowania drog- materialy zawieragce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskdxtére mo@ zosté& naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaiza rolowanie, klejenie itp. Na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lidmpératurze podwgzonej. Materialy te powinny
by¢ retrorefleksyjne.

14.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowegae materiaty naktadane warsivgrubdci 0,3 - 0,8 mm
(na mokro). Nalgg do nich rozpuszczalnikowe farby jedno i dwuskikdmie stosowane w
temperaturze otoczenia.

1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego- materiaty naktadane warsjvgrubgci 0,9 - 5 mm, a
czas ich schgtia wynosi maksymalnie do 30 min. Nade do nich masy termoplastyczne,
dwusktadnikowe masy chemoutwardzalne na zimnémysprefabrykowane.

1.49. Materialy prefabrykowane - materiaty, ktéredczy st z powierzchrj drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposdb. Zalicza sio nich masy termoplastyczne w arkuszach do whépia
oraz tdmy do oznakowa tymczasowych #olte) i trwalych (biate) oraz punktowe elementy
odblaskowe.

1.4.10. Tymczasowe oznakowanie drogowe oznakowanie z materialu o barwigiej, ktdérego czas
uzytkowania wynosi do 6 miegiy lub do czasu zakezenia rob6t.

1.4.11. Okresowe oznakowanie drogowe oznakowanie, ktérego czagytkowania wynosi do 6 miegty.

1.4.12. Okresowe nowe- oznakowanie, w ktérym zakozyt sk czas schgcia i nie uptyrto 30 dni od dnia
wykonania oznakowania. Pomiary étawosci oznakowania naly wykona od 14 do 30 dnia po
wykonaniu oznakowania.

14.13. Pozostale okidenia g zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST DM.00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt.1

1.5. OgoIne wymagania dotycice roboét

Wymagania ogolne dotygee robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogojmid” 1.5.

15.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj ST i

poleceniami Iayniera.

1.5.2. Oznakowanie robo6t - zgodnie z Rozpmlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wén@ 2003r. w

sprawie szczegotowych warunkdw zgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzem tym

zarzdzaniem (Dz. U. z dnia 14 pdziernika 2003 r.)

1.5.3. Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy idg§siObmiaréw oraz innych

niezlednych dokumentéw
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15.4. Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do uzgodnienia projekt organizaciji
ruchu i Zabezpieczenia robo6t w okresie wykonywautaiomego oznakowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogl6lne wymagania dotycce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST DM.00.00.00
“Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatdw

Materiaty stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drég powinny spétniarunki
postawione w rozpogzizeniu Ministra Infrastruktury (Za¢znik nr 2 do rozpoeglzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r.)

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpodzeniem Ministra
Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaragjopdndci z aprobat technicza (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znak@&f) zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury,
€0 oznacza wystawienie deklaracji zgogtri@ norng zharmonizowam (np. dla kulek szklanych).

W ofercie oraz przed rozpogaem rob6t Wykonawca ma obazek przedstawi Aprobaty techniczne
IBDIM na wybrane przez siebie materialty. Wykonavpomosi peta odpowiedzialnét za spetnienie wymaga
ilosciowych i jak@ciowych zastosowanych materiatow.

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakaé¢ budzi watpliwo $¢

Wykonawca powinien przeprowadzailodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosé jego
lub Inzyniera, co do jak&i, w celu stwierdzenia czy odpowiaga@ne wymaganiom okénym w punktach 2.5
- 2.6. Przed przygpieniem do robét Wykonawca w porozumieniu zyimerem przekze prébk materiatu do
przebadania w IBDIM lub akredytowanemu Laboratoribrogowemu.. Badania powinny &ywykonane
zgodnie z PN-EN 1871:2003, PN-EN 1423, PN-EN 1468kLz Warunkami Technicznymi POD-97/IBDiM
zeszyt 55.

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca winienzada® od producenta, aby oznakowanie opakébwaaterialdw do poziomego
oznakowania drog bylo zgodne z PN-85/0-79252/2/pcmadto na kalym opakowaniu powinien By
zamieszczony trwaly napis zawieyey:

- nazwe producenta

- mag brutto i netto

— numer partii i dat produkcji

- informacg o klasie szkodliwéci i klasie zagr@enia paarowego

- informacg, ze wyrob posiada aprolgatechniczg IBDIM i jej numer,

- informacg o szkodliwdci i klasie zagréenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlazytkownikow,

- znak budowlany B.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw cloervardzalnych oznakowanie opakowania
powinno by zgodne z rozposzizeniem Ministra Zdrowia [16].

2.5. Przepisy okrélajgce wymagania dla materiatdw

Podstawowe wymagania dotgyce materiatbw podano w punkcie 2.6, a szczegétowenagania
okreslone g w warunkach technicznych POD-97/IBDiM zeszyt §®ziome oznakowanie drég.
2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakawia drog
2.6.1. Materialy do oznakowa cienkowarstwowych

Materialami do wykonywania oznakowania cienkowacstgo powinny by farby naktadane warstw
grubaici od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to¢ bgiekte produkty zawierage ciata state
zdyspergowane w roztworzg/wicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyrb W wodzie, ktére mag
wystepowa w uktadach jedno lub wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb, do znakowania cienkowavetgo, na nawierzchfiprzez natrysk, powinny
one tworzy warstwe kohezyjra w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznwiasciwosci fizyczne
poszczegodlnych materiatéw do poziomego oznakoweirizgkowarstwowego okékajag aprobaty techniczne.

Wiasciwosci fizyczne materiatdbw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata techniczna i
PN-EN 1871.

2.6.2. Zawartosé sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania ciekowarstwowego

Zawarté¢ skltadnikdw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyaolg powinna przekracza&0% (m/m) w
postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znaéinia cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materiatdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen, etylobenzen) w ifoi wiekszej nz 8 % (m/m). Nie dopuszcza ¢sistosowania materiatdw
zawierajcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
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Wymagania fotometryczne

Odbhnik punktowy elementéw odblaskowych typow 1, 2p@vinien spetnid wymagania podane w
tabeli 1 dotycace wspotczynnikaswiattosci R pomndonego przez odpowiedni miaak odpowiadajcy
barwie podanej w tabeli 2.

Tabela 1 Minimalne warfgi wspotczynnikawiattosci R [mcd/Ix] dla punktowych elementéw
odblaskowych typow 1, 2 i 3 o odihiku barwy biatej

Kat padania +15° +10° +5°
Per
Bv) =0
Kat obserwacji 2° 1° 0,3°
Typ 1 2,0 10 20
Typ 2 2,5 25 220
Typ 3 15 10 150

1) dla barwy czerwonej podane wastonalezy pomnay¢ przez 0,2
2) dla barwyzéltej podane wartei pomnay¢ przez 0,6

Wymagania kolorometryczne

Wspotrzdne chromatywnixi promieniowania odbitego od odbhika punktowego elementu
odblaskowego statego lub tymczasowego, badanegdnia@ odpowiedi normy, powinny midci¢ sie w
obszarze okigonym w tablicy 2.

Punkty narane wspétrgdnych chromatyczrigi i minimalny wspo6tczynnik luminacj® (widzialnas¢ w
dzien) dla korpusow tymczasowych punktowych elementéWaskowych podano w tabeli 3.

Tabela 2 Wspoétrdne punktéw nagmych obszaréw chromatyczed promieniowania
odbitego od odbKnikow statych i tymczasowych punktowych elementdblaskowych

Barwa Wspotrzdne punktow narznyck

1 2 3 4 5 6
Biata X 0,390 0,440 0,500 0,500 0,500

y 0,410 0,440 0,440 0,390 0,370
z0kta X 0,539 0,530 0,580 0,589 -

y 0,460 0,460 0,410 0,410 -
Czerwona X 0,665 0,645 0,721 0,735 -

y 0,335 0,335 0,259 0,265 -

1) Jeli dwa punkty leég na linii widma, nie powinny bitgczone ling prost, lecz dojczone do granic
widma.

2) Pomiary przeprowadzone zgodnie z wymaganiami padanylSO/CIE 10526 i 10527 (pole
obserwacji 20) przy zastosowanit& padania = 50 , 3=50 i kgta obserwacji a=0,30

Tabela 3 Wspoétrdne  punktéw nadmych obszar6w chromatycZeo promieniowania
odbitego od korpuséw tymczasowych punktéw elemergdblaskowych

Barwa Wspétrzdne punktéw narmyct Wspétczynnik
1 2 3 4 5 luminacji [:
Biata X 0,350 0,300 0,29 0,340 > 0,75
Y 0,360 0,310 0,320 0,370
Z6to - zielona X 0,539 0,530 0,580 0,589
fluorescencyjna >075
Y 0,460 0,460 0,410 0,41 '
Zo6lta X 0,549 0,543 0,590 0,605 > 0,45
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Y 0,450 0,450 0,395 0,395

2.6.3. Materialy uszorstniajace oznakowanie

Materiat uszorstniacy oznakowanie powinien skilatlasic z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu emagenia oznakowaniu odpowiedniej szorstio
(wkasciwosci antypalizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawiera wigcej niz 1% czstek mniejszych
niz 90 um. Potrzeba stosowania materiatlu uszorgtrégp powinna by okreslona w ST. Konieczn@ jego
uzycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania vslia szorstkéci oznakowania SR® 50.

Materiat uszorstniapy (kruszywo przeciwpdizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z matenmat
uszorstniggcym powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.
2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwowegavierzchni powinny zachowsstalg¢ swoich
wihasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres epmmiej 6 miesjcy sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drog asleprzechowywé w magazynach odpowiadaych
zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpigeyel) je od napromieniowania stonecznego, opadéw i w
temperaturze, dla:

— farb wodorozcigczalnych od $do 40C,

— farb rozpuszczalnikowych od @o 25C,

— pozostatych materiatow - pamij 40C.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycce sprztu
Wymagania og6lne podano w ST DM.00.00.00 ,Wymamgagolne” pkt. 3.
Sprzt powinien by dostosowany do rodzajuzywanego materiatu, warunkdw wykonania oznakowania
poziomego.
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robét,
powinien wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
— szczotek mechanicznych (zaleca sitosowanie szczotek wypesaych w urzdzenia
odpylapce) oraz szczotekeznych,
- frezarek,
- sprzarek,
— malowarek,
- walca stalowego,
- sprztu do bada, okreslonego w ST.
Wykonawca powinien zapewniodpowiedni jakos¢, ilos¢ i wydajnag¢ malowarek lub uktadarek
proporcjonalg do wielkdci i czasu wykonania calego zakresu robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST DM.00.00.00 “Wymagagidre” pkt 4.
4.2. Przew6z materiatdw do poziomego znakowania dyo

Materiaty do poziomego znakowania drég aglerzewozé w pojemnikach zapewnigjych bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych $eiavosci materialéw. Pojemniki powinny léyoznakowane zgodnie z
normg PN-85/079252.

W przypadku materiatdbw niebezpiecznych opakowampiawinny by oznakowane zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Zdrowia.

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne zofarby i masy chemoutwardzalne nale
transportowé zgodnie z postanowieniami umowy guzynarodowej dla transportu drogowego materiatow
palnych, klasy 3, oraz szczegotowymi zaleceniamvazéymi w karcie charakterystyki wyrobu spsizonej
przez producenta. Wyroby, w%sj wymienione, nie posiadgje karty charakterystyki nie powinny dy
dopuszczone do transportu. Pozostale materiatyndkavania poziomego nale przewozé krytymi srodkami
transportowymi, chrogt opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadAN-C-81400 oraz zgodnie
Z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST DM.00MOVymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne
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W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelei i powietrza powinna wyndsco najmniej
5°C, a wilgotnd¢ wzgledna powietrza powinna byzgodna z zaleceniami producenta lub wyé@si najwyzej
85%.

5.3. Przygotowanie podtéa do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zanieczys#czprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przezzimiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.
5.4. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowaniagid mazna wykong przedznakowanie,
stosujc sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, “Instrukejznakach drogowych poziomych” [3],
SST i wskazaniach #yniera.

Do wykonania przedznakowania #ama stosowa nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczomn
rozpuszczalnikiem. Zalecaeswykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli lub kropek. Pocgtek i
koniec znakowania natg zaznacz§ mah kresk poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stag@kowanie jest wystarcaap czytelne i zgodne z
dokumentagj projektows, mazna przedznakowania nie wykonygva
5.5. Wykonanie znakowania drogi
5.5.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalatproducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spelnie¢ wymagania podane w pkt. 2 powinny¢ byostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanedm@ge z zaleceniami ST, producenta oraz zgodnie z
zaleceniami znajdagymi sie w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

5.5.3. Wykonanie oznakowania tymczasowego cienkov&iwowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego baréiej nalery stosowa materialy tatwe do usugtia
po zaka@czeniu okresu tymczasowm.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania Besowego powinny teak posiadé& aprobaty
techniczne, a producent powinien wystawdeklarac zgodndci.

Wykonanie znakowania powinno &yggodne z zaleceniami producenta materiatéw, a azygadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Farky do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymieszgé w czasie od 2 do 4
min do uzyskania petnej jednoroded Przed lub w czasie napetniania zbiornika malbwaaleca sj
przeceda farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaiw@o malowania mechanicznego farby, w ktorej osad na
dnie opakowania nie dajezsiatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujeggkozuch.

Farky naleey naklad@é réwnomierm warstwg o grubdci 400 pum, zachowdaf wymiary i ostréé
krawedzi. Grub&¢ nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze matkiwdlos¢ farby zwyta w czasie prac, okilena przez
srednie zuycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny By wykonane przy #zyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkaszklanymi z ew. materiatem uszorstg@jm. W
przypadku mniejszych prac, wiek@ wydajna¢ i jakos¢ sprztu nalezy dostosowé do zakresu i rozmiaru prac.
Decyzg dotycaca rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmujeymhier na wniosek
Wykonawcy.
5.5.4.Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami ollaskowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materialdw, nadevi w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodngnizszymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementardblaskowymi naley zwrac#& szczegOln
uwag na staranne mocowanie elementéw do padtod czego zaky trwatos¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienia ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagmaliwos¢ uzyskania rénej jego
przyczepnéci do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykoogounktowe elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych taleastosowa podktad (primer) poprawiggy
przyczepnét przyklejanych punktowych elementéw odblaskowychmewierzchni.
5.5.5.Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrigi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyfintg nalezy wykonat jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchny.

Zaleca sj wykonywat usuwanie oznakowania cienkowarstwowego, mgetisdzowania, piaskowania,
trawienia, wypalania lub zamalowania,

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie megwplywaé ujemnie na przyczepké nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwalas¢ oraz na wiaciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas rob6t drogowychentiyé wykonane przez zamalowanie nietryvédrig
barwy czarne;j.

Materialy pozostatle po usuwmiu oznakowania naly usurg¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przeyiiera.
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5.5.6.0dnowa oznakowania poziomego
Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego wveygadku utraty wymaga jednej z
wiasciwosci, nalery wykona materialem o sprawdzonej dobrej przyczejgnalo starej warstwy. Jako zagad
mozna przyjpé, ze oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, aglednawia takze farbami akrylowymi.
llo§¢ stosowanego do odnowienia materiatu, maledobra& w zalenosci od rodzaju i stanu
oznakowania odnawianego, kieftijsk wskazéwkami producenta materiatu i zaleceniamyiiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM.00.00.00 “Wymagania ogbrie 6.
6.2. Badanie przygotowania podiza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagmego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego cienkowarstwego
6.3.1.1 Zasady
: Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w cefestdnia wiaciwosci oznakowania drog w czasie
ich wzytkowania. Wymagania okék si kilkoma parametrami reprezenfaymi rézne aspekty wkgiwosci
oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2007.

Badania wsipne, dla ktérych oké&ono pierwsze wymaganieg svykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny hy wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaidalejne badania kontrolne
nalezy wykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem | roku, oraz pa324 i 5
latach dla materiatéw o trwaloi diuzszej ni 1 rok.

Barwazotta dotyczy tylko oznakowgatymczasowych, ktére tak powinny by kontrolowane. Inne barwy
oznakowa niz biata izolta naley stosowa zgodnie z zaleceniami zawartymi wazaniku nr 2 do rozposzizenia
6.3.1.2 Widzialnosé¢ w dzien

Widzialnas¢ oznakowania w dzie jest okrélona wspotczynnikiem luminancp i barwg oznakowania
wyrazong wspoétrzdnymi chromatycznii.

Wartas¢ wspotczynnikap powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 goia
wykonaniu, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniejl) Masa B3,
- bialej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0/88sa B4,
- z06ltej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Wartas¢ wspoétczynnikap powinna wynosipo 30 dniu od wykonania dla calego okregytkowania
oznakowania, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniejd)dasa B2,
- bialej, na nawierzchni betonowej, co najmniej Old@sa B3,
- z0ltej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna dpkreilona wg PN-EN 1436:2000 przez wspéftme chromatyczrigi x
i y, ktére dla suchego oznakowania powinngetew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty #aeo
podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2i 3).

Tablica 1. Punkty natme obszaréw chromatyczét oznakowa drég.

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie biale X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie z6lte klasa Y1 X 0,443 0,545 0,465 0,389
y 0,399 0,455 0,535 0,431
Oznakowanie z6lte klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483
Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655
y 0,310 0,300 0,335 0,345
Oznakowanie nicbieskie X 0,078 0,200 0,240 0,137
y 0,171 0,255 0,210 0,038
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Rys. 3. Granice barw bialej, zéltej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania.
Pomiar wspoiczynnika luminancji me by zasgpiony pomiarem wspoiczynnika luminancji swietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wg POD-97.
Do okre&lenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje Si
wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Qd.
Wartas¢ wspétczynnika Qd dla oznakowania nowego wgui 14 - 30 dni po wykonaniu powinna
wynosk dla oznakowanidwiezego, barwy:
— bialej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix-1 (nawierzchasfaltowe), klasa Q3,
- bialej, co najmniej 160 mcd m-2 Ix-1 (nawierzchbetonowe), klasa Q4,
— z06#ej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1), klasa Q2,
Wartas¢ wspotczynnika Qd powinna wyndsidla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w cigu calego okresuzytkowania, barwy:
— bialej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1(nawierzchnifedtowe), klasa Q2,
- bialej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix-1(nawierzchnégdnowe), klasa Q3,
- z0ltej, co najmniej 80 med m-2 Ix-1, klasa Q1.
6.3.1.3 Widzialnos¢ w nocy
Za miae widzialndsci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky ,Rokreslany wedtug
PN-EN 1436:2000 z uwzgdinieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.
Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym)agweil4 - 30
dni po wykonaniu, barwy:
- bialej, na autostradach, drogach ekspresowychraazogach o pdkosci 100 km/h lub o nateniu
ruchu >2 500 pojazddw rzeczywistych na ¢lak pas, co najmniej 250 mcd m-2 Ix-1, klasa R4/5,
- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 me2i Ix-1, klasa R4,
- z0ltej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m-2 Ix-Bdd R3,
Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wigci od 2 do 6
mieskcy po wykonaniu, barwy:
- bialej, na autostradach, drogach ekspresowychraazogach o pdkosci 100 km/h lub o nateniu
ruchu >2 500 pojazdéw rzeczywistych na ¢oh pas, o najmniej 200 mcd m-2 Ix-1, klasa R4,
- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 me#i Ix-1, klasa R3
— z0Hej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-lasa R2.
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 m@esipo
wykonaniu, barwy:
- biafej, na autostradach, drogach ekspresowychrarazogach o pdkosci 100 km/h lub o nateniu
ruchu >2 500 pojazddw rzeczywistych na ¢lah pas, co najmniej 150 mcd m-2 Ix-1 , klasa R3,
- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 me2iIx-1 , klasa R2,
- z0ltej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-lasa R2.
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Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, taki@k: jpowierzchniowe utrwalanie oraz na
nawierzchniach niejednorodnych ama wyjgtkowo, tylko na drogach okénych w tablicy 5, dopici¢ wartas¢
wsp6itczynnika odblasku,R= 70 mcd rif Ix?, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego ekspleanego
od 6 miesica po wykonaniu.

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z wagsfgieraly z SMA zaleca si stosowé materiaty
grubowarstwowe.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkacliliwe jest ustalenie w SST vigzych klas wymagawg PN-
EN 1436:2000/A1:2005.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji R)-EN 1436:2000 zmierzona od 14 do 30 dni po
wykonaniu, barwy:

- bialej, co najmniej 50 med m-2 Ix-1, klasa RW3,
— w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 Ixdasa RW2.

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakawgrofilowanych, takich jak oznakowanie
strukturalne wykonywane masami termoplastycznymasami chemoutwardzalnymi istaami w postaci np.
poprzecznych wygarbbe(baretek), drop-on-line, itp.

Wykonywanie pomiardbw na oznakowaniuaglym 2z naniesionymi wygarbieniami m® by
wykonywane tylko metoda dynamiczrPomiar aparatamécznymi jest albo niemdiwy albo obcizony duym
btedem. Wykonywanie pomiaréw odblasko$gona pozostatych typach oznakowania strukturalpnegovagi na
jego niecalkowite i niejednorodne pokrycie powidnzcoznakowania, jest obarczonegkgzym bédem ni na
oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odbioru lamytroli, naley przyja¢ jako dopuszczalne wada
wspotczynnika odblasku o 20 %weke od przytych w SST.
6.3.1.4 Szorstkas¢ wykonania.

Miara szorstkéci oznakowania jest waré wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona ahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000stw¥& SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd
wyposaony w typowe opony hamuje z blokakidt przy pedkasci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniuagu catego okresu
uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa $1Qpuszcza si podwyszenie w SST wymagania
szorstkéci do 50 — 60 jednostek SRT (klasy S2 — S3), w adai®nych przypadkach. Uzyskanieclszej
szorstkdci oznakowania, wze Sk z zastosowaniem kruszywa przecidimgowego samego lub w
mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:200Mlezy przy tym wzia¢ pod uwag jednoczesne
obnizenie wartéci wspétczynnika luminancji i wspotczynnika odblaskszorstké¢ oznakowania, na ktérym
nie zastosowano kruszywa przecidimgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatagjiakowania,
dlatego nie naley wymaga wyzszej jego wartéci na starcie, a nszej w okresie gwaranciji.

Wykonywanie pomiaréw wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowa jednolitych, ptaskich,
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masahemoutwardzalnymi i taami. Pomiar na
oznakowaniu strukturalnym jestgsjemozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowaniayggarbieniami
i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar niet jeszliwy.

UWAGA: Wskaznik szorstkéci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany RPolishing Test
Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U). Metoda pomiasprizt do jego wykonaniagsidentyczne z przgtymi w
PN-EN 1436:2000 dla oznakowaoziomych.

6.3.1.5 Trwatos$¢ wykonania.

Trwalos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopigycia w 10-stopniowej skali LPC

okreslonej w POD-97 powinna wynaspo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania:

— farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,

— pozostatymi materiatami, co najmniej 6.
Taka metoda oceny znajduje szczegoOlnie zastosowdmieceny przydatrei materiatbw do poziomego
oznakowania drdg.

W stosunku do materiatéw grubowarstwowych okresimiei 6 lat oraz spetnienie na koniec tego okresu
wymagania trwatéci w skali LPC co najmniej 6. Do oceny materiatétnukturalnych, o nieaigtym pokryciu
nawierzchni metody tej nie stosuje.si

W celach kontrolnych trwaké jest oceniana goednio przez sprawdzenie spetniania wynfaga
widoczndci w dziea, w nocy i szorstkezi.
6.3.1.6 Czas schngcia oznakowania (wzgddnie czas przejezdnéci oznakowania)

Za czas schacia oznakowania przyjmujeestzas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzg/m
nie mae przekracz& 2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalofva
dziennych. Metoda oznaczenia czasu sghiaiznajduje siw POD-97.
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6.3.1.7 Grubosé oznakowania

Grubai¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gdgrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasila
oznakowania cienkowarstwowego (grébma mokro bez kulek szklanych) — pkt.5.5.3

Wymagania te nie obowiujg, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Kontrola grubdci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykece nie udziela gwarancji lub gdy
nie g3 wykonywane pomiary kontrolne za pomaparatury lub poprzez ocgwizualm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiataienkowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grudbnsiwowego przeprowadza
przed rozpoogxiem ka&dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najinnégz dziennie, lub zgodnie z
ustaleniem SST, nagtujace badania:

a) przed rozpoogiem pracy:

— sprawdzenie oznakowania opakawa

— wizualmg ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggnowidocznych wad,

— pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkéi farby, wg POD-97.

b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar grubéci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schgtia, wg POD-97,

- wizualm ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadrmdokumentagj projektovs i zakcznikiem nr

2 do rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r

— wizualrmg ocere rownomierndci skropienia (roztéenia materiatu) na catej szergkolinii,

— 0znaczenia czasu przejezdoiowg POD-97.

Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn préblg, jednoznacznie oznakowgma blasze (300 x
250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechdéwi® czasu uptywu okresu gwarancji.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wyniki bada

— widzialnasci w nocy,

— widzialngsci w dzien,

- szorstkdci, odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1.4

Jezeli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt badponosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiyj Badania zleci Zamawigly do niezalenego
laboratorium badawczego, co gwarantujeksza wiarygodn& wynikow.

W przypadku konieczrici wykonywania pomiardw na otwartych do ruchu o#leth drég o
dopuszczalnej pdkosci 100 km/h nalgy ograniczy je do linii krawedziowych zewstrznych w przypadku
wykonywania pomiar6w aparatangicznymi, ze wzgidu na bezpieczstwo wykonujcych pomiary.

Pomiary wspéiczynnika odblasku na liniach segregmeh i krawedziowych wewstrznych, na
otwartych do ruchu odcinkach drég o dopuszczalmepkmsci 100 km/h, a take na liniach poditnych
oznakowa z wygarbieniami, naly wykonywa& przy wyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na
samochodzie i wykonggego pomiary w ruchu.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspoéiczynnika aedlbwdci i wspdtczynnikdw luminancji
aparatamigcznymi czstotliwos¢ pomiaréw naley dostosowédo dtugdci badanego odcinka, zgodnie z tadlic
2. W kadym z mierzonych punktéw neife wykona& po 5 odczytéw wspoétczynnika odblasku i po 3 odgzyt
wspotczynnikdw luminancji w odlegiei jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Czstotliwos¢ pomiaréw wspotczynnikéw odblaskows i luminancji aparatamiecznymi.

Lp. |Dhugos¢ odcinka, km |Czestotliwos¢ pomiarow]Minimalna  ilos¢
CO najmniej pomiaréw

1 od0do3 od 0,1 do 0,5 km 3-6

2 od 3—do 10 co 1 km 11

3 od 10 do 20 co 2 km 11

4 od 20 do 30 co 3 km 11

5 powyzej 30 co 4 km >11

Wartas¢ wskaznika szorstkéci zaleca si oznaczy w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.
6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymaga dla materiatdw i oznakowan.
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla maltaria
W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla ozmakona autostradach, drogach ekspresowych oraz na
drogach o pydkosci 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych naegdiod pas.
W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla ozmakoa pozostatych drogach.
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Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagia materiatow.

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania

1 Zawarta¢ sktadnikow lotnych w % (m/m) 258
materiatach do znakowania % (m/m) 0
rozpuszczalnikdw organicznych % (m/m)
rozpuszczalnikdw aromatycznych
benzenu i rozpuszczalnikéw
chlorowanych

2 Wiasciwosci kulek szklanych % 15
wspotczynnik zatamanigwiatta 20
zawartd¢ kulek z defektan

3 Okres statéci whasciwosci materiatow do miesice
znakowania przy skladowaniu

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagia oznakowa na autostradach, drogach ekspresowych oraz na

drogach o prdkosci 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych naetiod pas.

Lp. Wiasciwosé Jednostka| Wymagania | Klasa
1 |Wspoiczynnik odblasku Rdla oznako-
wania nowego (w ggu 14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym barwy:
biatej med mé Ix-! 250 R4/5
z6ltej tymczasowej med mé Ix-! 150 R3
2 |Wspétczynnik odblasku Rdla oznako-
wania suchego w okresie od 1 do 6
mieskcy po wykonaniu, barwy:
biate] med n-2 Ix-* 20C R4
zoltej med mé Ix-! 100 R2
3 |Wspbtczynnik odblasku Rdla oznako-
wania suchego od 7 migsa po wykonaniu| med mé Ix-' 150 R3
barwy biale
4 |Wspoitczynnik odblasku Rdla
grubowarstwowego strukturalnego oznalf med mé Ix-' 50 RW3
wania wilaotneao od 14 do 30 dnia
wykonaniu, barwy biatej
5 Wspotczynnik odblasku L dla
grubowarstwowego strukturalnego oznak| mcd m-2 Ix- 35 RwW2
wania wilgotnego po 30 dniu od
wykonania, barwy bialej
6 Wsp6étczynnil luminancji dla oznakovnia
biatej na nawierzchni asfaltowej - 0,40 B3
biatej na nawierzchni betonowej - 0,50 B4
z0kej - 0,30 B2
7 Wspbétczynnik luminanciji dla oznako-
nia eksploatowanego (po 30 dniu od
wykonania) barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej - 0,30 B2
- biatej na nawierzchni betonowej - 0,40 B3
- 70Mtej - 0,20 B1
8 Wspotczynnik luminancji véwietle
biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m2 Ix1 130 Q3
biatej na nawierzchni betonowijttej mcd m2 Ix1] 160 100 Q4 Q2
9 Wspotczynnik luminancji véwietle
biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m-2 Ix- 100 Q2
biatej na nawierzchni betonowsijttej mcd m I 130 80 Q3 Q1
10 [Szorstké¢ oznakowara eksploatowanes wskaznik
SRT 45 S1
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11 ([Trwalos¢ oznakowania cienkowarst-
wego po 12 miegcach: skala LCPQ 6 -
12 [Czas schrcia materiatu na nawierzct
w dzieh h 1 -
W nocy h 2 -

Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagia oznakowa na pozost. drogach nie wymienionych w tablicy 4.

Lp. Wiasciwosé Jednostka| Wymagania| Klasa
1 |Wspoiczynnik odblasku Rdla oznako-
wania nowego (w ggu 14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym barwy:
biatej, med mé Ix-! 200 R4
z6ltej tymczasowej med mé Ix-! 150 R3
2 |Wspétczynnik odblasku Rdla oznakowania
eksploatowanego od 2 do 6 migsi po
wykonaniu, barwy:
biatej, med mé Ix-! 150 R3
zolej med mé Ix-! 100 R2
3 |Wspbtczynnik odblasku Rdla oznako-
wania suchego od 7 migsa po wykonaniu| med mé Ix-' 100 R2
barwy bialej
4 Wsp6étczynnik odblasku L dla
grubowarstwowego strukturalnego oznak| mcd m-2 Ix- 50 RW3
wykonaniu, barwy bialej
5 Wsp6étczynnik odblasku L dla
grubowarstwowego strukturalnego oznak| mcd m-2 Ix- 35 RwW2
wykonania, barwy biatej
6 Wspbétczynnik luminancji dla oznakonia
biatej na nawierzchni asfaltowej, - 0,40 B3
biatej na nawierzchni betonowej, - 0,50 B4
z6kej - 0,30 B2
7 Wspotczynnik luminancji  dla oznakonia
- biatej - 0,30 B2
- 70Mtej - 0,20 B1
8 Wspotczynnik luminancji véwietle
biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m-2 Ix- 130 Q3
biatej na nawierzchni betonowijttej mcd m X 160 100 Q4 Q2
9 Wsp6étczynnik luminancji \ $wietle
biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m-2 Ix- 100 Q2
biatej na nawierzchni betonowsijltej mcd m2 Ix1 130 80 Q3 Q1
10 [Szorstké¢ oznakowania eksploatowane wskaznik
SRT 45 S1
11 [Trwalos¢ oznakowania cienkowarst-
wego po 12 miegcach: skala LCPQ 6 -
12 |Czas schricia materiatu na nawierzct
w dziea h 1 -
W nocy h 2 -

6.4. Tolerancja wykonania oznakowania
6.4.1 Tolerancja nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegggdzego z dokumentacjprojektows i
zalkcznikiem nr 2 do rozpogrlzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., poay odpowiadé& nastpujagcym

warunkom:

— szerokdc¢ linii moze r&ni¢ sig¢ od wymaganej 0 5 mm,

— dtugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najey o 50 mm lub wiksza co najwiej o 150

mm,

— dla linii przerywanych, dtugi@ cyklu sktadagcego st z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej

liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz 50 mm diugéci wymaganej,

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mig wieckszej odchytki od

wymaganego wzoru ai 50 mm dla wymiaru diugei i 20 mm dla wymiaru szerokoi.




Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna D.07.01.01

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, smimwanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.
6.4.2 Tolerancje przy odnawianiu istniejgcego oznakowania.

Przy odnawianiu istnigtego oznakowania nate dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istraelych
znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych toleraragigmych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00008Aymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
- metr kwadratowy (ff) powierzchni naniesionego oznakowania poziomegmiaasowego malowanego
mechanicznie,
- metr kwadratowy (ff) powierzchni naniesionego oznakowania poziomegowanego mechanicznie,
- metr kwadratowy (1) powierzchni naniesionego oznakowania poziomegth@warstwowego z mas
chemoutwardzalnych ,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00M0Mymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami kryniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daipikiypozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalnosci od przygtego sposobu wykonania robét,
moze by dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,

- ew.frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakdsvamaterialem grubowarstwowym,

— usunkciu istniepcego oznakowania poziomego.
8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokon& po catkowitym zakaczeniu rob6t, na podstawie wynikow
pomiarow i bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania okdlene w pkt. 6.3.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST DM.00.00.00 “Wymagania ogélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena metra kwadratowego {noznakowania poziomego malowanego mechanicznigaiearstwowe i

grubowarstwowe wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- zakup, przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakéw tymczasowych i doceldwga nawierzchridrogi o ksztattach i
wymiarach zgodnych z dokumentagjrojektowy i i zalgcznikiem nr 2 do rozpogzlzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

— ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robdt,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
10.1.1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i tpaors
10.1.2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawdtig. Znaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe
10.1.3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaypodsypywania.
Kulki szklane,kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny
10.1.4. PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materiaty do poziomegnakowania
drég Materialy do posypywania. Kulki szklane, krpso
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10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.

10.1.9.

10.1.10.
10.1.11.

10.2
10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.
10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.
10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

przeciwpglizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania dr6g. Wymagdoigczce
poziomego oznakowania drog
PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materialy do poziomegaakowania drdég. Wymagania dotyce
poziomego oznakowania drég (Zmiana Al)
PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego daweania drég. Punktowe elementy odblaskowe
Cze$¢ 1: Wymagania dotyegze charakterystyki nowego elementu
PN-EN 1463- 1:2000/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe
elementy odblaskowe Cze$¢ 1: Wymagania dotygze charakterystyki
nowego elementu (Zmiana Al)
PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego damwveania dr6g. Punktowe elementy odblaskowe
Cze$¢ 2: Badania terenowe
PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Yetavosci fizyczne
PN-EN 13036-4: 2004U Drogi samochodowe i lotniskewMetody bada— Czs¢ 4: Metoda
Pomiaru oporow gbzgu/paslizgnigcia na powierzchni: préba wahadta
Przepisy zwhzane i inne dokumenty.
Zalycznik nr 2 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20035zczegotowe warunki
techniczne dla znakow drogowych poziomych i waruokiumieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,

poz. 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w prawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dr6g. PODS#fia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt
nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2 p&zniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetni@ notyfikowane jednostki uczestnigge w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych lasmaniem CE (Dz. U. nr 195, poz.
2011)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigea 2003 r. w sprawie oznakowania opakéwa
substancji niebezpiecznych i preparatoéw niebezpiggdz (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotygza medzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych (RIIR)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych dongtania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
Rozporadzeniu MTIGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkd&@ehnicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 434rhaja 1999 r.)

Zarzdzenie Nr.70 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyétuiostrad z dnia 09.07.2010r w sprawie
ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomega anaydzen bezpieczastwa ruchu drogowego
na drogach krajowych.



