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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KRAWEZNIK| BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru,
kraweznikdw betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy ntreitowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robot objetych SST

W zakres niniejszej specyfikacji wchadprace zwizane z ulgeniem krawznikow betonowych
wystapcych o wymiarach 20x30cm z wykonaniem taw opordwycpodsypki cementowo-piaskowej 1:3
gr.4cm, jako krawzniki zanikapce na dojazdach do przebudowywanego obiektu.
1.3.1. Okreslenia podstawowe
1.3.2. Kraw eznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramaywajjezdnie.
1.3.3. Pozostate okigenia podane w niniejszej specyfikagjizgodne z normami, wytycznymi i okieniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogoéine” pld.
1.4. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Rob6t i ich zgodéé z Dokumentagj Projektovs
i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogjohkt 1.5.

2. MATERIAL
2.1. 0Ogdblne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pulevy SST DM.00.00.00
-~Wymagania ogélne” pkt 2
2.2. Stosowane materiaty
Do ustawienia kraggnikdw na tawie betonowej przewidujesi
—krawezniki betonowe uliczne 20 x 30 cm, wytrzym&do2, jednowarstwowe,
—beton C16/20 na tamnbetonow,
—podsypka cementowo-piaskowa 1:3,
- deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzyndrie. Iio wykonania szalunkow,
—bitumiczna masa zalewowa,
- woda.
2.3. Kraw ezniki betonowe — wymagania techniczne
2.3.1. Wymagania ogd6lne wobec krawznikdw
Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
—kraweznik maze by produkowany:
» z jednego rodzaju betonu klasy C25/30,
* z réznych betondw zastosowanych w warstwie konstrukgyjnez w warstwiescieralnej (ktéra na
calej powierzchni deklarowanej przez producentao jgowierzchnia widoczna powinna raie
minimalrg grubg¢ 4 mm),
-skasne krawdzie krawznika powyej 2 mm powinny By okré&lone jako fazowane,
Z wymiarami
—deklarowanymi przez producenta,
- kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych ienuwzgkdnia sé przy
okreslaniu
—wymiaréw nominalnych kragenika); zalecana dlugé prostego odcinka krgwenika wraz
ze zhczem wynosi 1000 mm,
—powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrdbce lub obrébemicznej,
- plaszczyzny czotowe kraymikoéw mog by¢ proste lub uksztattowane w spos6b utatadgjukiadanie
lub ryglowanie
- krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wigte
- rozr@nia st dwa typy krawznikow:
» uliczne, do oddzielenia powierzchni znaplyjch sé na r@&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
 drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdych sé na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawznikow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposob
przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kresmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@sta
w warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu
Lp. |Cecha Zalgcznik
Wymagani
1 [Ksztalt i wymiary
1.1 (Wartcdéci dopuszczalnyclf C Dlugosé: + 1%,> 4 mm i< 10 mm Inne wymiary z wyikiem
odchytek od wymiaréw promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,< 5 mm,
doktadnd@cia do - dla innych czsci: £ 5%,> 3 mm,< 10 mm
milimetra
1.2 |Dopuszczalne odchyiki C
od ptaskéci i
prostoliniowdci, dla
dtugaici pomiarowej
300 mi +1,5mm
400 mm 2,0 mm
500 mi +2,5mm
800 m +4,0 mm
2 |Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Odporng¢ na D Ubytek masy po badaniu: waftosrednia< 1,0 kg/mi, przy czym
zamraanie/ rozmraanie kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
z udziatem soli
odladzajcych
2.2 |Wytrzymata¢ na F Klasa Charakterystyczna 7Kg pojedyncz
zginanie (Klasa wWytrz. wytrzymeédpoMPa wynik, MPa
wytrzymalaici ustalona 2 50 >40
w dokumentaciji
projektowej lub przez
Inzyniera)
2.3 |Trwatos¢ ze wzgédu ng F Krawezniki majg zadawalajcg trwatas¢  (wytrzymaiaé) jesli
wytrzymatasé spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz poddawangen®rmalne
konserwacji
2.4 |Odporna¢ nascieranie | GiH Odpornd¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odborngci
ustalona w dokumenta Klasa szerokiej Bdéhmego,
projektowej lub prze odpor- sciernej, wg zat. H normy -
Inzyniera nosci |wg zat. G normy badanie alternatywne
1 Nie okrela sk Nie okréla sk
3 <23 mm < 20000 mrY5000 mri
4 <20 mm < 18000 mrY5000 mri
2.5 |Odporné¢ na pdlizg/ I a) jeli goérna powierzchnia kraggnika nie byta szlifowana
paslizgnigcie i/lub polerowana — zadawadaia odporneéc,
b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci odporndci
minimalrg  jej warté¢ pomierzoa wg zal. | normy
(wahadtowym przyrzdem do badania tarcia),
c) trwald¢ odpornéci na péizg/paslizgniccie  w  nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada-
walajgca przez caty okreszytkowania, pod warunkiem
wihasciwego utrzymywania i gdy na znacznegsck nie
zostato odstorte kruszvwo podleaate intensvinemt
polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
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3.1 |Wyglad J a) powierzchnia  kragnika  nie  powinna  nie rys
odpryskéw,
b) nie dopuszcza ¢S rozwarstwig w krawznikach
dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nieguwazane za istotne

3.2 |Tekstura J a) krawzniki  z  powierzchgi o specjalnej teksturze | —
producent powinien okéé¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna ¢by  poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonyprzez
odbiore;,
C) r&nice w jednolitci tekstury, spowodowane

nieuniknionymi  zmianami  we  vif@wosci  surowcow i
warunkow twardnienia, nigsiwazane za istotne

3.3 [Zabarwienie J a) barwiona mze by warstwascieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno &y poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonyprzez

odbiore;,
c) ré&nice w jednolitai zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi Zmianami wdaiwosci surowcow lup

warunkéw dojrzewania betonu, nigsvazane za istotne

W przypadku zastosowakraweznikdw betonowych na powierzchniach innychy mprzewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegtrznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania
wobec krawznikow nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.4. Materialy na podsypke

Piasek na podsyplkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113:1996 jak dla
gatunku 2, o wskaniku réznoziarnistdci U > 3.

Nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego CEM | 32,5 N lub R.

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadé wymaganiom PN-B-32250. J&li stosowana jest woda
pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz édlaréa cech zgodnie z w/w nogm
2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowa beton wg PN-EN 206-1:2003 o parametrach:

—klasa wytrzymatéci C16/20,

—klasa ekspozycji XF1.

Kruszywo do betonu powinno odpowigdzormie PN-EN 12620:2004.
Nalezy zastosowacement portlandzki CEM | klasy 32,5 lub 42,5 N Rb
2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylataogfintaw, powinna posiadaodpowiednie Aprobaty
Technicznej zezwalgge na stosowanie w budownictwie drogowym do usnéaeia nawierzchni betonowych.
Wybrane rozwizania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia Kierkewi Projektu.

3. SPRZET
3.1. 0Ogéblne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” $ikt
3.2. Sprzet

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy, PZJ i warunkami olglenymi w niniejszej
SST oraz powinien zostaatwierdzony przez Kierownika Projektu.

Roboty zwgzane z utaeniem krawznikow wykonuje st recznie, ewentualnie z pompdzwigéw lub
innego spretu wg PZJ. Do przygotowania betonu na fawy i po#tsypementowo-piaskowej stosujee si
betoniarki. Do gjcia kraveznikOw nalery uzywaé pit przystosowanych do giia betonu i kamienia.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagidre” p.4.
4.2. Transport kraw eznikéw

Do rozwiezienia materialu maegby¢ uzyte dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez
Kierownika Projektu. Wywanesrodki transportowe powinny unierdiwiaé¢ przesuwanie sitadunku po skrzyni
tadunkowej oraz mechaniczny zatadunek i wytadunedpwsdb uniemdiwiajacy uszkodzenie.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST DNM@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do eitacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robo6t
uwzgkdniajgce wszystkie warunki, w jakichetdg wykonywane Roboty.
5.2. Zakres rob6t przy uktadaniu kraw eznikow
Zakres wykonywanych Robot:
—wytyczenie sytuacyjno - wysokciowe dla krawznika zgodnie z DokumentacProjektovy,
—ewentualne wykonanie rowka pod kayako wykopu vgskoprzestrzennego o szerékbi glicbokasci
zgodnej z DokumentagcProjektovs,
- ulozenie deskowania dla tawy podkramikowej z oporem,
—wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu C16/20,
—demonta deskowania fawy,
—wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3 géab8 cm
—utozenie kravgznika na wysokéci zgodnej z DokumentagcProjektowvy, jako:
» wyniesionego — wzdtuchodnikéw,
» obnizonego — na wjazdach i prejach dla pieszych,
—wykonanie szczelin dylatacyjnych w tawach nagbgkas¢ 1/3 grubdci tawy, poprzez nagcie pik
tarczow lub poprzez umieszczenie podczas betonowania wkigdp. ze styropianu gruf@ min
5mm) w maksymalnym odgiie co 50 m,
—wypelnienie szczeliny bitumicanmag zalewows lub uszczelniajac Szczeliny dylatacyjne przed
zalaniem nalgy starannie oczgi¢ na peha wysokaé i osuszy.
Przy Robotach bezwzglnie przestrzega prawidlowego usytuowania krawnika zgodnie z
Dokumentagj Projektova,
5.3.  Wymagania przy wykonywaniu
5.3.1. tawy betonowe
Beton C16/20 na tawy podkraimikowe powinien by zgodny z PN-EN 206-1:2003 oraz p.2.5 SST.
Wymiary tawy powinny by zgodne z DokumentagProjektovs. Tolerancja wymiaréw ma wynost :
—dla wysokdci + 10% wysokdci projektowe;j,
—dla szerokéci + 20% szerok&i projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne faw powinny byalane na petngicbokas¢.
5.3.2.  Kraw ezniki
Wysoka¢ kraweznika od strony jezdni powinna bygodna z DokumentacjProjektovs. Niweleta
podiuzna powinna b§ zgodna z projektowamiwelet jezdni.
Szeroké¢ spoin nie powinna przekragz@,5cm. Spoin nie wypetniamy zaprasementow.
Do ckcia naley stosowéa metod zatwierdzon przez Kierownika Projektu. Nie dopuszcza do
uzytku kraweznikdw potamanych lub etych inmg metod, niz zatwierdzona.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogbjid 6.
6.2. Badania przed i w czasie robo6t
Kontrola jakdci Robét polega na sprawdzeniu:
—zgodndci wbudowanych materiatdbw z wymaganiami zawartympw?2 niniejszej SST na podstawie
atestéw producenta i badl&ontrolnych,
- prawidtowaici wykonania taw betonowych,
—-sprawdzeniu wypenienia szczelin dylatacyjnych tonowych.
- grubdici wykonanej podsypki cementowo-piaskowej,
—wihasciwego wysokéciowego uldenia elementu na podstawie przedstawionej przez ohgke
niwelacji powykonawczej,
—sprawdzeniu stopnia rowsa,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM-Q0®PNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest metr (m) uldonego krawznika betonowego 20x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST DM-00@ANymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentadProjektovs i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z DokumenjaBjrojektows i SST podlegaj rozbidérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowamibnizek ceny za niewkziwg jakos¢ Robot jest
niedopuszczalne.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbioru elementéw ulic dokonujegsna zasadach odbioru Robét zanikgch i ulegajcych zakryciu
(tawy oraz deskowania). Odbior elementéw ulic paemn byt zgtoszony iprzeprowadzony w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykor@niRobo6t bez hamowania ich pgst, tj.
przed ulgeniem warstwycieralnej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi s¢ wg jednostek obmiarowych w p.7.2. Cena wykonanietran (m) krawznika betonowego
obejmuje:

—zakup i transport wszystkich materiatéw,

—wykonanie wykopow i przygotowanie podpod taw betonov,

—wykonanie i demontadeskowania tawy betonowej,

—wykonanie tawy betonowej,

—wykonanie szczeliny skurczowej fawy z zalaniem nmasawowe lub uszczelniajca,

—wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3,

—wiasciwe wysokdciowe utazenie kraveznika,

—wykonanie wszystkich niezdnych bada, pomiaréw i sprawdze

—o0znakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymani

—wykonanie innych czynrigi niezkednych do realizacji Rob6t ofiych niniejsa SST, zgodnie z

Dokumentagj Projektove.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betordam&nty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.

BN-80/6775.03.04 Prefabrykaty budowlane z betodem&nty nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torolis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odhior

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. gfmomiaru cech geometrycznych

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa ndheao nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodri.

PN-EN 197-1:2002 Cement. @# 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu
powszechnegozytku

PN-88/B-32250 Woda do betonow i zapraw.

PN-88/B-04481 Oznaczenie wgkdka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
Ogodlne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 1998



