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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikdaichnicznej 8 wymagania dotyce wykonania
i odbioru nawierzchni z kostek brukowych betonowych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosavwako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyc zasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonywaniem nawierzchni chodnika z kostek brukolwvbetonowych grulsei 8cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu metadibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch waesh pojczonych ze saptrwale w fazie produkcji.
1.4.2. Podsypka- warstwa piasku z cementem &lca do utdenia prefabrykatow na warstwie podbudowy
lub na podtau gruntowym.
1.4.3. Pozostate oki#enia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00 ,Wymagangotne” pkt.1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robét
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania odghhe 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda SST DM.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt.2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania ksztatidordowe] w budownictwie drogowym jest
posiadanie Aprobaty Technicznej.
2.2.2. Wyglad zewretrzny
Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowyehpowinna wykazywa wad takich jak rysy lub
odpryski.
2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej
Nalezy uzy¢ kostek grubéci 80 mm.
Do wykonania zjazdéw z drogi, zjazdéw wzmocnicmynawierzchni wysp i parkingdw naleuzyé
kostek koloru czerwonego lub czarnego.
Do wykonania chodnikéw nate uzy¢ kostek koloru szarego..
Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadlugdci i szerokdci  £2 mm,
- nha grubdci +3 mm,
— rbznica pomgdzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki powinna By 3mm
2.2.4. Odpornosé na warunki atmosferyczne
Nasikliwos¢ — klasa 2 — wartg srednia< 6%
Odporné¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladaajych - klasa 3 — waré srednia< 1,
przy czymzaden pojedynczy wynik nie > 1,5.
2.2.5. Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
Wytrzymalt@¢ charakterystyczna na rogganie przy roztupywaniu ® 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien dymniejszy ni 2,9 MPa i nie powinien wykazywa
obcigzenia niszczcego mniejszego A50 N/mm dtugéci roztupania.
2.2.6. Odpornos¢ nascieranie
Wymaganie odporrioi nascieranie — klasa 1 — wymagai¢ nie okrgla.
2.2.7. Skiadowanie kostek
Kostle zaleca s pakowd& na paletach. Palety z kostinog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.
2.2.8. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskoynalez stosowé mieszank cementu i piasku w stosunku 1:3 z:
- piasku naturalnego spelnjagego wymagania dla gatunku 2 wg PN-B-11113:1996 skatmiku
réznoziarnistdci U > 3,
- cementu portlandzkiego CEM 1 32,5 N lub R, spaitiego wymagania PN-EN 197-1:2002
- wody odmiany 1 odpowiadgjej wymaganiom PN-88/B-32250:
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b) do wypetniania spoin w nawierzchni
- piasek naturalny gatunku 2, speta@j wymagania PN-B-11113:1996,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do ezgiiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prziezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymizyruami.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycace sprztu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” Jikt.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostek betonowych

Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywa sic:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuagizeh uktadajcych (ukladarek), sktadgjych st z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gicego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsceidch utgenia;
urzadzenie to, po skiwzonym ukifadaniu kostek, moa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowé&specjalne nagrzia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targy
Do zagszczania nawierzchni z kostki nayestosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadzin
elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagi@re” pkt.4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe madby¢ przewaone na paletach dowolnyndrodkami transportowymi.
Kostki w trakcie transportu powinny byabezpieczone przed przemieszczaniemwsszkodzeniem.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

Cement powinien kiyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST DN@OO ,Wymagania ogoélne”.
5.2. Podtoze

Podiaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych etanpodbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonanadrigoz SST D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ksztaltek betonowgalery stosowd, krawezniki uliczne betonowe
oraz obrzea chodnikowe betonowe zgodne z Dokument&ecpjektovy.
5.4. Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi3cm. Podsypka powinna byzwilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.

W praktyce, wilgotné uktadanej podsypki powinna bytaka, aby podscisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywataesi nie byto na diongladéw wody, a po nag@iieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. RoZcielona podsypka powinna bywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym zgggczarkami
wibracyjnymi. Dopuszcza siukladanie podsypki o wkszej grubéci, bez zagszczania ale wyprofilowanej,
ktéra po utaeniu kostek i ich dogszczeniu ogsignie projektowas grubac.

Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a nagnie roZciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie.

Nie dopuszcza siuktadania podsypki w stanie suchym zmpiéjszym polewaniem wad
5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na rénorodnad¢ ksztattdw produkowanych kostek, Wykonawca przesistdo akceptacji
Kierownikowi Projektu i Projektantowi wzér uktadarkostek.

Kostki uktada si na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypceentawo-piaskowej w taki
sposo6b, aby szczeliny atizy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kosthalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu. Kostk
nalezy uktada tak by wypetnt szczelnie powierzchgiograniczog obramowaniem. 38 jest to niemaliwe ze
wzgledu na wymiary kostki nadg ja przycik¢ na wymiar.
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Po utaeniu kostek, szczeliny nalg wypeinic piaskiem, zamig€ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z ksztalttek betonowych stosuje vgibratory ptytowe z ostan z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkoi@ém i zabrudzeniem. Wibrowanie naigrowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczéie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zagszczania nawierzchni z ksztattek betonowych nienavakywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nale uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié€ nawierzchni. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji — mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakgci robét

Ogoblne zasady kontroli jakai rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogbjuid.6.
6.2. Badania przed przystpieniem do robét

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawgzzy producent ksztattek betonowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powirkigage¢ od producenta wynikow hiecych
bada wyrobu na rozeiganie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdid na rozciganie pobiera 6 probek
(ksztaltek) z dostarczonej jednorazowo partii.

Poza tym, przed przygtieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresimaga podanych w
pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badaprzedstawia Kierownikowi Projektu /Apnierowi / Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie podiga i podbudowy
Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadna Dokumentagj Projektovy i
odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie gréddé wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega
na stwierdzeniu zgodsoi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.4 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z ksztattek betonowychegal na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagprojektovg oraz wymaganiami wg pkt. 5.5 niniejszej SST:
—pomierzenie szerokoi spoin,
—sprawdzenie prawidtovégi ubijania (wibrowania),
—sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,
—sprawdzenie, czy zaakceptowany de@ezoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwndci podhwzne nawierzchni mierzone fa#m i klinem zgodnie z normBN-68/8931-04 nie
powinny przekracza8 mm.
6.4.2. Spadki poprzeczne nawierzchni powinnylzgodne z dokumentacprojektowy z tolerancy + 0,3%.
6.4.3. RoOznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ =1 cm.
6.4.4. Szerokd¢ nawierzchni nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5. Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekracza 1 cm.
6.5. Czestotliwosé pomiaréw

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni taksk betonowych, wymienionych w
pkt. 6.4 powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wepk byly przeprowadzone nie rzadziej
niz co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychngla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam, gdzie poleci Kierownik Projektu Zimier / Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST DM.Q0MMNVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest metr kwadratowy (fn wykonanej nawierzchni z betonowych kostek
brukowych grubéci 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 greib®m, w rozbiciu na ksztait (kolor)
kostek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.Q0MONymagania ogdlne” pkt.8.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentadProjektovs i wymaganiami Kierownika
Projektu / Irtyniera / Inspektora Nadzoru,zgli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug
pkt. 5 i 6 daly wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z DokumenjaBjrojektows i SST podlegaj rozbidérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowamlbnizek ceny za niewkziwg jakos¢ Robot jest
niedopuszczalne.

8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podi,
—wykonanie podsypki,
Zasady ich odbiorwgsokreslone w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrégi podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
Podstaw ptatngci stanowi metr kwadratowy (Ih wykonanej i odebranej nawierzchni z kostek
brukowych betonowych wg p.7.2.
Cena jednostkowa jest eeasredniony dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podim pod nawierzchagj
- zakup i dostarczenie materiatdw,
- przygotowanie materiatdbw do wbudowania, w tym meyadzenie do odpowiedniej wilgotém, segregacja
i przew6z podluny materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki z ewentualnym deciem,
- wypelnienie spoin,
- oznakowanie Robot i jego utrzymanie,
- wykonanie wszystkich niegdnych pomiaréw, préb i sprawdze
- wykonanie innych czynrci niezlgdnych do realizacji Rob6t aofiych niniejsa SST, zgodnie z
Dokumentagj Projektove.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykly

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorlanmtenty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torolwis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgao nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1:2002 Cement €% 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementéw
powszechnegoaytku

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré¥anmawierzchni planografem i tat



