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D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikdaichnicznej 8 wymagania dotyce wykonania
i odbioru obrzey betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i re&tdwy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycwykonania Robot wymienionych w p. 1.1.,
zwigzanych z uteeniem obrzgy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskbwegrubdci 3cm, na
tawie z betonu C16/20 z oporem, jako obramowaniedolka w lokalizacjach zgodnych z Dokumengacj
Projektovy.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajjednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychauoudnikacji.
1.4.2. Pozostate okékenia podane w niniejszej specyfikacjiizgodne z normami, wytycznymi i okieniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogoine” pit.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Robot i ich zgodéé z Dokumentagj Projektovs
i poleceniami Kierownika Projektu /igniera / Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotygze Rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogjohikt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogblne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST DM.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymis
—obrzeza 8 x 30 cm klasy 3 na zginanie i 4 klasy odpéchoascieranie odpowiadage wymaganiom
PN-EN 1340:2004
—beton cementowy o parametrach: klasa wytrzytatoa sciskanie C 20/25, klasa ekspozycji XF1.
Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:Vabadvg PN-EN 12350-3:2001 lub S1 badana wg
PN-EN 12350-2:2001
—- podsypka cementowo-piaskowa 1:3,
—- deskowania systemowe lub deski iglaste obrzytitké do wykonania szalunku tawy.
2.3. Betonowe obrz&a chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg
Powierzchnie obrzsg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchaawedzi elementéw nie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 1.
Tabl. 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Dopuszczalna wielkid

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzédla gat.1

Dopuszczalna odchytka na didgoobrzeza |, mm +8
Dopuszczalna odchytka na szerébid wysokasci obrzeza b, h, mm +3
WKklestos¢ lub wypukics¢ powierzchni i krawdzi 2
ograniczajcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia ogl_ranlczaq_cych pqzqsta}e powierzchnie:
krawedzi i narazy i |czba},’n|e vecepne N 2
- diugaé, mm nie wicej niz 20
- glebokas¢, mm nie wicej niz 6

2.3.2. Skiadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mog by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrza chodnikowe nalsy uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: gruléé 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokécé
obrzea.
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2.3.3.

Beton

Do produkcji obrzgy nalery stosowé beton wedlug PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/25.

Dopuszcza sistosowanie obrzg wibroprasowanych posiadajych odpowiednj Aprobat Technicza.

QD

Lp. |Cecha Zakcznik
Wymagani
1 [Ksztalt i wymiary
1.1 (Wartcdéci dopuszczalnyclf C Dlugosé: + 1%,> 4 mm i< 10 mm Inne wymiary z wyikiem
odchytek od wymiaréw promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,< 5 mm,
doktadnd@cia do - dla innych czsci: £ 5%,> 3 mm,< 10 mm
milimetra
1.2 |Dopuszczalne odchyiki C
od ptaskéci i
prostoliniowdci, dla
dtugaici pomiarowej
300 mi +1,5mm
400 mm 2,0 mm
500 mi +2,5mm
800 m +4,0 mm
2 |Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Odporng¢ na D Ubytek masy po badaniu: waftosrednia< 1,0 kg/mi, przy czym
zamraanie/ rozmraanie kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
z udziatem soli
odladzajcych
2.3 |Trwatos¢ ze wzgédu ng F Krawezniki majg zadawalajcg trwatas¢  (wytrzymaiac) jesli
wytrzymatasé spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz poddawangen®rmalne
konserwacji
2.4 |Odporna¢ nascieranie | GiH Odpornd¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odborngci
ustalona w dokumenta Klasa szerokiej Bdhmego,
projektowej lub prze odpor- sciernej, wg zat. H normy -
Inzyniera nosci |wg zat. G normy badanie alternatywne
1 Nie okreila sk Nie okresla sk
3 <23 mm < 20000 mrY5000 mri
4 <20 mm < 18000 mrY5000 mri
2.5 |Odpornd¢ na palizg/ I a) jeli gorna powierzchnia kraggnika nie byta szlifowan
paslizgnigcie i/lub polerowana — zadawadaia odpornéc,
b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci odporndci
minimalrg  jej warté¢ pomierzoa wg zal. | normy
(wahadtowym przyrzdem do badania tarcia),
c) trwald¢ odpornéci na péizg/paslizgniccie  w  nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada-
walajgca przez caty okresytkowania, pod warunkiem
wihasciwego utrzymywania i gdy na znacznegsck nie
zostalo odstorte kruszvwo podleaate intensvinemt
polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 |Wyglad J a) powierzchnia  kragnika  nie  powinna  nie rys
odpryskow,
b) nie dopuszcza ¢S rozwarstwig w krawznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nieguwazane za istotne
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3.2 |Tekstura J a) krawzniki z  powierzchgi o specjalnej teksturze | —
producent powinien oké#¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna ¢by  poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonyprzez
odbiore;,
c) r&nice w jednolita tekstury, spowodowane

nieuniknionymi  zmianami  we  wslawosci  surowcow i
warunkow twardnienia, niggsiwazane za istotne

3.3 |Zabarwienie J a) barwiona mze by warstwascieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno &y porébwnane @z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonyprzez

odbiore;,
C) rd&nice w jednolifoi zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi Zmianami W4aiwosCi surowcow lup

warunkow dojrzewania betonu, nigsvazane za istotne

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do eftacji wyniki bada uzytych obrzey.

2.4. Materialy na tawe

Do wykonania taw pod obrze naley stosowd beton cementowy o parametrach: klasa wytrzykcato
naséciskanie C16/20, klasa ekspozycji XF1. Zalecanaskstencja mieszanki betonowej to:V1 badana wg PN-
EN 12350-3:2001 lub S1 badana wg PN-EN 12350-2:2001

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 12620:2004.

Cement klasy 32,5 N lub R rodzaju CEM | wg PN-EN-1:2002
2.5. Materialy na podsypke

Piasek na podsyplcementowo-piaskoavl:4 powinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113:1996 jak
dla gatunku 2, o wskaiku réznoziarnistdci U > 3.

Nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego CEM | 32,5 N lub R.

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadé wymaganiom PN-B-32250. J&li stosowana jest woda
pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz édlaréa cech zgodnie z w/w nogm

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ikt
3.2.  Sprzet do ustawiania obrzey
Ponadto gywany sprzt powinien by zgodny z ofest Wykonawcy, PZJ i warunkami olglenymi w
niniejszej SST.
Do ut@zenia obrzey nalezy uzy¢ nastpujacego spratu:
—Sprzt reczny i pomocniczy,
- betoniarka,
- pity do ciecia obrzey,

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagi@re” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu
przez beton wytrzymadgi minimum 70% zatponej wytrzymatéci gwarantowanej betonu.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport betonu, cementu i piasku

Przewidziano transport materiatdbw dowolnyénodkami transportu, w sposéb zabezpiegzajprzed
wplywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogoélne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w SST DM.000QWymagania Ogolne” pkt 5.
5.2.  Wykonanie koryta
Koryto pod tawg naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od e
wymiarom fawy w planie z uwzedinieniem w szerokai dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.3. tawa pod obrzeze

Podiaze pod ustawienie obrza stanowi tawa z betonu C16/20 o wymiarach zgodrzyBlokumentagj
Projektovy.
5.4. Ustawienie betonowych obrzey chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nafg ustawi@ na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm, w
miejscu i ze $wiattem (odlegtécia gbrnej powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej.

Odcinki obrzea znajdujce sé po wewwtrznej stronie chodnika - mgdzy chodnikiem a pasem
dziehcym, ustawia sijako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w Dolantacji Projektowej.

Zewretrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 0,5 cm.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. 0Ogoblne zasady kontroli jak&ci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakai Rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogb{vkt 6.
6.2. Badania przed przystpieniem do Robot

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrze chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Kierownikowi Projektu /
Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3.

Pomiary dlugéci i glebokasci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnécia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pglprzeprowadz z doktadnéciag do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurgy, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021.

Sprawdzenie #6w prostych w nartach elementéw wykonuije esiprzez przytéenie kgtownika do
badanego nat@ i zmierzenia odchylek z doktadioy do 1 mm.

Badania pozostalych materiatdw powinny obejméweszystkie wiiciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdéw w niniejszZ8JSp. 2.
6.3. Badania w czasie Robot

W czasie Rob6t natg sprawdza wykonanie:

—koryta pod taw,

—fawy betonowej,

—grubdici podsypki,

—ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, pragudzczalnych

odchyleniach:
* linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,
* niwelety gdrnej plaszczyzny obrzg ktdre mae wynost + 1 cm na kade 100 m dtugéci obrzea,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST DM.0Q0MMVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest metr (m) ustawionego betonowego obazehodnikowego na tawie betonowej
Z oporem oraz z wykonaniem wszystkich Rob6t towsaggych opisanych w niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST DM.00@QWymagania Ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektows iwymaganiami Kierownika
Projektu / Irzyniera / Inspektora Nadzoru,zm@i wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wediug
p. 6 niniejszej SST, daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z DokumenjaBjrojektows i SST podlegaj rozbidérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowaslbnizek ceny za niewkziwg jakos¢ Robot jest
niedopuszczalne.

8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

—wykonane koryto,

—wykonanie deskowania,

—tawa betonowa,
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—podsypka cementowo-piaskowa,

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyce podstawy piatrigi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi s¢ za utaenie metra (m) betonowego obtaechodnikowego. Zaptacie podleg&oboty odebrane.
Cena jednostkowa jest cemsredniony dla zatlazonego sposobu wykonania i obejmuje:

—prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

—zakup i dostarczenie wszystkich niedhych materiatow,

—wykonanie koryta,

—wykonanie szalunku pod taw

—wykonanie tawy betonowej,

—wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrza,

—rozebranie deskowania fawy,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

—wykonanie wszystkich niezdnych bada, préb i pomiarow,

- o0znakowanie miejsca Rob6t i jego utrzymanie,

—wykonanie innych czynnrgi niezlydnych do realizacji Rob6t afiych niniejsa SST, zgodnie z

Dokumentagj Projektov.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wjame i badania.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 1340:2004 Kragezniki drogowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonéw.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betdmetody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naltoe do nawierzchni  drogowychwir i mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa nalive do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1 Cement - €& 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwod dotyczce cementow
powszechnegozytku.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorantenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorantenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

PN-B-32250 Woda do betonow i zapraw budowlanych.

10.2. Inne dokumenty

Ogolne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998



