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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 
D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, 
krawężników betonowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
  SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt.1.1.  
1.3. Zakres Robót objętych SST 
  W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą prace związane z ułożeniem krawężników betonowych 
wystających o wymiarach  20x30cm z wykonaniem ław oporowych i podsypki cementowo-piaskowej 1:3 
gr.4cm, jako krawężniki zanikające na dojazdach do przebudowywanego obiektu. 
1.3.1. Określenia podstawowe 
1.3.2. Kraw ężnik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowująca jezdnie. 
1.3.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
i poleceniami Kierownika Projektu. 
  Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁ 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2                 
2.2. Stosowane materiały 
  Do ustawienia krawężników na ławie betonowej przewiduje się: 

− krawężniki betonowe uliczne 20 x 30 cm, wytrzymałości 2, jednowarstwowe, 
− beton C16/20 na ławę betonową,  
− podsypka cementowo-piaskowa 1:3, 
− deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunków, 
− bitumiczna masa zalewowa, 

-  woda. 
2.3. Kraw ężniki betonowe – wymagania techniczne 
2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 
 Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:  

− krawężnik może być produkowany: 
• z jednego rodzaju betonu klasy C25/30, 
• z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na 

całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć 
minimalną grubość 4 mm), 

− skośne    krawędzie    krawężnika    powyżej    2    mm    powinny    być    określone    jako    fazowane,    
z    wymiarami 

− deklarowanymi przez producenta,  
−  krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których  nie uwzględnia się przy 

określaniu 
− wymiarów   nominalnych   krawężnika);   zalecana   długość   prostego   odcinka   krawężnika   wraz   

ze   złączem wynosi 1000 mm,  
− powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 
− płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie 

lub ryglowanie  
−  krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe  
−  rozróżnia się dwa typy krawężników: 

• uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika), 
• drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i 

pobocza). 
 
2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 
 Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania 

w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 
 

Lp. Cecha                                               Załącznik                                                                                   
Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Wartości dopuszczalnych 
odchyłek od wymiarów 
nominalnych, z 
dokładnością do 
milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm Inne wymiary z wyjątkiem 
promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki 
od płaskości i 
prostoliniowości, dla 
długości pomiarowej 

300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
 
 
± 1,5 mm  
± 2,0 mm  
± 2,5 mm  
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/ rozmrażanie 
z udziałem soli 
odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym 
każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na 
zginanie (Klasa 
wytrzymałości ustalona 
w dokumentacji 
projektowej lub przez 
Inżyniera) 

F Klasa                           Charakterystyczna                    Każdy pojedynczy 
wytrz.                               wytrzymałość, MPa                         wynik, MPa 
2                                        5,0                                                           > 4,0 
 

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F Krawężniki mają zadawalającą   trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie 
(Klasa odporności 

G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 

 
 

ustalona w dokumentacji 
projektowej lub przez 
Inżyniera  

 
 

Klasa 
odpor-
ności 

szerokiej 
ściernej, 

wg zał. G normy 
– 

Böhmego, 
wg zał. H normy - 

badanie alternatywne 

 
 

 
 

 
 

1  
3  
4 

Nie określa się 
 ≤ 23 mm  
≤ 20 mm 

Nie określa się 
 ≤ 20000 mm3/5000 mm2  
 ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na pośli zg/ 
poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana 
i/lub polerowana – zadawalająca odporność, 
b) jeśli wyj ątkowo wymaga się podania wartości odporności 
na        poślizg/poślizgnięcie        –         należy        zadekla-rować    minimalną    jej    wartość    pomierzoną    wg    zał.    I    normy 

   (wahadłowym przyrządem do badania tarcia), 
   c)   trwałość     odporności     na     poślizg/poślizgnięcie     w     nor- 

   malnych warunkach użytkowania  krawężnika jest  zada- 

   walająca  przez cały okres użytkowania, pod warunkiem 
   właściwego  utrzymywania  i  gdy  na  znacznej  części  nie 

   zostało odsłonięte  kruszywo podlegające intensywnemu 
   polerowaniu. 

  
 
3                Aspekty wizualne 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D.08.01.01 

 
 

3.1 Wygląd J a) powierzchnia      krawężnika      nie     powinna      mieć     rys     i 
odprysków, 
b) nie       dopuszcza       się       rozwarstwień       w       krawężnikach 
dwuwarstwowych 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a) krawężniki     z     powierzchnią     o    specjalnej     teksturze     – 
producent powinien określić rodzaj tekstury, 
b) tekstura         powinna         być         porównana         z        próbkami 
dostarczonymi   przez   producenta,   zatwierdzonymi  przez 
odbiorcę, 
c) różnice          w          jednolitości          tekstury,          spowodowane 
nieuniknionymi   zmianami   we   właściwości   surowców   i 
warunków twardnienia, nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
b) zabarwienie      powinno      być      porównane      z      próbkami 
dostarczonymi   przez   producenta,   zatwierdzonymi  przez 
odbiorcę, 
c) różnice       w       jednolitości       zabarwienia,       spowodowane 
nieuniknionymi    zmianami    właściwości    surowców    lub 
warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne 

 
  W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w 
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania 
wobec krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340 [5]. 
2.4. Materiały na podsypkę 
  Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 jak dla 
gatunku 2, o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 3. 
  Należy użyć cementu portlandzkiego CEM I 32,5 N lub R. 
  Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Jeżeli stosowana jest woda 
pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz określania cech zgodnie z w/w normą. 
2.5. Materiały na ławy 
  Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton wg PN-EN 206-1:2003 o parametrach: 

− klasa wytrzymałości C16/20, 
− klasa ekspozycji XF1. 

  Kruszywo do betonu powinno odpowiadać normie PN-EN 12620:2004. 
  Należy zastosować cement portlandzki CEM I klasy 32,5 lub 42,5 N lub R. 
2.6. Masa zalewowa 
  Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław, powinna posiadać odpowiednie Aprobaty 
Technicznej zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym do uszczelniania nawierzchni betonowych. 
Wybrane rozwiązania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt  
  Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w niniejszej 
SST oraz powinien zostać zatwierdzony przez Kierownika Projektu. 
  Roboty związane z ułożeniem krawężników wykonuje się ręcznie, ewentualnie z pomocą dźwigów lub 
innego sprzętu wg PZJ. Do przygotowania betonu na ławy i podsypki cementowo-piaskowej stosuje się 
betoniarki. Do cięcia krawężników należy używać pił przystosowanych do cięcia betonu i kamienia. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4.           
4.2. Transport kraw ężników 
  Do rozwiezienia materiału mogą być użyte dowolne środki transportowe zaakceptowane przez 
Kierownika Projektu. Używane środki transportowe powinny uniemożliwiać przesuwanie się ładunku po skrzyni 
ładunkowej oraz mechaniczny załadunek i wyładunek w sposób uniemożliwiający uszkodzenie. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
  Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
5.2. Zakres robót przy układaniu krawężników 
  Zakres wykonywanych Robót: 

− wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe dla krawężnika zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
− ewentualne wykonanie rowka pod ławę jako wykopu wąskoprzestrzennego o szerokości i głębokości 

zgodnej z Dokumentacją Projektową, 
− ułożenie deskowania dla ławy podkrawężnikowej z oporem,  
− wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C16/20, 
− demontaż deskowania ławy, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3 grubości 3 cm  
− ułożenie krawężnika na wysokości zgodnej z Dokumentacją Projektową, jako: 

• wyniesionego – wzdłuż chodników, 
• obniżonego – na wjazdach i przejściach dla pieszych, 

− wykonanie szczelin dylatacyjnych w ławach na głębokość 1/3 grubości ławy, poprzez nacięcie piłą 
tarczową lub poprzez umieszczenie podczas betonowania wkładek (np. ze styropianu grubości min 
5mm)  w maksymalnym odstępie co 50 m, 

− wypełnienie szczeliny bitumiczną masą zalewową lub uszczelniajacą. Szczeliny dylatacyjne przed 
zalaniem należy starannie oczyścić na pełną wysokość i osuszyć.  

  Przy Robotach bezwzględnie przestrzegać prawidłowego usytuowania krawężnika zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, 
5.3. Wymagania przy wykonywaniu 
5.3.1. Ławy betonowe 
   Beton C16/20 na ławy podkrawężnikowe powinien być zgodny z PN-EN 206-1:2003 oraz p.2.5 SST. 
Wymiary ławy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Tolerancja wymiarów może wynosić : 

− dla wysokości  ± 10% wysokości projektowej, 
− dla szerokości  ± 20% szerokości projektowej. 

   Szczeliny dylatacyjne ław powinny być zalane na pełną głębokość. 
5.3.2. Kraw ężniki 
   Wysokość krawężnika od strony jezdni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Niweleta 
podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni. 
   Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5cm. Spoin nie wypełniamy zaprawą cementową. 
   Do cięcia należy stosować metodę zatwierdzoną przez Kierownika Projektu. Nie dopuszcza się do 
użytku krawężników połamanych lub ciętych inną metodą niż zatwierdzona.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania przed i w czasie robót 
  Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu: 

− zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w p. 2 niniejszej SST na podstawie 
atestów producenta i badań kontrolnych, 

− prawidłowości wykonania ław betonowych, 
− sprawdzeniu wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław betonowych. 
− grubości wykonanej podsypki cementowo-piaskowej, 
− właściwego wysokościowego ułożenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę 

niwelacji powykonawczej,  
− sprawdzeniu stopnia równości, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa 
  Jednostką obmiarową jest metr (m) ułożonego krawężnika betonowego 20x30cm na podsypce 
cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Kierownika 
Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
  Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i ponownemu 
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest 
niedopuszczalne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
  Odbioru elementów ulic dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu 
(ławy oraz deskowania). Odbiór elementów ulic powinien być zgłoszony i przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu, tj. 
przed ułożeniem warstwy ścieralnej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
  Płaci się wg jednostek obmiarowych w p.7.2. Cena wykonania metra (m) krawężnika betonowego 
obejmuje: 

− zakup i transport wszystkich materiałów, 
− wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod ławę betonową, 
− wykonanie i demontaż deskowania ławy betonowej, 
− wykonanie ławy betonowej, 
− wykonanie szczeliny skurczowej ławy z zalaniem masa zalewową lub uszczelniającą, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3, 
− właściwe wysokościowe ułożenie krawężnika, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 
− oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775.03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.  
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

10.2. Inne dokumenty 
Ogólne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 1998 r. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


