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D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru, elementéw kanalizacji deszczowe;j.
1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem:
- wpustow ulicznych wraz ze studniami @500 mm,
- studni betonowych kanalizacyjnych ©@1000mm,
- rur kanalizacyjnych P|CV,
- umocnienia wylotu z rury do rowu,
- przykanalikéw z rur PP lub PCV © 160mm,

w lokalizacjach i ilosciach szczegotowo przedstawionych w Przedmiarze Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona do odprowadzenia wod
opadowych z drogi i przylegtego terenu do odbiornika.
1.4.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych
1.43. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej
1.4.4. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.45. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytragcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.
1.4.6. Pozostate stosowane okreslenia sg zgodne z normami oraz definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. -
»Wymagania Ogélne” pkt.1.4.
15. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w SST DM.00.00.00."Wymagania Ogolne” pkt.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowsa i
poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt.2.

Materiaty do budowy poszczegolnych elementéw nabywane sa przez Wykonawce u Wytwoércy. Kazdy
material musi posiadaé atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami Aprobaty Techniczne, atesty
badz certyfikaty zgodnosci. Wykonawca przedlozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed
sprowadzeniem materiatldw na plac budowy.

Materialy nie posiadajace niezbgdnych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom
okre$lonym w Aprobatach Technicznych, nie mogg by¢ wbudowane i powinny zosta¢ usuni¢te z placu budowy
na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1.  Materialy stosowane do wykonania studzienek wpustowych

—  wpusty uliczne zeliwne zgodne z PN-EN 124:2000 — uliczne i krawgznikowo-uliczne,

—  pierScien odcigzajacy,

—  krag betonowy 0500 wg PN-EN 1917:2004 z betonu o wytrzymatosci nie mniejszej niz 40 MPa,

—  betonowy krag z wylotem bocznym o $rednicy dostosowanej do przytaczy,

—  krag betonowy denny @500 (osadnik prefabrykowany),

—  materialy do wykonania uszczelnienia wylotu ze studzienki §ciekowej,

—  mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 na podsypke gr.10cm pod pierscien odciazajacy,

—  piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 o wskazniku r6znoziarnisto$ci
U > 3, do wykonania podsypki pod krag denny,

—  chudy beton Rm = 6 + 9 MPa wg PN-S-96013:1997 do wykonania warstwy wyrownawczej grubosci 10cm,
pod krag denny,

—  materialy powlokowe do izolacji przeciwwilgociowej, np. typu Abizol.
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. Materialy stosowane do wykonania studni kanalizacyjnej oraz wpadowej

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanaldéw) powinna by¢ wykonana z kregdéw betonowych
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917:2004. Zaprojektowano wykonanie studzienek z kregow
betonowych: kanalizacyjnych @1200mm i wpadowych @1400mm, o wysokosci h = 600mm lub innej
dostosowanej do wykonywanego elementu, z betonu o parametrach: dopuszczalna minimalna wytrzymato$¢
obliczeniowa 40MPa), klasa ekspozycji XF1 wg PN-EN 206-1:2003.

Komora robocza studni kanalizacyjnej i wpadowej w obregbie wejscia kanatow powinna by¢ wykonana z
kregu zelbetowego o rozstawie i Srednicach otworéw wylotowych do podiaczenia kanatdéw, zgodnych z
Dokumentacja Projektowa, oraz o wysokosci dopasowanej do potozenia otworé6w. Dopuszczalna minimalna
wytrzymato$¢ obliczeniowa betonu z kregu zelbetowego to 40MPa, klasa ekspozycji XF1 wg PN-EN 206-
1:2003. Kierownik Projektu moze dopusci¢ wykonanie komory roboczej studni jako monolityczna z betonu
o parametrach: klasa wytrzymatosci na $ciskanie C30/37, klasa ekspozycji XF1 wg PN-EN 206-1:2003. Z
tego samego betonu nalezy wykona¢ rowniez ptyty denne studni o grubosci 25cm.

Chudy beton Rm = 6 + 9 MPa wg PN-S-96013:1997 do wykonania warstwy wyré6wnawczej grubosci Scm
lub 10cm pod ptyte denna,

Piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 o wskazniku rdznoziarnisto$ci
U > 3, do wykonania podsypki pod warstwg wyréwnawcza z chudego betonu.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:2005 i PN-EN 1917:2004.

Pierscien odcigzajacy dla studni kanalizacyjne;j.

Studzienki przykry¢é prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi zelbetowymi wykonanymi zgodnie z
dokumentacja i odpowiadajacymi wymaganiom PN-EN 1917:2004.

Wtaz kanatowy powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-EN 124:2000 o $rednicy 60cm.

Beton o parametrach: klasa wytrzymatosci na $ciskanie C25/30, klasa ekspozycji XF3, do wykonania
osadnika przed wlotem do studni wpadowej/przepadowej, posadowiony na podsypce grubosci 10cm, z
piasku lub mieszanki naturalnej jw.

Prety $rednicy @14mm ze stali nierdzewnej do wykonania krat zabezpieczajacych wlot do studni.

Materiaty powlokowe do izolacji przeciwwilgociowej, np. typu Abizol.

Papa asfaltowa z wkladka z tkanin technicznych na lepiku, jako zabezpieczenie dolnej powierzchni plyty
dennnej.

2.2.3.  Materialy stosowane przy wykonywaniu przykanalikow

rury PP lub PCV @ 200mm odpowiadajace wymaganiom norm PN-EN 1329-1:2001 i PN-C-89207:1997,
klasy T o sztywnosci obwodowej 8kN/m2 tgczone kielichowo na uszczelke gumowa,

elementy PP lub PCV do wykonania ztaczy,

mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 lub piasek wg PN-B-11113:1996 do wykonania podsypki pod
przykanalik. Wymagany wskaznik roznoziarnistosci U > 3.

2.2.4. Materialy stosowane przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem wylotu do
rowu

rury betonowe kielichowe typu WIPRO $rednicy @500mm odpowiadajace wymaganiom BN-83/8971-
06.01, gatunku I, taczone na uszczelki gumowe, o warto$ci sity nieniszczacej N rownej 26,6 kN, wykonane
z betonu klasy C25/30,

uszczelki gumowe,

mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 lub piasek wg PN-B-11113:1996 do wykonania podsypki pod
rury. Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U > 3,

beton C30/37 na wykonanie umocnienia wylotu,

stal zbrojaca 18G2-b, prety @ 14mm.

2.25. Materialy uzyte do produkcji betonow
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.1. Wymagania dla cementu uzytego do betondéw i zapraw
Tabela 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wymagania Klasa cementu
325N 325R 425N 425R

Wytrzymatos$¢ na po 2 dniach - >10 >10 >20

1 |S$ciskanie, po 7 dniach >16 - - -
MPa: po 28 dniach 32,5<Rm<525 42,5<Rm=<62,5
Czas wigzania poczatek wigzania,

2 . . L 75 60

najwczesniej po uptywie min.

3 Stato$¢ objetosci (rozszerzalno$e), nie wigeej niz, 10
mm
Zawarto$¢ SOs, , nie wigcej niz, %:

4 |CEMI,CEMII 3,5 4,0
CEM III 4,0 4,0
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| Zawarto$¢ chlorkow, nie wigcej niz, %: |

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrddta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako$é
okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.
2.4.2.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo tamane stosowane do wyrobu betonowych/zelbetowych elementéw kanalizacji deszczowej
powinno spetia¢ wymagania normy PN-B-06712 i Dz.U. Nr 63 dla kruszyw do betonéw klas B30 i wyzszych
i/lub PN-EN 12620:2004. W przypadku stosowania normy PN-EN 12620:2004 kategorie poszczegdlnych
parametrow kruszyw powinny by¢ zgodne z warto$ciami przedstawionymi w tabelach 2 - 4.

Do betonéw stosowaé nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do
16 mm. Stosowanie grysow z innych skatl dopuszcza si¢ pod warunkiem zaakceptowania przez Kierownika
Projektu.

Grysy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabeli 2.

Tabela 2. Wymagania dla grysu do betonowych/zelbetowych elementéw kanalizacji deszczowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawarto$¢ pyldw mineralnych, %, nie wigcej niz: 1
2 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz: 20
3 Wskaznik rozkruszenia, %, nie wigcej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 | Nasigkliwos¢, %, nie wigcej niz: 1,2
5 | Mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej, %, nie wigcej niz 2
6 | Mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg PN-B-
11112), %, nie wiecej niz: 10
7 | Zawarto$§¢ zwiazkow siarki, %, nie wiecej niz: 0,1
8 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 0,25
9 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa
ciemniejsza niz:
nie wywolujaca
10 [ Reaktywno$¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34]) zwickszenia wymiar6w
liniowych ponad 0,1%
11 | Zawarto$¢ podziarna, %, nie wigcej niz: 5
12 | Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wigcej niz: 10

Nalezy stosowa¢ piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego. Piaski powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabeli 3.
Tabela 3. Wymagania dla piasku do betonowych/zelbetowych elementdéw kanalizacji deszczowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Zawarto$¢ pylow mineralnych, %, nie wiecej niz: 1,5

2 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki, %, nie wigcej niz: 0,2

3 | Zawartos$¢ zanieczyszczen obeych, %, nie wigcej niz: 0,25

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa

ciemniejsza niz:
nie wywotlujaca
5 | Reaktywno$¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34) zwigkszenia wymiarow

liniowych ponad 0,1%

Zwir powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-06712 i Dz. U. Nr 63 dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych.

Zwir marki 30 powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabeli 4.

Tabela 4. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych/zelbetowych elementéw kanalizacji deszczowej

Lp. Wilasciwosci Wymagania
1 | Wytrzymalo$¢ na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia, %, nie wigcej niz: 12
2 | Zawartos¢ ziarn stabych, %, nie wiecej niz: 5
3 | Nasigkliwos$¢, %, nie wiecej niz: 1,0
4 | Mrozoodporno$¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie wigcej niz: 5,0
5 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz: 20
6 | Zawarto$¢ pytow mineralnych, %, nie wigcej niz: 1,5
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, %, nie wigcej niz: 0,25
8 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki, %, nie wigcej niz: 0,1
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9 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa
ciemniejsza niz:

2.2.6. Obsypka i zasypka

Do wykonania obsypki i zasypki nalezy uzy¢ piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszankg¢ naturalng wg
PN-B-11111:1996. Wymagany wskaznik r6znoziarnistosci U > 3.
2.2.7.  Deskowanie

Deskowanie systemowe lub deski iglaste 111 klasy do wykonania deskowania monolitycznego elementu
studni i ewentualnego szalunku wykopow.
2.3.  Odbior materialéw na budowie

Materiaty takie jak elementy studni betonowych nalezy dostarczy¢ na budowe ze $swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z
danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosé
wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym przez
Kierownika Projektu.

2.4. Skladowanie materialéw na budowie

Rury przykanalikoéw z PCV lub PP oraz betonowe nalezy sktadowa¢ na gruncie, ktérego powierzchnia jest
ptaska i wolna od kamieni lub innych materiatéw mogacych spowodowaé uszkodzenie. Jezeli podczas transportu
rury ulegly zniszczeniu, nie nalezy ich stosowac.

Tam, gdzie powierzchnia sktadowania jest nierowna, nalezy stosowa¢ drewniane kantowki, zapewniajace
wystarczajaca powierzchni¢ nosna.

Armature cigzka i elementy przykry¢ studni powinno si¢ przechowywac pod wiata.

2.5. Wszystkie materialy powinny posiada¢ wymagane odre¢bnymi przepisami Aprobaty Techniczne, atesty i
badania. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatdw na
plac budowy.

2.6. Materialy nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie moga by¢ wbudowane i powinny by¢ usunigte z placu budowy na
koszt Wykonawcy.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2.  Sprzet do wykonania elementow kanalizacji deszczowej

Do prac montazowych nalezy uzy¢ nast¢pujgcego sprzetu:

- koparka,
- plyta wibracyjna,
- dzwig samojezdny,
- osprzet do wykonywania przewiertow w korpusie drogowym z przeciskiem przykanalika,
- sprzet reczny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2.  Transport elementow kanalizacji
4.2.1. Materialty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzy¢ dowolnego
srodka transportu spehiajagcego wymagania okreslone przez producenta. Szczegoétowe srodki transportowe
powinny by¢ wykazane przez Wykonawce w PZJ i1 zatwierdzone przez Kierownika Robot.
4.2.2. Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ oraz uklada¢ w warstwach wedlug
wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymalosci palety.

Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz studni rewizyjnych, kanalizacji,
przykanalikow oraz umocnienia brukiem
5.2.  Zakres robot przy wykonywaniu wpustéw wraz ze studniami
—  wykonanie w gotowym wykopie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 10cm,
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utozenie osadnika prefabrykowanego (krag betonowy denny) @50cm, h=100cm lub kregu betonowego z
wykonaniem plyty dennej z betonu C30/37, grubosci 10cm. W tym przypadku pod ptyte denna wylewana na
mokro nalezy utozy¢ podwdjna warstwe papy na lepiku,
utozenie krggu betonowego z wylotem bocznym oraz pozostatych kregow,
wykonanie izolacji pionowej,
wykonanie obsypki i zasypki studni materiatem wg p.2.2.6 z zaggszczeniem do parametréw wg p.6.2,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 pod pierscien odciazajacy,
ultozenie pierscienia odcigzajacego,
zamocowanie Kraty wpustowe;j.
Zakres robot przy wykonywaniu studni kanalizacyjnej
wykonanie w gotowym wykopie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, gruboséci 20cm,
wykonanie warstwy wyréwnawczej z chudego betonu, grubosci Scm,
ulozenie izolacji poziomej z podwdjnej papy z wktadka z tkanin technicznych na lepiku,
montaz prefabrykowanego kregu dennego studni wraz z fabrycznymi otworami dostosowanymi do $rednic
kanatow,
opcjonalnie wykonanie dolnego elementu studni jako elementu monolitycznego z betonu C30/37 — ptyta
denna grubosci 25cm wraz z kineta oraz $ciany studni wraz z otworami pod przylaczenie rur
kanalizacyjnych lub przykanalikow wraz z montazem zbrojenia i deskowania i demontazem deskowania,
utozenie pozostatych kregdéw betonowych studni @1200mm,
wykonanie wymaganych podtaczen rur kanalizacyjnych lub przykanalikow,
wykonanie izolacji pionowej studni materiatem typu Abizol R+P, w dwoch warstwach,
stopniowe obsypywanie studni materiatem wg p.2.2.6 z demontazem szalowania i zageszczaniem,
ulozenie pier$cienia odcigzajacego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 10cm,
ulozenie ptyty przykrywajacej na zaprawie cementowej,
montaz wlazu kanalowego zeliwnego, typu cigzkiego, srednicy 600mm,
wykonanie zasypki studni kanalizacyjnej rewizyjnej wraz z zaggszczeniem do parametrow wg p.6.2.
Zakres robot przy wykonywaniu studni wpadowych
wykonanie w gotowym wykopie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, gruboséci 30cm,
wykonanie warstwy wyréwnawczej z chudego betonu, grubosci 10cm, pod plyte denna,
utozenie izolacji poziomej z podwojnej papy z wktadka z tkanin technicznych na lepiku,
montaz prefabrykowanego kregu dennego studni wraz z fabrycznymi otworami dostosowanymi do $rednic
kanalow,
opcjonalnie wykonanie dolnego elementu studni jako elementu monolitycznego z betonu C30/37 — ptyta
denna gruboéci 30cm oraz $ciany studni wraz z otworami pod przylaczenie rur kanalizacyjnych lub
przykanalikow wraz z montazem zbrojenia i deskowania i demontazem deskowania ,
utozenie kregdéw zelbetowych 91400,
wykonanie wymaganych podtaczen rur kanalizacyjnych lub przykanalikow z uszczelnieniem wlotow,
wykonanie izolacji pionowe;j studni materiatem typu Bitizol 2Rx2Pg,
stopniowe obsypywanie studni materiatem wg p.2.2.6 z demontazem szalowania i zageszczaniem,
wycigcie otworu w kregu, pod podlaczenie osadnika,
wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej grubosci 10cm, pod osadnik przed studniami
rewizyjnymi,
wykonanie osadnikéw z betonu C25/30,
wykonanie krat z pretow Srednicy @14mm ze stali nierdzewnej, zabezpieczajacych wlot do studni
wpadowych,
montaz krat zabezpieczajacych wylot z osadnika do studni,
utozenie plyty pokrywowej zelbetowej,
montaz wlazu kanalowego Zeliwnego, typu cigzkiego, srednicy 600mm,
wykonczenie krawedzi i polaczen zaprawg cementowq oraz zaizolowanie,
wykonanie zasypki studni wpadowej i osadnika przed wlotem wraz z zaggszczeniem do parametrow wg
p.6.2.
Zakres Robot przy wykonywaniu przykanalikéw
utozenie w gotowym wykopie i zaggszczenie, podsypki piaskowej grubosci 15 cm,
ulozenie przykanalikbw z uszczelnieniem potaczen uszczelkami gumowymi oraz z zachowaniem
wymaganych spadkow,
wykonanie przylaczy przykanalikow do studni,
wylot przykanalika ze studzienki kanalizacyjnej winien by¢ wykonany jako elastyczny zastosowaé typowe
tuleje do rur PCV lub PP @ 20 cm,
wykonanie obsypki i zasypki przykanalika z piasku na grubos$¢ 15cm, ponad gore przewodu,
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6.

6.1.

zasypanie reszty wykopu gruntem nasypowym wg SST D.02.03.01 z zaggszczeniem do parametrow wg
p.6.2,
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa, zastosowanie przewiertu z przeciskiem
przykanalika.

Zakres Robot przy wykonywaniu kanalizacji
ulozenie w gotowym wykopie i zageszczenie, podsypki piaskowej grubosci 30 cm,
ulozenie rur betonowych z uszczelnieniem potaczen uszczelkami gumowymi oraz z zachowaniem
wymaganych spadkow,
podiaczenie kanatlu do studni,
opracowanie projektu zbrojenia umocnienia wylotu z pretéw @14 mm ze stali 18G2-b,
montaz zbrojenia i deskowania,
demontaz deskowania,
wykonanie umocnienia wylotu kanatu do rowu jako wylewanej w deskowaniu na mokro zelbetowej $cianki z
plyta denng, z betonu C30/37 zbrojonego pretami @ 14mm ze, wraz z umocnieniem dna rowu za wylotem
dyblami,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zewngtrznej kanatu i Scianki,
wykonanie obsypki i zasypki kanalizacji z kruszywa naturalnego na grubo$¢ 30cm, ponad gore przewodu,
zasypanie reszty wykopu gruntem nasypowym wg SST D.02.03.01 z zaggszczeniem do parametrow wg
p.6.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola Jakoséci obejmuje sprawdzenie zgodno$ci wykonanych Roboét z Dokumentacjg Techniczng

i wskazaniami podanymi w ST.

6.2.

Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola wykonania obejmuje:

sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatéw zgodnie z pkt. 2 i na podstawie atestow producentdéw oraz

poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi i ogledziny zewnetrzne.

sprawdzenie zaggszczenia podtoza, podsypek i fundamentéw — wymagania zaleznie od gigbokosci badanej

warstwy w stosunku do podloza konstrukcji nawierzchni:

- w przypadku podsypki, obsypki i zasypki:

= [s> 0,97 jezeli badana warstwa lezy na glgbokosci > 1,2 m od podtoza konstrukcji nawierzchni,

= [s> 1,00 jezeli badana warstwa lezy na glgbokosci do 1,2 m od podtoza konstrukcji nawierzchni.

- w przypadku warstwy wyrownawczej z chudego betonu Is > 1,00,

- w przypadku zasypki wykopow przykanalikow i kanalizacji deszczowej, w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z ponizszg tabela:

W korpusie drogowym Poza korpusem drogowym
Badana warstwa Is Badana warstwa Is
gorna warstwa zasypki jako bezposrednie =~ 1.00 gorna warstwa zasypki jako bezposrednie ~0.97
podtoze pod konstrukcje nawierzchni - podtoze pod konstrukcje nawierzchni -
warstwa na glebokosci do -1,20m od 100 @ Warstwana glebokoscei do -1,20 m od ~0.95
powierzchni podtoza konstrukcji nawierzchni - powierzchni podtoza konstrukcji nawierzchni -
warstwy na glgbokosci >1,20m od ~0.97 warstwy na glebokosci > 1,2m od powierzchni = _ 0.95

powierzchni podtoza konstrukcji nawierzchni

podtoza konstrukcji nawierzchni

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

badanie odchylenia osi przykanalika i kanatu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku przykanalika i kanatu,

sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

sprawdzenie wytrzymaltosci i innych wymaganych parametréw betonow,
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—  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania osadnikow poziomych przed studniami wpadowymi,

—  sprawdzenie kompletno$ci robot,

—  przedstawienie Kierownikowi Projektu wynikéw badan prefabrykatow, potwierdzajace wymagania
okreslone w punkcie 2 niniejszej SST.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz [ 5 cm,

—  odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé [ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ [1 5 cm,

— odchylenie przykanalika i kanatu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przykanalika / kanatu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ [1 5 mm,

—  odchylenie spadku utozonego przykanalika / kanalu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwigkszonym spadku),

—  wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m przewodu
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

—  rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do [1 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru dla poszczegolnych elementow kanalizacji jest dla:
—  wykonanie wpustow podkraweznikowych — bocznych ze studniami @500mm — komplet (kpl.),
- wpustow ulicznych wraz ze studniami @500 mm — komplet (kpl.),
- wpustow kraweznikowo-ulicznych wraz ze studniami @500 mm — komplet (kpl.),
- studni betonowych kanalizacyjnych ©@1200mm — komplet (kpl.),
- studni wpadowych @1400 mm wraz z osadnikiem — komplet (kpl.),
- rur kanalizacyjnych zelbetowych @500mm metr (m),
- umocnienia wylotu z rury do rowu — sztuka (szt),
- przykanalikow @ 200mm — metr (m).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbidrce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwag jako$¢ Robot jest
niedopuszczalne.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty ulegajace zakryciu:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,
- wykonanie warstw wyrownawczych,

- ulozenie prefabrykatéw rurowych,

- izolacja przeciwwilgociowa.

Odbioér wykonanych Rob6t powinien by¢é przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Rob6t bez hamowania ich postepu. Montaz studzienek wpustowych
podlega odbiorowi Robot ulegajacych zakryciu oraz koncowemu wedtug zasad podanych w DM.00.00.00.
»Wymagania Ogoélne” pkt.S.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa stanowi cen¢ usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie
wszystkich czynnosci wymienionych w pkt 5 SST dotyczacych wykonania elementow kanalizacji.
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9.2.1. Pfaci si¢ za jednostk¢ obmiarowa wg p.7.2 wykonania studni rewizyjnych kanalizacyjnych @1200mm
oraz wpadowych 91400, w rozbiciu na rodzaj studni. Cena jednostkowa obejmuje:

wytyczenie geodezyjne,

zakup 1 dostarczenie materiatow,

zabezpieczenie skarp wykopu zgodnie z warunkami SST D.02.01.01,

odwodnienie wykopu na czas niezb¢dny do jego wykonania i utrzymania zgodnie z warunkami SST
D.02.01.01,

doprowadzenie do wlasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

usuni¢cie wszelkich uszkodzen obiektow powstalych na skutek wykopow, w tym wykonanych skarp
wykopu,

przygotowanie podtoza, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyrdwnawczych z zaggszczeniem,
montaz kompletnych studni rewizyjnych kanalizacyjnych oraz wpadowych wraz z wykonaniem
wymaganych przytaczy,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

wykonanie obsypki i zasypki elementéw kanalizacji,

wykonanie wymaganych osadnikow przed studniami wpadowymi z montazem krat na wlotach,

ulozenie ewentualnych pierscieni odciazajacych, ptyt pokrywowych, podmuréwki z cegiet kanalizacyjnych i
wlazow,

uporzadkowanie terenu,

biezace utrzymanie prowadzonych Robot oraz czystosci drog dojazdowych,

wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiardéw, prob i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Roboét objetych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

9.2.2.  Pfaci si¢ za jednostke obmiarowa wg p.7.2 wykonania studni wpustowej @500mm w rozbiciu na rodzaj

wpu

stu. Cena jednostkowa obejmuje:

wytyczenie geodezyjne,

zakup i dostarczenie materiatow,

zabezpieczenie skarp wykopu zgodnie z warunkami SST D.02.01.01,

odwodnienie wykopu na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania zgodnie z warunkami SST
D.02.01.01,

doprowadzenie do wlasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

usunigcie wszelkich uszkodzen obiektow powstalych na skutek wykopow, w tym wykonanych skarp
wykopu,

przygotowanie podtoza, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyrownawczych z zageszczeniem,
montaz kompletnych studni wpustowych @500mm wraz z wykonaniem wymaganych przytaczy,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

wykonanie obsypki i zasypki elementéw kanalizacji,

utozenie ewentualnych pierscieni odciazajacych,

zamocowanie wpustow zeliwnych,

uporzadkowanie terenu,

biezace utrzymanie prowadzonych Robot i czystosci drog dojazdowych,

wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiardéw, prob i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

9.2.3.  Pfaci si¢ za jednostke obmiarowa wg p.7.2 wykonania przykanalika @200 m i kanalu @500mm. Cena
jednostkowa obejmuje:

wytyczenie geodezyjne,

zakup 1 dostarczenie materiatow,

zabezpieczenie skarp wykopu zgodnie z warunkami SST D.02.01.01,

odwodnienie wykopu na czas niezb¢dny do jego wykonania i utrzymania,

doprowadzenie do whasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

usuni¢cie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopow, w tym wykonanych skarp
wykopu,

przygotowanie podtoza, wykonanie wymaganych podsypek z zageszczeniem,

utozenie przykanalikow ©@200mm,

utozenie kanatu @500 mm,
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wykonanie przewiertu pod przykanalik w przypadkach wymaganych DP, z jednoczesnym zabudowaniem
przykanalika,

wykonanie wszystkich przytaczen do studni z ich uszczelnieniem i zabezpieczeniem,

opracowanie projektu zbrojenia wylotu kanatu z jegozatwierdzeniem u Kierownika Projektu,

wykonanie wylotu kanatu do rowu w deskowaniu na mokro, z betonu C30/37 zbrojonego pretami @ 14mm
ze stali 18G2-b,

montaz i demontaz deskowania wylotu,

umocnienie dna za wylotem za pomoca dybli,

wykonanie obsypek i zasypki przewodow kanalizacyjnych wraz z zaggszczeniem od odpowiednich
wymagan,

uporzadkowanie terenu,

roboty odtworzeniowe trawnikow, zielencow, itp. zwiazane z przebudowa (przywrdcenie do stanu
pierwotnego),

ewentualne koszty wejscia w teren i odszkodowan z tym zwigzanych,

biezace utrzymanie prowadzonych Robét oraz czystosci drog dojazdowych,

wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiardéw, prob i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

witoknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnosc.
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.
PN-EN 1329-1:2001  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i §ciekow

(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
poli(chlorek winylu) PCV-U. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-87/B-01170 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna, obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe (typu cigzkiego).

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.



