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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwgymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiork elementow drég i ulic.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosavjako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyamykonania Robét wymienionych wp. 1.1. i obejquj
rozbiérke elementéw drdg i ulic.
1.3. Zakres Robét objetych SST

W zakres robot zwzanych z rozbiork elementow drég i ulic wchogz

— demonta bariery stalowej,

- rozbidrka nawierzchni i podbudowy asfaltowej o glorej grubdci,

—rozbiérka podbudowy z kruszywa tamanego/naturalregkrelonej grubdci,

—rozhidrkascieku z elementow prefabrykowanych wraz zgdwetonovg na stakach skarpowych wraz z

podbudova,

- rozbidrka umocnienia skarp rowu odwadgégggo z ptyt chodnikowych 50x50x7cm wraz z podbuglow

- rozbiérka dna rowu odwadniggego z prefabrykowanych korytek drogowych wraz dipaovg
Uwaga:

Materiaty rozbiorkowe, za wyjatkiem materiatéw przeznaczonych do ponownego wbudaamia oraz
materialdw stanowigcych wlasndgé Zamawiajgcego, stanowg wtasnagé¢ Wykonawcy i odtransportowane
beda na jego sktadowisko lub inne miejsce przy zachowan ustalen Dz. U. nr 62 z dn. 20.06.2001 poz.
628— Ustawa ,,O odpadach” 27.04.2001.

Wykonawca pomniejszy koszty robo6t o warté¢ uzyskam z materiatdw pochodacych z rozbioérki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania @g3lpkt.1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robot oraz za ich zgodéaz Dokumentag)
Projektows i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogodlne wymagania dotygze Robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania Odgghke1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatdw

Wymagania ogolne dotygze materiatow podano w SST DM.00.00.00. "Wymagagélne”pkt.2.
2.2. Materialy pochodzace z rozbiérek

Cz$¢ materialdw pozyskana z rozbidrek, spelpgaj wymagania odpowiednich SST, imozosté
ponownie wykorzystana po uzgodnieniu z KierownikidPnojektu. Wiasn& materialdw rozbidrkowych
okreslono w p.4.

3. SPRZET
3.1. 0Ogéblne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” ikt
3.2.  Sprzet do rozbiorki
Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy, PZJ i warunkami okdlenymi w p.3.1.
Dla wszystkich rozbiorek natg uzy¢ nastpujacego sprztu:
— sprzt pomiarowy,
— koparki,
- fadowarki,
- dzwigi,
- spycharki,
- zagszczarki,
- sprzt reczny.
Do demontau barier drogowych spgiu nalery zastosow@nastpujacy sprzt :
- szlifierka kgtowa
— urzadzenie mechaniczne do wygania stupkéw barier drogowych (np. wibromtot)

- sprzt reczny.
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Do rozbiérki nawierzchni bitumicznej najestosowd nastpujacy sprzt:

- pita spalinowa,

- cysterna z wogl

— miot pneumatyczny ze sgiarka lub miot spalinowy,

- osprzt dlubakowy do koparki.

Do rozbiérki podbudowy z kruszywa stabilizowanegechanicznie naky stosowé nastpujacy sprzt:
- spycharka,

- réwniarka,

- koparka,

- fadowarka.

Do rozhiérki korytek drogowych oraz ptytek chodmikych naley stosowa nastpujacy sprzt:
- koparka,

- sprzt reczny

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagisre” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mgna przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w SST DMI®O00. ,Wymagania Ogolne pkt.5.”.
5.2.  Wykonanie Robét rozbiérkowych

Roboty rozhiérkowe elementéw drég obejmuisunécie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z Dokumeniglejojektows, SST lub wskazanych przez Kierownika Projektu.
Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposdb okéony w SST lub przez
Kierownika Projektu.

Elementy i materialy nietytkowe staja sie wlaskoia Wykonawcy, powinny b§ usunéte z terenu
budowy przy przestrzeganiu przepiséw Ustawy z @idikwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, @28 ze
Zmianami).

Mieszanka mineralno-asfaltowa, materialy kamieneéementy ulic (obrze, kravezniki, ptytki
chodnikowe, kostka betonowa) po zakwalifikowanit jorzez Kierownika Projektu do dalszegaycia - ¢
wlasnaGcig Zamawiajcego. Wykonawca przetransportuje je na miejsce xesta@ przez Kierownika Projektu na
odlegta¢ do 20 km.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw gir@najdugce st w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacj Projektovs bedg wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdw drogowych nalewypetnic warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacgago terenu i zagci¢c do uzyskania wskaika zagszczenia
Is>0,97.

Zatadunek gruzu nérodki transportu nalg prowadzé za pomog koparki lub tadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obgrek biezgcego utrzymania w czysta drog dojazdowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakei robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogojrid 6.
6.2. Kontrola jako $ci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci Rob6t polega na wizualnej ocenie komplétmavykonanych Robo6t rozbidrkowych oraz
wywozu gruzu z miejsca budowy, jak rowhisprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przéavigeh do
powtdrnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypelnigdego ewentualne doty po usetych elementach powinno spelaia
wymagania okrédone w p.5.2 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.Q0®MANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru Robo6t dokonujeesha budowie.
Jednostk obmiaru Rob6t zwizanych z rozbidrk elementéw drég i ulic, zateie od grubéci
poszczegodlnych warstw lubzdych wymiaréw elementéw rozliczeniowych, jest ddalyiorki:
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- metr (m) zdemontowanej bariery drogowej,

—metr kwadratowy () rozebranej nawierzchni/podbudowy z mieszanek ralne-bitumicznych o
okreslonej grubdci okreslonej w Dokumentacji Przetargowej,

—metr kwadratowy (/) rozebranej podbudowy z kruszywa tamanego/nategalro okrélonej grubdci
okreslonej w Dokumentacji Przetargowej,

— metr (m) rozebranegiieku z prefabrykowanych korytek drogowych wraegqg podbudow

— metr kwadratowy (1f) rozebranego umocnienia z ptytek chodnikowych Be&m wraz z podbudaw

- metr (m) rozebranego umocnienia dna z elementéfaiprngkowanych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST DM.QOMANymagania ogélne” pkt 8.

Roboty wykonane niezgodnie z DokumendaBjrojektowy i SST podlegaj rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowamibniek ceny za niewkkiwg jakas¢ Robodt jest
niedopuszczalne.

8.2. Sposaéb odbioru robot

Odbioru wykonanych Rob6t rozbiérkowych dokonujéergwnik Projektu na budowie na ogélnych
zasadach odbioru olgdlenych w SST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” pktak jdla Robot zanikagych i
ulegajcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa za jednestiomiarows okreilong w p. 7 wg dokonanego
obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkiclezigdnych czynnéci magcych na celu
zrealizowanie Robét okénych w Dokumentacji Projektowej. W szczegdicio zakres Robdt powinien
obejmowd wszystkie roboty niezisine do prawidtowego wykonania zakresu przewidzianegdokumentacji
Projektowej, 4cznie z Robotami, ktére nie zostaly zinwentaryzosvanie zostaty uite w przedmiarze Robét.

W szczegélnéci w zakres Rob6t wechodala wszystkich rozbiérek:

—wyznaczenie robo6t w terenie,

—zatadunek i odwéz (transport) na wysypisko lub dttgisko,

—koszty wysypiska, utylizacji, skladowania, rekulbwiji,

—koszty biggcego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych yiypiska lub sktadowiska,

—wykonanie wszystkich niezddnych pomiaréw, bada sprawdzé,

—koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do ponoego wykorzystania,

—koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu na skia@ko przyobiektowe materiatléw przewidzianych

do ponownego wbudowania

—o0znakowanie miejsca Rob6t i jego utrzymanie,

—wyrownanie podi@a i uporadkowanie terenu z zagzczeniem gruntu,

—wykonanie innych czynrigi niezkednych do realizacji Robét ofiych niniejsa ST, zgodnie z

Dokumentagj Projektovy.

Dla sztuki (szt.) zdemontowanej bariery drogowe;j:

- demonta bariery stalowej i stupkéw barier,

—zatadunek i odwéz (transport)

- uporzidkowanie terenu rozbiorki

Dla metra kwadratowego @rrozebranej nawierzchni/podbudowy bitumicznej:

—cigcie kravedzi pitg spalinovg

—rozkucie i zerwanie nawierzchni,

—ewentualne powtdérne wyréwnanie krglzi w wypadku jej uszkodzenia,

—rozebranie nawierzchni z weniem w stosy,

—zatadunek i odwéz (transport)

—koszty wysypiska, utylizacji

—uporzidkowanie terenu rozbiorki

Dla metra kwadratowego @rrozebranej podbudowy z kruszywa naturalnego/t&gan

—oczyszczenie warstwy z resztek po rozbidrce naeherizbitumicznej,

—rozkucie i zerwanie warstwy,

—zebranie warstwy mechaniczniescznie,

—sktadowanie w pryzmach
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—zaladunek i odwdz (transport)

—koszty wysypiska, utylizacji

- uporzidkowanie terenu rozbiorki

Dla metra (m) rozebranegoieku z korytek drogowych wraz z podbudpw
—rozebranigcieku z prefabrykowanych korytek drogowych
—rozkucie fawy betonowej stanawia jej podbudow

—zatadunek i odwéz (transport)

—koszty wysypiska, utylizacji

—uporzidkowanie terenu rozbiorki

Dla metra kwadratowego @nrozebranego umocnienia z ptytek chodnikowych wrapdbudow:
—rozebranie umocnienia z ptytek chodnikowych

—rozkucie tawy betonowej stanayia jej podbudow

—zaladunek i odwoz (transport)

—koszty wysypiska, utylizacji

- uporzidkowanie terenu rozbiorki

Dla metra (m) rozebranego dna rowu z elementé¥aprgkowanych:
—rozebranigcieku z prefabrykowanych korytek drogowych
—rozkucie fawy betonowej stanawia jej podbudow

—zatadunek i odwéz (transport)

—koszty wysypiska, utylizacji

—uporzidkowanie terenu rozbiorki

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U.Np6z. 628) wraz z ghiejszymi zmianami.
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