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SPIS TRESCI: tel. centr, 14 68 83 300
1. Czeé¢ opisowa

1. Podstawa opracowania.
2.  Opis stanu istniejacego.
3. Przeznaczenie i program uzytkowy.
4, Rozwiazania architektoniczno — budowlane
4.1 Parametry techniczne drogi.
4.2 Konstrukcja nawierzchni.
4.3 Geometria drogi.
4.4 Odwodnienie.

4.5 Przebudowa zjazdow.

4.6 Kolizje z sieciami.
5. Zestawienie powierzchni
6. Geotechniczne warunki posadowienia.
7. Wplyw eksploatacji gérniczej
8. Ochrona débr kultury.

9. Wplyw budowanego obiektu na Srodowisko.
8.1 Oddziafywanie na wody podziemne i powierzchniowe.
9.2 Cddziafywanie na powietrze atmosferyczne,

9.3 Oddziafywanie akustyczne na kiimat.

9.4 Gospodarka odpadami.

10. Zielen:
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1. Podstawa opracowania. _ w TARNOWIE

33-100 Tarnéw, ul. Narutowicza 38
tel. centr. 14 68 83 300

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie:

umowa o prace projektowe

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdéw projektowych 1 : 1000

wizja lokalna w terenie

warunki przebudowy wydane przez gestordw sieci

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.
Z pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z
2013r, poz. 260 z p. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r r. w sprawie szczegtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 0, poz, 462 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25.04.2012rw sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia

25.04.2012r).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz, U. 2013,
poz.1409);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r, poz.
145 z p. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie
warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska (Dz. U
nr 137, poz. 984 z p. zm),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213,

poz. 1397);
= F"“E”usl:\l)x =
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1. Opis stanu istniejacego. 33-100 Taradw, ul. Narutowicza 38
' tel. centr. 14 68 83 300

Analizowany teren inwestycji znajduje sie bezposrednlo przy drodze gminnej nr

ewid. dz. 32/1 (ul. Sportowa) na dziatkach nr ew. 552/4, 552/1, 32/1 potozonych
w miejscowosci Tarnowiec.

Teren inwestycji, na ktdrej zlokalizowana bedzie droga dojazdowa obejmuje
dziatki budowlane niezabudowane o nr ew. 552/1, 32/1.

Teren inwestycji, na ktérej zlokalizowana bedzie droga kanalizacja
deszczowa obejmuje dziatki budowlane niezabudowane o nr ew. 552/1, 552/4.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych Administracii
(Dz.U.126, poz. 839) z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych stwierdza sig, ze
przedmiotowa inwestycja zakwalifikowana zostaje do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi dojazdowej
zlokalizowanej na dziaﬂ(ach 552/1, 32/1 wraz z zjazdem z drogi gminnej nr ewid.
dz. 32/1 oraz siecig kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 552/1, 552/4 w
miejscowosci Tarnowiec., powiat tarnowski, wojewoddztwo matopolskie. Budowe
w/w sieci wykonuje sie z uwagi na konieczno$¢ odprowadzenia wéd opadowych
powstajacych w wyniku realizacji nowoprojektowanego ukiadu drogowego.

Zakres projektowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej obejmuje przewody
dn315, dn250 PVC-U SN8 SDR34 oraz przewody przykanalikow dn200mm PVC-U
SN8 SDR34 SN8, zlokalizowane w obszarze inwestycji.

3. Rozwigzania architektoniczno — budowlane

W oparciu o rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz




Budowa drogi bocznej od ul. Sportowe} wraz z siecig kanalizacji deszczowej w
miejscowosci Tarnowiec.

zgodnie z wytycznymi Inwestora, przyjeto dla projektowanego odcinka drogi
parametry projektowe jak dla drogi klasy L. STARUSTWO POWIATOWE
w TARNOWIE
33-100 Tarndw, ul. Naratowicza 38

. . tel centr. 14 68 83 300
4.1 Parametry techniczne drogi.

Zamierzeniem  inwestycyjnym  obejmujgcym  zakres  opracowania
dokumentacji projektowej jest budowa wewnetrznej drogi dojazdowej
zlokalizowanej na dziatkach o nr ew. 552/1, 32/1. Projektowana droga posiadac
bedzie szerokos¢ catkowita 7m w tym jezdnie szerokosci 5m, po stronie lewej
chodnik 1,5m oraz po stronie prawej 0,5m opaske bezpieczenstwa. Nawierzchnia
drogi dojazdowej bedzie miata nawierzchnie z betonu cementowego B30. Przekroj
podtuzny drogi bedzie posiadat spadki o wartosciach w zakresie 1,5% - 4,5% na
catej dtugosci odcinka.

Przekrdj poprzeczny projektowanej drogi wyznaczony bedzie za pomoca przekroju
jednostronnego o spadku 2% w kierunku projektowanego odwodnienia liniowego.

dtugosc projektowanego odcinka 82,00 m
szerokos¢ jezdni 5,00 m

4.2 Konstrukcja nawierzchni.

Na catym projektowanym terenie na podstawie analizy ruchu oraz
wytycznych Inwestora ustalono kategorie ruchu jako KR1. Konstrukcje nawierzchni
zaprojektowano zgodnie z zalacznikiem nr 4 do Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r. z pdzniejszymi zmianami.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnika:
Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

Gt PRO_EHRTOW i
Dﬂmsc\-) Xﬁf-=-=




- STARGETWO POWIATOWE

Budowa drogi bocznej od ul. Sportowej wraz z siecig kanalizagji ﬁiﬁé}é&éﬁ% G IE

17l Na
miejscowosci Tarnowiec. Lo mow, i Narttowicza 38

- Konstrukcja — konstrukcija jezdni o nawierzchni bitumiczne]j (grubos¢ 68 cm):.
- warstwa nawierzchni z betonu cementowego B30
wg PN-EN 13877-2:2007 _ - 18cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie (warstwami) - 15cm
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie (warstwami) - 35¢m

“Konstrukcja — konstrukgja chodnikéw (grubos€ 34 cm):

- bcm warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej
- 3cm podsypka piaskowo cementowa
- 10cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm

15¢cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm

Konstrukcja — konstrukcia zjazddw (grubos¢ 56 cm):

- 8cm warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej
_ 3cm podsypka piaskowo cementowa
- 20cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm

25cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm

4.3 Geometria drogi.

Parametry geometryczne projektowanego chodnika podano w czesc
graficznej — rysunek nr 1.0 ,Projekt zagospodarowania terenu”.
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miejscowosci Tarnowiec. 33-100 Tarngw, ul. Narutowicsa 38
L Tem 14 68 53 500

Zaprojektowano przebudowe wszystkich zjazdow wraz z dostosowaniem do
parametrow zjazdu indywidualnego. Zjazdy zaprojektowano w ciggu chodnika z
nawierzchni rozbieralnej z kostki oraz skosach najazdowych 1:1.

Na krawedzi jezdni i chodnika zaprojektowano sciek prefabrykowany wraz z
kraweznikiem drogowym 15x30 na 15 cm tawie betonowej z oporem, wyniesiony
12cm ponad krawedz jezdni, natomiast na zjazdach zaprojektowano kraweznik

najazdowy 22x20 na 15 cm fawie betonowej z C12/15 z wyniesieniem 4cm.

4.4 Odwodnienie.

Odwodnienie przebudowywanych odcinkéw drdg zapewnione bedzie
poprzez wykonanie sieci kanalizacji opadowej i projektowane i istniejgce wpusty
uliczne oraz zachowanie spadkéw podiuznych i poprzecznych projektowanej
nawierzchni chodnikdw i jezdni.

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 o

$rednicy:
a) Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 o $rednicy:
s kolekfor W1 - 5d9:

» DN250 PVC-U SN8 na odcinku "W1 - Sd5" o dtugosci L=55,10m;

» DN315 PVC-U SN8 na odcinku "Sd5 - $d9" o dtugoéci L=78,80m;
b) Na przedmiotowym cdcinku zaprojektowano studnie betonowe DN1000mm;
¢} Do przedmiotowych kolektordw wiaczone bedg wpusty deszczowe;
d) Przy wylocie Wi projektuje sie klape zwrotng DN250;
e) Studnia Sd1 z przegtebieniem 0,5m petnié bedzie funkcje studni kontrolno pomiarowej oraz

osadnikowej.

4.5 Przebudowa zjazdow.
W ramach zadania zostanie przebudowanych 2 istnigjacych zjazddw.

4.6 Kolizje z sieciami.

Na przedmiotowym odcinku wystepuje kolizja z istn. siecig wodociggowa,

energetyczng oraz gazowniczg.
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miejscowosci Tarnowiec. 33-100 Tarn6w, ul. Narutowicza 38
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4. Zestawienie powierzchni ,
- powierzchnia ulicy ' 378,0 m?
- powierzchnia chodnikow 110,0 m?

5. Geotechniczne warunki posadowienia.

Inwestycje wg rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
Dz.U.98.2012.463 z dnia 25 kwietnia 2012 r zaliczamy do I kategorii

geotechnicznej przy wystepowaniu prostych warunkéw gruntowych.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej

Projektowana inwestycja nie lezy w granicach obszaru terenu gdrniczego.

7. Ochrona débr kultury.

W zakresie linii rozgraniczajgcych inwestycji na dziatkach nr 552/1, 552/4, 32/1
— m. Tarnowiec obszar nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkdw.

8. 'Wplyw budowanego obiektu na Srodowisko.

Obszar objety inwestycja :

- na dziatkach nr 552/1, 552/4, 32/1 — m. Tarnowiec nie stwierdza sie
negatywnego wptywu inwestycji na Srodowisko

9.1 Oddzialywanie na wody podziemne i powierzchniowe,

Jedynym mozliwym oddzialywaniem na wody powierzchniowe omawianego
przedsiewziecia jest sptyw zanieczyszczonych wod opadowych z powierzchni
chodnikdéw i jezdni ulic. W celu ochrony wdd powierzchniowych | gleb w

aansé)x =c
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sqsiedztwie inwestycji, zaprojektowano odwodnienie chodnika i1 drogi w postaci

kanalizacji deszczowej.

écieid opadowe z jezdni zjazdow beda wylapywane przez studzienki Sciekowe
jezdniowe. Pozytywnym faktem ujecia Sciekow z jezdni zamknieta kanalizacja jest
mozliwos¢ wytapania ich w szczelny obwdd, a nastepnie podczyszczenia (w
studzienkach wpustowych wyposazonych w osadniki) tak, ze odprowadzane wody
opadowe z terenu projektowanej inwestycji nie bedg stanowily zagrozenia dla

Srodowiska.

9.2 Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne.

Uczestnicy ruchu samochodowego stanowig Zrédio emisji zanieczyszczen
powietrza w postaci: tlenkéw azotu, dwutlenku siarki, tlenku wegla,
weglowodoréw, pytu. Inwestycja bedzie liniowym zrodtem emisji zanieczyszczen,
w wyniku spalania paliw w silnikach pojazddw, oraz emisji pytdw (Scieranie -
nawierzchni drogi, $cieranie ogumienia, $cieranie klockéw hamulcowych etc.).

Inwestycja nie wplynie na wzrost emisji powyzszych zanieczyszczen.

9.3 Oddzialywanie akustyczne na klimat.
Gtéownym Zrodtem hatasu pochodzgcego z analizowanego odcinka bedzie
ruch pojazdéw samochodowych.
Planowana inwestycja nie spowoduje zwigkszenia poziomu hatasu dla pory
dnia i nocy dla najblizszej zabudowy ziokalizowanej w rejonie planowane]

inwestycji.

9.4 Gospodarka odpadami.

Odpady powstajgce w trakcie budowy powinny by¢ przede wszystkim
zagospodarowane na terenie budowy. Odpady wytwarzane podczas uzytkowania
chodnika i pofozonej przy nim drogi powinny by¢ gromadzone selektywnie
i przekazywane podmiotom gospodarczym prowadzacym dziatalno$é w zakresie
odzysku badz unieszkodliwiana odpadéw. W odniesieniu do odpaddw

niebezpiecznych, takich jak oleje z separatorow do oczyszczania Sciekdw

' Y .
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- opadowych, odbiorca odpaddéw powinien posiada¢ stosowne zezwolenie na
zhiérke, odzysk badZ unieszkodliwianie odpadéw niebezpiecznych.

Remont ulic Wodnej i Studniarskiego nie spowoduje trwatych ucigzliwoéci dla

mieszkancow najblizszych okolic inwestycji.

9. Zielen:

Obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody s3:
1. parki narodowe,
rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe,
obszary chronionego krajobrazu,
obszary Natura 2000,
pomniki przyrody,
stanowiska dokumentacyjne,
uzytki ekologiczne,

© D NS W N

zespoty przyrodniczo — krajobrazowe,
10.ochrona gatunkowa roslin, zwierzgt, grzybdw.
W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew.
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- Opinia geotechniczna

L Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw
posadowienia do projektu budowlanego ,Budowa drogi bocznej od ul. Sportowej
wraz z slecig kanalizacji deszczowej w miejscowosci Tarnowiec”.

° Podstawa opracowania

- projekt budowlany odbudowy drogi gminnej,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektdw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 25.04.2012r).

° Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe pod posadowienie projektowanego chodnika stanowig osady
wyksztatcone w postaci piaskéw srednioziarnistych oraz gruntéw gliniasto-
piaszczystych. Poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
konstrukcji chodnika. Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania
nhiekorzystnych zjawisk geologicznych oraz zjawisk dynamicznych ktdre mogtyby
zmieni¢ warunki geotechniczne.

. Warunki wytrzymalosciowe gruntu

Na podstawie dokumentacji projektowej, opierajgc sie badaniach geologicznych
gruntu, uwzgledniajgc przyjeta do obliczen geometrie chodnika, drogi oraz
kategorie ruchu stwierdza sie, iz wytrzymatos¢ w opisanej warstwie przeniesie
obcigzenia wynikajace z projektowanego chodnika.

. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Z uwagi ha powyzsze warunki gruntowe w obszarze inwestycji klasyfikuje sig jako
proste. Projektowang droge zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCII

Nazwa inwestycji:

BUDOWA DROGI BOCZNEJ OD UL. SPORTOWE] WRAZ Z SIECIA KANALIZACII
DESZCZOWE] W MIEISCOWOSCI TARNOWIEC

Adres budowy:
Tarnowiec .
Dziatki nr: 552/1, 32/1, 552/4

Inwestor:
Urzad Gminy Tarndw
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéw

Projektant

mgr inZ. Mftosz Klimowski




L _Analiza_obszaru oddzialywania _inwestyéjivo roiarcwg

w {ARNOWIE

33-100 Tarmow, ul, Nary towicza 38
tel. centr. 14 68 83 300

1. Podstawa opracowania:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994+, - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
poznigjszymi zmianami),
- Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami)

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: projekt budowlany budowy drogi bocznej od ul.
Sportowej wraz z siecig kanalizacji deszczowej w miejscowosci Tarnowiec.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie obszaru na ktdry projektowana
inwestycja bedzie oddziatywac.

3. Stan formalno — prawny nieruchomosci objetej teren inwestycji:

Numer Obreb Gmina Wilasnosc

dziatki

552/1 |Tarnowiec |Tarndw | Urzad Gminy Tarnéw
ul. Krakowska 19
33-100 Tarndw

32/1  |Tarnowiec |Tarnow Urzad Gminy Tarnéw
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnow

552/4 |Tarnowiec |Tarndw Urzad Gminy Tarnéw
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnow

4. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest: projekt budowlany budowy drogi bocznej od ul.
Sportowej wraz z siecia kanalizacji deszczowej w miejscowosci Tarnowiec na
terenie dziatek nr 552/1, 32/1, 552/4.

5. Analiza obszaru oddziatywania
5.1.Usytuowanie obiektow budowlanych

Projektowana budowa drogi z odwodnieniem zaprojektowana zostaty z
zachowaniem wartosci | przepiséw obowigzujacych zgodnie z §78
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne |
ich usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami). Obszar
oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.




SIAROETWO POWIATOWE
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5.2 Uksztattowanie terenu inwestycji: 33-100 Taraéw, ul, Narutowicza 38
Ukfad terenu zostanie dostosowany do projektowanej zabud%@?%?éf@l&%@\?gne
uksztattowanie terenu nie wplywa na zmiane stosunkdéw wodnych w obrebie
projektowanej inwestycji i nie powoduje zalewanie wodg opadowg dziatek
sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu znajduje sig w obszarze inwestycji |

nie przekracza granic nieruchomosgi.
5.3 Zacienianie obiektow sasiednich (przestanianie),

Lokalizacja projektowanej inwestycji nie przestania istniejgcych obiektdw
sgsiednich oraz jest przez nie przestaniany. Obszar oddziatywania obiektu
znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

5.4 Komunikacja:

Obszar inwestycji polgczony zostanie z drogg publiczng poprzez projektowany
zjazd publiczny z drogi gminnej. Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w
obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

5.5 Miejsca gromadzenia odpadow stalych.

Na terenie projektowanej inwestycji nie projektuje sie miejsca gromadzenia
odpaddw statych - nie dotyczy. Obszar oddziatywania obiektu znajduje sig w
obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

5.6 Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji
Na terenie projektowanej inwestycji nie zaistniata kolizja z istniejgcymi sieciami

uzbrojenia terenu - nie dotyczy. Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w
obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

5.7 Emisja hatasu

Lokalizacja projektowanych zjazdéw publicznych sprawi Zze ruch w obrebie
obiektu nie bedzie generowal wyzszego poziomu glosnosci w najblizszym
sgsiedztwie. Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i
nie przekracza granic nieruchomosci.

5.8 Emisja zanieczyszczen

Lokalizacja projektowanej inwestycji nie bedzie generowata szkodliwych
zanieczyszczen przekraczajgcych obowigzujace normy. Obszar oddziatywania

znajduie sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomoéci.

5.9 Bezpieczenstwo pozarowe |
Lokalizacja projektowanej inwestycji nie powoduje zmiany poziomu
bezpieczenstwa pozarowego przylegtych posesji. Obszar oddziatywania znajduje

sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

6. Podsumowanie.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji znajduje sie w obszarze inwestycji
oraz obejmuje dziatki wymienione w pkt. 3 niniejszej analizy.




Budowa drogi bocznej od ul. Sportowej wraz z siecig kanalizacji deszczowej w
migjscowosci Tarnowiec.

STAROETWO POWIATOWE
Cow TARNOWIE

33-100 Tarnéw, vl. Narutowlcza 38
tel, centr, 14 58 83 300

CZESC 2.

'PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

(branza drogowa)

S ‘._k ,




"Drogow[ec Biurq Projeldéw -
--Kllmowskl Mitosz - e
: .- ul, Berardynska 15[9 L
33400 Tamow,

2 NIP: 873.269.92.74
- :.:REGON 120750434 N

o - . R " fal+ kom: 506 116 840 L
e mail drogow1ec bluro@gmasl com. -

STARGSTWO POWIATOWE
w TARNOWIE

PROJEKT “uaridmms®
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

BUDOWY DROGI BOCZNEJ OD UL. SPORTOWE] WRAZ Z
SIECIA KANALIZACII DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI
TARNOWIEC

Lokalizacja inwestycji:
Tarnowiec

Dziatki nr: 552/1, 32/1, 552/4
powiat: tarnowski
wojewoédztwo: matopolskie

Inwestor:

Urzad Gminy Tarnéw
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnow

branza drogowa podpis

Projektowat:
mgr inz. Klimowski Mitosz

Sprawdzit:
Tech. Andrzej Kukutka

Tarnéw, grudzien 2015r.




Budowa drogi bocznej od ul. Sportowej wraz z siecig kanalizacji deszczowej w
miejscowosci Tarnowiec.

STARGSTWO POWIATCWE
T w TARNOWIE
33-100 Tarnéw, ul. Narutowicza 38
tel. centr, 14 68 83 300

I.CZESC OPISOWA




Projekt budowlany drogi dojazdowej zlokalizowanej na dziatkach 552/1, 32/1 wraz
ze zjazdem z drogi gminnej nr ewid. dz. 32/1 w miejscowosci Tarnowiec.

: 3 STARGETWO POWIATCWE
33-100 Tavndw, ul. Narutowicza 38
tel. centr. 14 68 83 300

1. Opis fechniczny

a) Podstawa opracowania

b) Lokalizacja

c) Stan istniejacy

d) Stan projektowany
- Sytuacja i uksztaltowanie pionowe
- Odwodnienie
- Konstrukcja nawierzchni

e) Uzbrojenie podziemne

f) Zielen

2. Czesc rysunkowa

a) Projekt zagospodarowania terenu —rys 1.
" b) Przekrdj podtuzny —~1ys 2.
c) Przekrdj typowy —1ys 3.
d) Szczegdty konstrukcyjne —1ys 4.
e) Szczegodl wpust uliczny —rys 5.
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Projekt budowlany drogi dojazdowej zlokalizowanej na dziatkach 5§52/1, 32/1 wraz
ze zjazdem z drogi gminnej nr ewid. dz. 32/1 w migjscowosci Tarnowiec.

STARCSTWO POWIATOWE
w TARNOWIE

33-100 Tarnéw, ul. Narutowicza 38
tel. centr. 14 68 83 300

Podstawa opracowania:

e Zlecenie inwestora

¢ Podktad geodezyjny (mapa do celéow projektowych)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U 99.43.43)

¢ Uzgodnienia branzowe

e [nwentaryzacja stanu istniejacego

(e
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Projekt budowlany drogi dojazdowej zlokalizowanej ha dziatkach 552/1, 32/1 wraz
ze zjazdem z drogi gminnej nr ewid. dz. 32/1 w migjscowosci Tarnowiec.

- ‘ _ _ STAROSTWO POWIATOWE
Opis techniczny: Y L ARNOWIE
33-100 Tarnéw, ul. Narutowicza 38
tel. centr. 14 68 83 300

Lokalizacja:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi
dojazdowej zlokalizowane] na dziatkach 552/1, 32/1 wraz z zjazdem
z drogi gminnej nr ewid. dz. 32/1 w miejscowosci Tarnowiec.

Stan istniejacy:

Analizowany teren inwestycji znajduje si¢ bezposrednio przy drodze
gminnej nr ewid. dz. 32/1 na dziatkach nr ew. 552/1, 32/1 polozonych
w miejscowosci Tarnowiec.

Teren inwestycji, na ktorej zlokalizowana bedzie droga dojazdowa
obejmuje dziatki budowlane niezabudowane o nr ew. 552/1, 32/1.

Dzialki te znajdujg si¢ bezposrednio przy drodze krajowej nr 4 (dziatka nr
ew. 1889).

Zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra Spraw  Wewnetrznych
Administracji (Dz.U.126, poz. 839) z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
stwierdza si¢, ze przedmiotowa inwestycja zakwalifikowana zostaje do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Stan projektowany:
Sytuacja:

Zamierzeniem inwestycyjnym obejmujgcym zakres opracowania
dokumentacji projektowej jest budowa wewnetrznej drogi dojazdowe;
zlokalizowanej na dziatkach o nr ew. 552/1, 32/1. Projektowana droga
posiadaé bedzie szerokosé catkowita 7m w tym jezdnie szerokosci Sm, po
stronie lewej chodnik 1,5m oraz po stronie prawej 0,5m opaske
bezpieczenstwa. Nawierzchnia drogi dojazdowej bedzie miata
nawierzchni¢ z betonu cementowego B30. Przekroj podtuzny drogi bedzie
posiadat spadki o wartosciach w zakresie 1,5% - 4,5% na catej dtugosci
odcinka.

Przekrdj poprzeczny projektowanej drogi wyznaczony bedzie za pomocy
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Projekt budowlany drogi dojazdowej zlokalizowanej na dziatkach 552/1, 32/1 wraz
Ze zjazdem z drogi gminnej nr ewid. dz. 32/1 w miejscowosci Tarnowiec.

przekroju jednostronnego o spadku 2% w kierunku projektowanego

odwodnienia liniowego.
S‘TARUJIJ.W'."!"G 53 IATCWE

w i 'k‘ MOWIE
- dhugos¢ projektowanego odcinka 33100 taruis w MagouER
itel. centr. 14 68 83
-~ szerokosc jezdni 5,00 m
Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanej drogi odbywac bedzie sie za posrednictwem
spadkOow poprzecznych, podluznych odwodnienia liniowego a takze
wpustow ulicznych wigczonych do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowe] wg. odrgbnego opracowania budowy sieci kanalizacji
deszczowe;.

Konstrukcje nawierzchni drogi:

W ramach prowadzonych prac majgcych na celu realizacje przedsiewziecia
wykonane zostang roboty ziemne, w ktdrych sktad wchodzi¢ beda migdzy
innymi demontaz istniejagcych nawierzchni, wykonanie koryta pod
konstrukcje nowej nawierzchni, wykonanie kolejnych warstw podbudowy
oraz ulozenie nawierzchni Scieralnej z betonu cementowego. Wszelkie
prace wykonywane beda za pomocg specjalistycznego sprzetu
budowlanego z jednoczesnym dowozem materialow budowlanych oraz
kruszyw na miejsce prowadzonych rob6t. W ramach prowadzonych prac
przewiduje si¢ nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia drogi dojazdowej (grubosci 50cm):

-warstwa nawierzchni z betonu cementowego B30

wg PN-EN 13877-2:2007 - 18cm
~warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie (warstwami) - 15cm
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie (warstwami) - 30cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornogci:

taczna grubo$c zalozonej konstrukcji nawierzchni drogi dojazdowej

wynosi: 68 cm
Dla przyjetej kategorii gruntu G3 i ruchu KR1 oraz przy zatozeniu, ze

grubosé przemarzania w tej strefie wyn031 1,2m :
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Projekt buddwlany drogi dojazdowej zlokalizowane] na dzialkach 552/1, 32/1 wraz
ze zjazdem z drogi gminnej nr ewid. dz. 32/1 w migjscowoséci Tarnowiec.

h, *1,2m=0,5 * 1,2 = 0,60m smwg?gg gg%mw
co oznacza, iz warunek mrozoodpornosci zostat spetniony, ., ‘,';amm L Narutowicza 38

tel. centr. 14 68 83 300
Konstrukcje nawierzchni chodnika:

Nawierzchnia chodnika (grubosci 34cm):

-warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowe;

wg PN-EN 1338:2005 - 18cm
-podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm
~-warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie (warstwami) - 10cm
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie (warstwami) - -15cm

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 99.43.430).

Geometria drogi:

Parametry geometryczne projektowanego zagospodarowania podano w
czesci graficznej — rysunek nr 1.0 ,,Projekt zagospodarowania terenu”. '

Geotechniczne warunki posadowienia:

Inwestycje wg rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji Dz.U.98.126.4595 z dnia 24 wrzednia 1998 r zaliczamy do I
kategorii  geotechniczne] przy wyst¢gpowaniu prostych warunkow
gruntowych — powyzsze stwierdzono na podstawie wykopéw sadowych i
inwentaryzacji w terenie.

Wplyw eksploatacji gorniczej:

Projektowana inwestycja nie lezy w granicach obszaru terenu goriczego.

Ochrona dobr kultury:

W zakresie linii rozgraniczajacych inwestycji nie stwierdzono obszaréw
czy obiektow podlegajacych ochronie Konserwatora Zabytkow.




Projekt budowlany drogi dojazdowej zlokalizowanej na dziatkach 552/1, 32/1 wraz
ze zjazdem z drogi gminnej nr ewid. dz. 32/1 w migjscowosci Tarnowiec.

STARCSTWO POWIATOWE

. : . w TARNOWIE
Uzbrojenie podziemne: 33-100 Taméw, ul. Narutowicza 38

tel. centr. 14 68 83 300
W obrebie analizowanego terenu znajduje sie nast. uzbrojenie
podziemne.
- sie¢ gazowa
- sie¢ energetyczna
- sie¢ wodociaggowa

Zielen:

Obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody sa:
1. parki narodowe, '

. rezerwaty przyrody,
. parki krajobrazowe,
. obszary chronionegd krajobrazu,

. obszary Natura 2000,

2
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6. pomniki przyrody,
7. stanowiska dokumentacyjne,

8. uzytki ekologiczne,

9. zespotly przyrodniczo — krajobrazowe,

10.ochrona gatunkowa roslin, zwierzat, grzybow.

W zakresie projektowane] inwestycji nie wystepuja obiekty podlegajace

ochronie.

mgr inz. Mildsz Klimowski

QIURD PROJEHTHW \ -

7




