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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie i wytyczne Inwestora,

« umowa nr IR — 32/2016 z Inwestorem

* decyzja o Wz znak ZP.6730.1.87.2016 wydana przez Wojta Gminy Tarnow
« dokumentacja archiwalna

« opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego

* mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu

* przepisy budowlane i Polskie Normy,

2. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jes budowa budynku szatniowo — socjalnego z sitownig dla

klubu sportowego.

3. LOKALIZACJA
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 708/1 w miejscowosci Koszyce

Wielkie, gmina Tarnéw.

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Projektowany obiekt to budynek wolnostojacy, zwarty. Jest parterowy, niepodpiwniczony, z
poddaszem nieuzytkowym.

Zrealizowany zostanie w technologii tradycyjnej. Sciany wykonane zostang jako murowa-
ne, posadowione na zelbetowych tawach fundamentowych. Przekryty bedzie dachem

drewnianym, wielospadowym, krytym blachg trapezowa.

5. FUNKCJA BUDYNKU

Budynek przeznaczony bedzie jako zaplecze szatniowo — socjalne z sitownig dla klubu
sportowego. W budynku przewidziano dwa zespoty szatniowe z fazienkami dla dwoch dru-
zyn pitkarskich, zaplecze dla sedziego, oraz biuro dla kierownictwa klubu.

Od zewnatrz dostepne bedg ubikacje dla kibicow.

W budynku dziata¢ bedzie sitownia, ktdéra bedzie oddzielona od zaplecza klubu i bedzie

funkcjonowac indywidualnie (na zasadach podnajmu).



6. DANE TECHNICZNE

« pow. zabudowy - 200,25 m?
«  pow. uzytkowa - 162,26 m?
« kubatura - 950,00 m?
» ditugosc - 16,89 m
» szerokosc¢ - 12,69m
* wysokosc¢ do okapu - 3,39 m
* wysokosc do kalenicy - 6,14 m

7. PROGRAM FUNKCJONALNY

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
1.1 przedsionek 2,30
1.2 |szatnia 4,60
1.3 |tazienka 4,0
1.4 pomieszczenie porzadkowe 1,50
1.5 sitownia 30,44
1.6 komunikacja 12,40
1.7 magazyn 12,97
1.8 |szatnia 15,70
1.9 fazienka 7,52

1.10 |wc 1,39
1.11 |szatnia 15,70
1.12 |fazienka 7,52
1.13 |wc 1,39
1.14 | wiatrotap 2,39
1.15 |wc damskie 2,96
1.16 |wc meskie 5,87
1.17 | biuro 11,10
1.18 |pokoj sedziego 7,20
1.19 [tazienka 3,11

1.20 |wc 1,4

1.21 |pomieszczenie porzadkowe + pralnia 5,12

facznie 162,26m 2




8. KONSTRUKCJA | OPIS PRZYJETYCH ROZWI.AZAN MATERIALOWYCH

* Fundamenty — Zzelbetowe tawy fundamentowe wylewane na warstwie chudego betony
gr. 10 cm, z izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej. Sciany fundamentowe betonowe
gr. 24cm, izolowane przeciwwilgociowo 2xmasa Dysperbit i ocieplone styrodurem gr.8cm

* Podtoga na gruncie — chudy beton gr. 15cm na zageszczonej podsypce piaskowo —
zwirowe;j.

- Sciany konstrukcyjne — murowane z pustaka ceramicznego Porotherm gr. 25cm, od
zewnatrz docieplone styropianem fasadowym gr. 12cm,

» Strop nad parterem — zelbetowa ptyta monolityczna gr. 14 cm,

* Dach — drewniany, ptatwiowo — kleszczowy. Elementy drewniane dachu zabezpieczyc
przed grzybami, plesnig i owadami preparatem solnym, obnizajagcym rowniez stopien pal-
nosci drewna.

* Pokrycie dachu - Pokrycie dachu z blachy trapezowej T-18x0,55mm, stalowej, powleka-
nej. Obrébki, ryrrny i rury spustowe z blachy stalowej, powlekanej.

« Sciany dziatowe — murowane z bloczka pianobetonowego gr. 12cm i 6,0cm

« Kominy — wentylacyjne przewody systemu leier. Powyzej stropu obmurowane cegtg pet-
ng gr. 12 cm, i otynkowane.

* Okfadziny i malowanie Scian

- w szatniach i komunikacji — lamperia z farby zmywalnej do wysokosci 2,0m

- w tazienkach, wc — okfadzina z glazury do wysokos$ci 2,0m, przy natryskach do petnej
wysokosci pomieszczenia.

- w sitowni lamperia z farby zmywalnej do wysokosci 2,0m

- pozostate sciany malowac farbami emulsyjnymi dwukrotnie, na podtozu zagruntowanym,
w kolorach jasnych, sufity malowac na biato

- Posadzki — wszezie przewidziano ptytki gresowe, antyposlizgowe na kleju, na podtozu
z wylewki betonowej gr. 5cm, zbrojonej siatka zgrzewang @ 4mm o oczkach 15/15cm,
ocieplona styropianem gr. 5,0cm. W pomieszczeniach z wpustami podtowgowymi wyko-
na¢ 1% -we spadki posadzki w kierunku wpustéw podtogowych.

Na Sciany wyprowadzi¢ cokoliki z gresu wysokosci 20 cm.

« Tynki wewnetrzne — cementowo wapienne, gtadkie, wykonczone gtadzig akrylowa.

* Tynki - zewnetrzne — cienkowarstwowa masa tynkarska na warstwie klejowej wzmoc-
nionej siatkg z widkna szkalnego. Wewnetrzne — cementowo — wapienne.

* Okna, drzwi — wg zestawienia



* |zolacje

— izolacja przeciwwilgociowa podtogi na gruncie — 2xpapa termozgrzewalna na podtozu
zagruntowanym.

— izolacja termiczna posadzki — styropian gr.5cm

— izolacja termiczna scian murowanych — styropian fasadowy gr.12c

— zolacja termiczna $cian fundamentowych — styrodur gr. 8 cm

— izolacja stropu nad parterem- styropian gr.15cm

9. INSTALACJE

Budynek wyposazony bedzie w

* wentylacje grawitacyjng

* instalacje elektryczng — zasilang przytaczem energi elektrycznej z linii eNN w s gsiedz-
twie

 instalacje wodociggowg — zasilang projektowanym przytgczem wody z wodociggu

» kanalizacje sanitarng — odprowadzong poprzez istniejgcyprzytacz kanalizacji sanitarnej
do sieci.

 instalacje ogrzewania - elektryczng

Odprowadzenie wbéd opadowych — ndo kanalizacji deszczowej
10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Obiekt nie bedzie oddziatywat negatywnie na srodowisko. Nie bedzie powodowat zagroze -

nia dla zdrowia i zycia uzytkownikow i sgsiadow



SPIS RYSUNKOW

NR SKALA

RYS. NAZWA RYSUNKU RYS.
1 Rzut parteru 1:50
2 Rzut wiezby dachowe;j 1:50
3 Rzut dachu 1:50
4 Przekréj A-A — stan projektowany 1:50
5 Przekroj B-B — stan projektowany 1:50
6 Elewacje 1:100
7 Elewacje 1:100
8 Zestawienie okien i drzwi




OPIS ROZBIORKI

Planowana rozbidérka zlokalizowana jest na dziatce nr 708/1 w miejscowosci Koszyce
Wielkie, gmina Tarndw.
Zwigzana jest z budowg budynku szatniowo — socjalnego z sitownig dla klubu sportowego.

Rozbidrka dotyczy trzech budynkéw:
- kontener socjalny o gabarytach 2,7m x 6,20m i wysokosci 3,0m — szt.2
- kontener socjalny o gabarytach 2,65m x 6,20m i wysokosci 3,0m — szt.1

- garaz typu blaszak o gabarytach 3,20m x 5,20m i wysokosci 3,0m — szt.1

Kontenery wykonane sg jako typowe, z ptyty warstwowej. Posadowione sg na betonowej
ptycie gr. 20cm, na poziomie terenu.

Wyposazone sg w instalacje wod. - kan. i elektryczna.



