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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRzEDMIOT INWESTYCJI

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji przebudowy istniejgcego

przytagcza wody w miejscowosci Koszyce Wielkie w celu zaopatrzenia w wode

nowoprojektowanego budynku szatniowo-socjalnego na dz. nr 708/1 w miejscowosci

Koszyce Wielkie

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano przebudowe przytgcza wody z rur cisnieniowych PE HD 80 dn50.

Projektowana trasa przytgcza przebiegac bedzie po dziatce inwestora nr;708/1

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Nr ewidencyjny dziatki | Podstawa formalno-prawna
inwestycji: wiaczenia do obszaru objetego uwagi
oddziatywaniem oddziatywania
- art. 20 ust 1 pkt 1c) ustawy Prawo Inwestycja nie oddziatywuje na dziatki sgsiednie z
budowlane/Dz.U. z 2013r poz 1409 z | uwagi na brak projektowanych elementow
p6z.zm wychodzacych poza teren inwestyc;ji .
- art.28 ust.2 ustawy Prawo budowlane | Inwestycja przytgczy wod-kan miesci sie w
(tekst jedn. Dz.U. z 2000r. nr 106, odlegtosci:
poz.1126, z pdézn.zm.) - min 1,0 do granicy sasiadujgcej dziatki 708/20
708/1 -warunki techniczne przytgczenia do

sieci
- "Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robaét

Montazowych" t. 1

Budowlano
i 2/1988r.
"Warunkami Technicznymi Wykonania

oraz

i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych" PKTSGGIK - Warszawa




1994 r., z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z

tworzyw sztucznych”.

Wynik analizy w zakresie obszaru oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania projektowanych przytaczy wody miesci sie w granicy dziatek

dz,nr: 708/1 objetych inwestycjg. Inwestycja nie oddziatywuje na dziatki sgsiednie z

uwagi na brak projektowanych elementdw wychodzacych poza teren inwestycji. Obszar

oddziatywania projektowanego przytacza wody miesci sie do najblizszej granicy min
1,0m.

4. PROJEKTOWANA INWESTYCJA NIE JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ NIE

PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.
INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH

ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAzZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowiC zagrozenia dla $rodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikdw.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.




8. KoLIzJE
Projektowana trasa przytgcza wody przebiega tak, ze nie wystepujg kolizje z
istniejgcym drzewostanem i nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew.

Nie wystepujg kolizje z urzgdzeniami znajdujgcymi sie pod opiekg konserwatorska



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODY

DZ.NR:708/1 W MSC KOSZYCE WIELKIE

GMINA TARNOW UL. KRAKOWSKA 19, 33-100 TARNOW

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

9. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
1 Zlecenia Inwestora,
2 Uzgodnien z Inwestorem,

3 Warunkéw technicznych

Projektu budowlano — architektonicznego,

Uzgodnien branzowych

Obowigzujgcych norm i przepisdw branzowych
PN-85/B-01700  Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna

10.STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa dziatka nr : 708/1 w miejscowosci Koszyce Wielkie jest uzbrojona
w przytgcz wody wodng zasilajgcy istniejgce kontenery socjalne przeznaczone do
likwidacji. Projektowany budynek szatniowo-socjalny zaopatrywany bedzie w wode
poprzez przebudowe istnprzytgcza wody .



11.ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zawiera opracowanie dokumentacji przebudowy istniejgcego
przytacza do istniejgcych konteneréw przeznaczonych do likwidacji. W zwigzku z budowg
budynku szatniowo-socjalnego wystepuje konieczno$¢ przebudowy istniejgcego

przytgcza i zwiekszenia Srednicy.

12. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowe dla tego obiektu okre$la sie jako proste i zakwalifikowano do 1
kategorii geotechnicznej.

13.KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM | URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE POD OCHRONA
KONSERWATORSKA
Nie wystepujg kolizje z drzewostanem i nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie

wystepujg kolizje z urzadzeniami znajdujgcymi sie pod ochrong konserwatorska.

14. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

13.1. PRZYLACZ WODOCIAGOWY

Zaprojektowano przebudowe przylgcza wody jako przewodd taczacy sied
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg wodociggowg wraz z zaworem za wodomierzem
gtownym. Wigczenie przytgcza wodociggowego nastgpi poprzez nasade rurowg, zmianie
ulegnie trasa przewodu, $rednica oraz licznik wody wraz z aramturg. Istniejgcy przytacz
zasilajgcy dotychczasowy budynek zlikwidowaé poprzez rozebranie i demontaz
istniejgcego zestawu wodomierzowego.

Do obliczenia przeptywu obliczeniowego przyjmuje sie nastepujace
wskazniki i ilosci:

1. umywalki 8 8x0,07 =0,56
2. miski ustepowe 6 6x0,13 =0,78
3. zlewozmywaki/zlewy 2 2x0,07 =0,14
4. Wanna /pryznic 6 6x0,15 =09

5. Pralka 1 1x0,15 =0,15

Razem przeptyw obliczeniowy 2,53< 20,



Quzproy. = 0,682 (2q,)"% - 0,14 = 0,682 * (2,53) **- 0,14 = 1,8//5
Zapotrzebowanie wody uzytkowej — 1,8 dm?/s = 6,5 m*/h.

DOBOR | ZABUDOWA ZESTAWU WODOMIERZOWEGO.

Suma normatywnych wyptywdéw z punktdw czerpalnych dla potrzeb
budynku wynosi;

q=181/s=3,6m3/h

Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza wynosi:

gw=2q9g=7,2m3/h

g< 0,59 max
q< 3,6 m3/h<7/2 (3.5)
Do pomiaru zuzycia wody dobrano wodomierz

Na doprowadzeniu wody zimnej do punktu pomiarowego nalezy zamontowac kolejno
zgodnie z kierunkiem przeptywu zimnej wody:
- zkgczke przejSciowqg 50/32
- zawoér kulowy odcinajgcy réwnoprzelotowy dn 32
- wodomierz typu JS-6.3, Dn25, Qnom= 3,5m3/h, Qmax = 7,0 m3/h.
- zawoér kulowy odcinajgcy réwnoprzelotowy ze spustem dn 32

- zawor zwrotny antyskazeniowy EA-RV 284 DN25

Srednica projektowanego rurociggu obliczono ze wzoru:

4x%x1,8x107



Minimalna Srednica rurociggu doprowadzajgcego wode musi wynosi¢ 0,050 m

Przyjeto przytacze wody o $rednicy dn=50 mm

Zaprojektowano przebudowe z rur PE HD80 dn50, za wigczeniem od strony
projektowanego przewodu zaprojektowano zasuwe z uszczelnieniem miekkim .

Wejscie rurociggu do budynku projektuje sie pod tawg fundamentowg w rurze
ochronnej PEdn 90 -z zachowaniem odlegto$¢ min.1,5 m od naroznika budynku i
zakonczy¢ 20 cm przed zestawem wodomierzowym

Przytgcz wodociggowy nalezy zakonczyé zestawem wodomierzowym umieszczonym

w pomieszczeniu porzadkowym nie dalej niz 1.0 m od Sciany zewnetrznej budynku,
przez ktére wchodzi przytgcze wodociggowe.

Rury ukfadac na podsypce piaskowej gr. min. 15cm i w obsypce piaskowej gr. 25cm.

15. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

W przypadku skrzyzowan z drogami, przewodami gazowymi, kanalizacyjnymi oraz
kablami teletechnicznymi i energetycznymi wymagane jest zastosowanie odpowiednich
zabezpieczen i zachowanie odpowiedniej gtebokosci kanatu.Przejscie pod drogg wykonac
zgodnie z warunkami Zarzadcy drogi.

Rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego naniesiono na profilach
zgodnie z Polskimi Normami.

Rzedne posadowienia istniejgcych przewoddéw podziemnych energii elektrycznej,
gazu naniesiono zgodnie z Polskimi Normami. Dokladne gtebokosci nalezy ustali¢
dokonujac sond poprzecznych przed rozpoczeciem wykopow.

Zaistniate ewentualne kolizje rozwigzywa¢ z udziatem Inspektora Nadzoru,
Uzytkownika i Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do budowy sieci nalezy doktadnie zlokalizowac istniejgce

gazociggi i sieci energetyczne w obecnosci Przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego —



Rozdzielni Gazu oraz Zaktadu Energetycznego.

16.UWAGI | ZASTRZEZENIA

Catos¢ robot wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano Montazowych" t. 1 i 2/1988r. oraz "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK - Warszawa 1994 r.,

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Zaleca sie stosowanie rur PE i PVC produkcji np. Wavin, PipeLife. Stosowac sie do
Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji Rurociggowych z PVC i

PE producenta rur.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi bhp.

Przy ukfadaniu rurociggéow zachowywac zasady zgodnie z instrukcjag montazowa
producenta rur.

Montaz urzadzen i elementdw oraz uzbrojenia wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji
zadania muszg by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu, oraz uwidocznione
w dokumentacji powykonawczej.

17.WYTYCZNE REALIZACJI

= Stosowac= sie do wydanych warunkow przytgczenia do sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej

= Roboty budowlane i geodezyjne powinny by¢ przez Zaktad Gospodarki Komunalnej
lub osoby do tego uprawnione.

=Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999
~Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

= Przed przystgpieniem do budowy przytaczy nalezy wytyczyc
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» trasy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Wykopy wykonaé= zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-B-10736:1999 oraz PN-B-
06050 i przepisami BHP.

= Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci wykonac inwentaryzacje
geodezyjna przytacza. Inwentaryzacje powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

= Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami 20-30cm. Pierwszg warstwe wykonac
z piasku zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostatg czeS¢ wykopuwarstwowo
uzupetniac¢ gruntem rodzimym pozbawionym gtazéw i duzych kamieni. Kazda

warstwe zagesci¢ recznymi ubijakami.

18. PROBY | ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne robot i proby szczelnosci sieci wodociaggowych i

kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:

1 PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”,

2 PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”,

3 PN-81/B-10725:1997. ,Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”,

4 PN-81/9192-04 ,Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania i odbioru.

Proby szczelnosci rur cisnieniowych PE.

Przy probach szczelnosci nalezy zachowa¢ nastepujace zasady:
-Zastosowane do budowy materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.
- Wszystkie ztgcza i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte w czasie proby, a
odgatezienia zamkniete.

-Profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a miejsca

odpowietrzen muszg znajdowac sie w najwyzszych punktach badanego odcinka.
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-Proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) muszg by¢ przysypane i zageszczone, a
proba moze sie odby¢ nie wczesniej jak 48h po wykonaniu obsypki.

-Przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 1 st. C.

-Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12h w
celu ustabilizowania sie cisnienia.

-Po ustabilizowaniu sie ciSnienia probnego wody w przewodzie nalezy przez okres
30minut sprawdzac jego wielko$¢.

-W przypadku proby pneumatycznej, napetnienie przewodu powietrzem powinno sie
odbywac dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami.
-Rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wymagany
przez normy, nie dtuzej jednak niz 24h.

-Po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek catkowicie
oprozni¢ z wody w sposob kontrolowany.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci, przewod nalezy poddac ptukaniu
przy uzyciu czystej wody wodociggowej. Wode po zakonczeniu ptukania poddac
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Przy negatywnym wyniku w/w badan
konieczna bedzie dezynfekcja przewodu, przeprowadzona przy uzyciu roztworu wodnego
np. podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, przy czasie kontaktu 24h.

Opracowata:
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