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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Dane wyj$ciowe i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku
szatniowo — socjalnym z sitownig dla klubu sportowego. Przedmiotowa inwestycja
Zlokalizowana jest na dziatce nr 708/1 w miejscowosci Koszyce Wielkie, gmina Tarnéw
Projektowany obiekt to budynek wolnostojgcy, zwarty. Jest parterowy, niepodpiwniczony,
z poddaszem nieuzytkowym. Realizowany zostanie w technologii tradycyjnej. Sciany
wykonane zostang jako murowane, posadowione na zelbetowych fawach
fundamentowych. Przekryty bedzie dachem drewnianym, wielospadowym, krytym blachg
trapezowa.

Opis niniejszego projektu obejmuje: instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych, instalacja
ogrzewania elektrycznego, instalacje ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Calos¢ projektu opracowano na podstawie aktualnych przepiséw i norm

elektroenergetycznych i Prawa Budowlanego.

1.2 Dane ogé6lne, zewn etrzny odcinek instalacji elektrycznej
Budynek zasilany bedzie z sieci napowietrznej niskiego napiecia 3x400/230V przylgczem

napowietrznym i z mocg przytgczeniowg 30kW. Zasilanie ze stacji transformatorowej
.Koszyce Wielkie 3" S-672 linig napow. ASXSn 4x70 dt. 290mb.

Nalezy wykonac¢ linie zasilajgcg ze stojaka dachowego do zestawu ztgczowo-
pomiarowego terenu przewodem 4xLgY 16mm2 w rurze RVS37 i dalej do tablicy

elektrycznej TG w magazynie.

1.3 Gtéwny wyt gcznik po zarowy
Glownego wytgcznika pozarowego nie projektuje sie — kubatura budynku nie przekracza

1000m3.

1.4. Instalacja o $wietlenia i gniazd wtykowych.
Instalacje oswietlenia, gniazd i ogrzewania elektrycznego wykonac¢ przewodami

kabelkowymi w rurkach ochronnych uktadanych w wylewkach w podtodze oraz pod

tynkiem. Na suficie instalacje wykonac przewodami ptaskimi w tynku.

Instalacje ogrzewania elektrycznego zaprojektowano w oparciu o grzejniki np. F117

Atlantic. Grzejniki posiadaja:

« elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem:

= pokretto z ptynng regulacjg temperatury w zakresie od 7 do 20C,

= 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT, ANTYZAMARZANIE 7<C, EKO (temperatura
KOMFORT pomniejszona o 3,5C),

= 5-stopniowy przetgcznik trybow pracy: KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP,
PROGRAM,

= mozliwosé bezposredniej instalacji programatora CHRONOPASS,



= amplituda 0,1<C,

= tolerancja 1,5<C,

= dioda LED sygnalizujgca tryb pracy,

= pokretio regulacji temperatury KOMFORT, zeskalowane w °C,

= blokada ustawien termostatu np. przed dzieémi,

= kompatybilny z systemem sterowania PASS Program,

= bezpiecznik termiczny zalgczany automatycznie,

Obwody bedg zakonczone gniazdkami elektrycznymi. Grzejniki wykonane sg w Il klasie
ochrony.

Osprzet zwykly podtynkowy. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac¢ przewody osprzet
hermetyczny. O ile uzytkownik nie okresli inaczej, tgczniki i gn. 1f w ubikacji montowac na
wys. 1.3 m, Obwody ogrzewania zakonczy¢ gniazdkami elektrycznymi na wys. 30cm od
podiogi. W pozostatych pomieszczeniach gniazda na wys. 0,9m.

Zatgczanie oswietlenia tacznikami klawiszowymi umieszczonymi w poblizu wejs¢ do
pomieszczen. W czesci ogolnodostepnych WC oswietlenie sterowane czujnikami ruchu.
Catosc instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN/IEC-60364

Po wykonaniu zasilania i instalacji skutecznos¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarami. Ich wynik

zadecyduje o dopuszczeniu instalacji do eksploataciji.

1.5 Instalacja odgromowa
Wykonac¢ uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4 uktadanej w odlegtosci miniumum

1m od obrysu budynku fundamentowymi. Zaciski probiercze dwusrubowe na wys.
0,5m od powierzchni terenu w puszkach w ociepleniu. Zwody poziome na
powierzchni dachu nalezy wykonac z drutu FeZn @8mm na uchwytach mocowanych

do potaci dachu. Pozostate szczegdty na rys. E-5

1.6 Uwagi ko hcowe
Instalacje elektryczng wykonaé¢ z powyzszym projektem. Nalezy instalowa¢ urzgdzenia

atestowane i dopuszczone do obrotu. Cato$¢ instalacji powinna wykona¢ osoba lub
podmiot posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do wykonywania robot w zakresie

elektroenergetycznym.



1.5 Bilans mocy

ODBIOR Al Es

[kW] kW

Oswietlenie pomieszczen 2,9 2,5

Gniazda wtykowe 1-faz. 20,00 5,0

Urzadzenia elektr. podgrzewania wody 10,0 5,0

Ogrzewanie elektryczne 26,5 20,0

Oswietlenie boiska 8,0 8,0

Moc zainstalowana 67,1

Moc szczytowa przy kj=0,7 30,0 kw




