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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO — SOCJALNEGO Z SILOWNIA

DLA KLUBU SPORTOWEGO

LOKALIZACJA
DZ. NR 708/1 W M. KOSZYCE WIELKIE GMINA TARNOW

INWESTOR: GMINA TARNOW UL. KRAKOWSKA 19, 33-100 TARNOW

TEMAT:

WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN WRAZ ZODCINKAMI ZEWNETRZNYMI
KANALIZACJI SANITRANEJ | DESZCZOWEJ

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

» Projektu budowlano — architektonicznego,

» Uzgodnien branzowych

= Obowigzujgcych norm i przepisdéw branzowych

= PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna
= PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne

2. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa dziatka nr : 708/1 w miejscowosci Koszyce Wielkie jest uzbrojona
w kanalizacje sanitarng, deszczowg i wodng oraz istniejgce kontenery socjalne prze-
znaczone do likwidacji. Projektowany budynek szatniowo-socjalny zaopatrywany be-
dzie w wode i kanalizacje z sieci.




3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznej wodnej, kana-
lizacyjnej, wraz z odcinkami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej i deszczowej

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania bedzie obejmowat nowe instalacje: wewnetrznej kanali-
zacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki z pomieszczen sanitarnych do istniejgcej stu-
dzienki kanalizacyjnej na przedmiotowej dziatce oraz wewnetrznej instalacji wodocia-
gowej wraz z przebudowg przytgcza wody do istniejgcej sieci wodociggowej
,odwodnienie placu i dachu zamknietym systemem kanalizacyjnym do istniejgcej kana-
lizacji deszczowej na dziatce inwestora.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie odprowadzenie Sciekéw z projektowanego budynku do sieci kanaliza-
cyjnej poprzez istniejgca studzienke na dziatce inwestora. Instalacje zewnetrzng zapro-
jektowano z rur PVC 160 z minimalnym spadkiem 1.5%. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. min. 15cm i w obsypce piaskoej gr. 25cm.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowane zostaty z rur PVC.
Rury i ksztattki muszg spetnia¢ wymogi normy PN-80/C-89205. Instalacje zaprojekto-
wano z rur o $rednicach: @ 0,160m, @ 0,110m, @ 0,070m, @ 0,040m, @ 0,050m. Rury
uktadac zgodnie z instrukcjg producenta rur PVC. Instalacje wewnatrz budynku wyko-
na¢ z rur koloru szarego, a poziomy uktadane pod posadzka z rur koloru ceglanego.
Przy uktadaniu rur w ziemi stosowac¢ odpowiednig podsypke o gr. min 10 cm oraz za-
sypke piaskiem do wysokosci ok.30 cm ponad rure. Rury faczy¢ na uszczelki gumowe
zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkami min. 2% dla @
0,160, @ 0,110 i mniejszych. Odcinki instalacji prowadzone w bruzdach owing¢ papie-
rem falistym.. Na pionach zamontowac czyszczaki w celu umozliwienia prawidtowej
eksploatacji instalacji kanalizacyjnej. Podejscia do przyborédw sanitarnych nalezy pro-
wadzi¢ w bruzdach $cian z zachowaniem minimalnego spadku 2%. Przybory sanitarne
montowacC zgodnie z wymaganiami normatywnymi i projektem architektonicznym.
Wszystkie urzadzenia wyposazy¢é w zamkniecie wodne. Stosowac syfony butelkowe lub
rurowe.




Poziomy i piony kanalizacyjne wykonano z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych.
Pion kanalizacyjny w pomieszczeniu fazienki wyprowadzono nad dach, w gornej czesci
zaopatrzono w rure wywiewng RW 100/150, za$ w dolnej czesci w rewizje. Pétpion ZN
w pomieszczeniu pralni nie wyprowadza¢ nad dach tylko zaopatrzono w zawdr napo-
wietrzajacy.

5.1. Instalacja wodociggowa

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng wody dla projektowanego budynku, ktérej
zrodtem bedzie sie¢ wodociggowa na dziatce inwestora. Rozprowadzajgce wody zim-
nej i cieptej projektuje sie z rur polietylenowych PE — Xa tgczonych przy pomocy tulei
zaciskowych. Przewody rozprowadzajgce prowadzone bedg w bruzdach pod stropem,
w przestrzeniach Scianek dziatowych lekkich lub bruzdach Scianek murowanych (po-
dejscia do przyboréw). Na odgatezieniach do weztdw sanitarnych przewiduje sie arma-
ture odcinajaca. Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy zakonczy¢ zaworami odci-
najgcymi. Jako armature odcinajgcg stosowac zawory kulowe. Srednice przewoddéw wg
projektu wykonawczego.

Proby szczelnosci instalacji wodociggowych: Wszystkie instalacje muszg byc¢
poddane prébie szczelnosci przed zaizolowaniem. Cisnienie proby wynosi 1,5 raza
wiecej niz cisnienie robocze. Préba szczelnosci wykonywaé w dwdch etapach. Probe
wstepng przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 razy wieksze od roboczego. Ustawi¢ cisnienie
préby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynnos¢ powtérzy¢. Préba trwa
30 min. W czasie nastepnych 30 min po zakonczeniu préby wstepnej cisnienie nie
moze spasc¢ wiecej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie mogg wystepowac zadne prze-
cieki. Prébe wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10 min. W prébie gtéwnej
wykonywanej przy cisnieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu préby wstepnej
notuje sie spadek cisnienia w ciggu dwdch godzin w odstepach jednogodzinnych. Przy
ostatnim odczycie spadek ci$nienia nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o 0,2 bara bez
wystgpienia przeciekow w instalacji. Probe szczelnosci dla instalacji cieptej wody po-
wtorzyé w warunkach pracy instalacji. Probe nalezy wykonywac przy uzyciu manome-
tru o podziatce 0,1 bara podtgczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalaciji.
Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje zdezynfekowac roztworem
podchlorynu sodu i wypetni¢ protokét odbioru instalacji

5.2. Instalacja cieptej wody

Ciepta woda przygotowywana bedzie na potrzeby ogdlino-socjalne dostarczane.
Zrédtem cieptej wody uzytkowej beda elektryczne pojemnoéciowe podgrzewacze wody
o pojemnosci 30!l i 2001 np.typ EWH Clasic




Przewody wody ciepftej

Przewody wody cieptej prowadzone sg obok przewoddw wody zimnej. Przewody
poprowadzono z rur PP. Przewody izolowane piankg poliuretanowg “Thermaflex” gr.
20mm.

5.3. kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg uktada¢ pod placem utwardzonym zgodnie z rys nr 1.
Odbiornikiem $ciekdw bedzie istniejaca kanalizacja deszczowa na dziatce inwestora.
Rury nalezy uktada¢ w otwartym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20cm z za-
sypka piaskowg grubosci 30cm. Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur kanaliza-
cyjnych kielichowych PP K2-Kan lub PVC typu ciezkiego ,S” o Srednicy @160mm. Ruro-
cigg kanalizacji deszczowej przykry¢ warstwg keramzytu o grubosci 30cm.

OBLICZENIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCh

Zaktada sie, ze cato$¢ wdd opadowych pochodzacych z opaddw atmosferycznych musi
zosta¢ odprowadzona za posrednictwem projektowanej kanalizacji deszczowej do pro-
jektowanego zbiornika deszczowego.

Ilos¢ Sciekdw opadowych odprowadzanych z danego terenu zalezy od nastepujgcych
czynnikdw: natezenia opadu, czasu jego trwania, wielkosci i charakteru zlewni oraz jej
szczelnosci.

Dane wyjsSciowe:

Obijetos¢ sciekdw opadowych oblicza sie wzorem:
Q=q-y-F

gdzie:

Q - ilos¢ sciekdw opadowych [dm3/s],

Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego

F - powierzchnia zlewni [ha]

F = 178m2 =0,0178 ha — dachy — ¢ = 0,95

F = 144,25m2 =0,0144 ha — parking utwardzony — ¢ = 0,85




Obliczona powierzchnia zredukowana (szczelna)

Fzr=F.-y=0,0178 - 0,95 + 0,0144 - 0,85 = 0,01691+0,01224 =0,029 ha
Natezenie deszczu obliczeniowego qo = 15 |/s/ha

Natezenie deszczu nawalnego: gmax = 130 I/s/ha

Drogi i parkingi z kostki brukowej

F = 0,0322ha;

Ilos¢ wod deszczowych

Qo =15x0,85x 0,0322 = 0,41l/s

Qmax = 130 x 0,85 x 0,0322 = 3,6 I/s

6. UWAGI | ZASTRZEZENIA

Catos$¢ robdt poprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Rob6t Budowlano Montazowych" t. 1 i 2/1988r. oraz "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéow z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK - Warszawa 1994

r., Z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Roboty instalacyjno-montazowe wykonaé¢ zgodnie z projektem oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5, opracowanie
COBRIT INSTAL Warszawa.

Roboty budowlane i geodezyjne powinny by¢ przez Zaktad Gospodarki Komu-
nalnej lub osoby do tego uprawnione.

Roboty objete niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999
~Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Przed przystgpieniem do budowy odcinkéw zewnetrznych instalacji wod-kan
nalezy wytyczy¢ trasy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wy-

konac zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepi-




sami BHP.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng odcinkdw zewnetrznych instalacji wewnetrznej. Inwentaryzacje powinien
wykona¢ uprawniony geodeta.

Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami 20-30cm. Pierwszg warstwe wy-
konac z piasku zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostatg cze$¢ wykopu warstwo-
wo uzupetnia¢ gruntem rodzimym pozbawionym gtazéw i duzych kamieni. Kazdg war-
stwe zagesci¢ recznymi ubijakami.

Zaleca sie stosowanie rur PE i PVC produkcji Wavin, PipeLife, Geberit. Stosowac

sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji Rurociggowych z
PVC i PE producenta rur.

Ponadto zaleca sie:
- armature zeliwng - producent: Jafar, Havle, AVK,
- ptozy i pierScienie uszczelniajgce - ARMATECH lub INTEGRA.
Catos$¢ robot zewnetrznych prowadzi¢ zgodnie z protokotem ZUD oraz z uzgod-
nieniami zatgczonymi do niniejszego projektu.

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi bhp.

Przy uktadaniu rurociggéw zachowywaé zasady zgodnie z instrukcjg montazowa
producenta rur.

Po zakonczeniu robot dokonac odbioru przez wihasciciela sieci i wykonaé geode-
zyjng inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego geodete, dla sieci zewnetrz-
nych i kanalizacji podposadzkowej.

Montaz urzadzen i elementéw oraz uzbrojenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Podczas wykonywania wszystkich prac kierowac sie wytycznymi Inwestora.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji
zadania muszg by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu, oraz uwidocznio-
ne w dokumentacji powykonawczej.

7. PROBY | ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne robét i proby szczelnosci sieci wodociggowych i kanali-

zacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:




¢ PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”,

¢ PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”,

¢PN-81/B-10725:1997. ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”,

¢ PN-81/9192-04 ,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru.

Proby szczelnosci rur cisnieniowych PE.

Przy probach szczelnosci nalezy zachowac¢ nastepujace zasady:

Zastosowane do budowy materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi nor-
mami.

Wszystkie ztgcza i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte w czasie proby, a
odgatezienia zamkniete.

Profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a
miejsca odpowietrze muszg znajdowac sie w najwyzszych punktach badanego
odcinka.

Proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) muszg by¢ przysypane i zageszczo-
ne, a proba moze sie odby¢ nie wczesniej jak 48h po wykonaniu obsypki.
Przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 st. C.

Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12h w celu ustabilizowania sie cisnienia.

Po ustabilizowaniu sie ciSnienia prébnego wody w przewodzie nalezy przez
okres 30minut sprawdzac jego wielkosc¢.

W przypadku préby pneumatycznej, napetnienie przewodu powietrzem powinno
sie odbywac dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka mie-
dzy etapami.

Rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wy-
magany przez normy, nie dtuzej jednak niz 24h.

Po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek cat-

kowicie oprézni¢ z wody w sposdb kontrolowany.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci, przewdd nalezy podda¢ ptukaniu przy

uzyciu czystej] wody wodociggowej. Wode po zakonczeniu plukania podda¢ badaniom fizyko-

chemicznym i bakteriologicznym. Przy negatywnym wyniku w/w badan konieczna bedzie de-




zynfekcja przewodu, przeprowadzona przy uzyciu roztworu wodnego np. podchlorynu sodu lub

wapna chlorowanego, przy czasie kontaktu 24h.

Praoby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych i studzienek nalezy przeprowadzi¢ w za-

kresie sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu, oraz infiltracje wod

gruntowych do przewodu i studzienki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probe

na eksfiltracje wg nastepujgcych zasad:

Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosciach rownych odlegtosci miedzy
studzienkami (okoto 50 m).

Caty odcinek przewodu zastabilizowac przez wykonanie obsypki, a miejsca wy-
stepowania tukow i dtuzszych odgatezien, czasowo zabezpieczy¢ przed roz-
szczelnieniem.

Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej
0,5m ponizej dna wykopu.

Poziom wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o co
najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

Po napetnieniu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wo-
dy na wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy prze-
rwac doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ na
czas 1h w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w
studzienkach.

Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek
wody w studzience goérnej. Czas proby wynosi 60 minut.

Pozytywna proba szczelnoSci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje

szczelnoS¢ rowniez na infiltracje, wobec czego wykonywanie préby na infiltracie moze

zostac zaniechane.

Wynik préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika .

Opracowat




