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» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy,

Osoby prowadzace prace budowlane winny posiadac przeszkolenie w zakresie BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélne-
go zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowla-
nych nalezy:

W zakresie robot ziemnych

* roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potoze-
nie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu robét,

* W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie-
$ci¢ napisy ostrzegawcze,

* wykopy o Scianach pionowych, nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogq
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m. w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,

* wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1,0m., lecz nie wiekszej od 2,0m.,
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologicz-
no — inzynierska,

» jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m. od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie do wykopu, odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna przekraczac¢ 20m.,

W zakresie robot spawalniczych

* W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajgcych wazng ce-
che organu dozoru technicznego,

» Kazdy spawany elektrycznie przedmiot powinien by¢ uziemiony,

W zakresie robot na wysokosci

» Osoby przebywajagce na stanowisku pracy , znajdujgce sie na wysokosci co najmniej
1m. od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem: rusztowa-
nie wyposazone w balustrade ochronng sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m. i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolna przestrzen pomie-
dzy deskg kraweznikowg a porecza wypetnia sie w sposoéb zabezpieczajagcy przed upad-

kiem z wysokosci.



W zakresie robot zbrojarskich i betoniarskich

* Prety zbrojarskie w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszcza-
niem sie w kierunku poprzecznym i podtuznym,

» Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione

* Opréznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac sie stopniowo i row-
nomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania,

+ Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1m. jest za-
bronione

W zakresie robot murarskich i tynkarskich

* Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1m. nalezy wykonywac¢ z pomo-
stow rusztowan

7. Ochrona osobista pracownikow

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca obowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Pracow-
nicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywana pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, ktory powinien
posiadac¢ atest oraz instrukcje okreslajgce sposéb jego uzytkowania, konserwacji i prze-
chowywania.

8. Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszko-
lonych w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej
niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie przeno-

$na apteczka.



Podczas realizacji projektowanej inwestycji nalezy w szczegolnosci stosowac sie do wy-
magan okreslonych w n/w aktach prawnych

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy

(Dz.U.z1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami )

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku = — Prawo budowlane

(Dz. U.z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 roku w
sprawie szczegoétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.z1997 r 62, poz. 844 )

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 62, poz. 285)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 118, poz. 1263 )

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.z2000r. Nr26, poz.313)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.z1996 r. Nr62, poz. 288 )

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U.z2003r. Nr 120, poz. 1126 )

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U.z2003r. Nr47,poz.401)



