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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora

-podktady architektoniczne

-dokumentacja geotechniczna wykonana przez firme "GEO-SASAK"
ul. Kosciuszki 33c, 33-100 Tarnéw w maju 2016r.

-normy i literatura fachowa

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny budynku zaplecza dla
klubu sportowego w Koszycach Wielkich zlokalizowanego na dziatce nr 708/1.

3. War unki gruntowo-wodne

Pod wzgledem fizjogeograficznym przedmiotowa dziatka wchodzi w sktad
potudniowej czesci Kotliny Sandomierskig i lezy na pograniczu Pogorza
Ciezkowickiego i Niziny Nadwislanskiej. Pod wzgledem morfologicznym

I hydrograficznym stanowi fragment wysokiegj terasy w widtach rzek Dunajca
| Biatgj. Pod wzgledem geologicznym jest to fragment potudniowego skraju
Zapadliska Przedkarpackiego.

Na powierzchni terenu do gtebokosci 0,5-0,8m zalega warstwa gleby
prochniczg i nasypow niekontrolowanych. Glebiej do giebokosci 2,9-4,5m
zalegaja grunty piaszczyste lokalnie z domieszkami pytéw w stanie luznym

| $rednio zageszczonym. W przedziale giebokosci 1,4-1,9m wystepuje
przewarstwienie pytow piaszczystych w stanie twardoplastycznym lub
zamiennie pospotek z domieszkami pytow w stanie srednio zageszczonym.
Ponizg giebokosci 2,9-4,5m zalegaja piaski srednie z domieszkami zwirOw oraz
zwiry i pospotki w stanie srednio zageszczonym. W otworze O-2 ponize
gtebokosci 5,4m stwierdzono gliny pylaste w stanie twardoplastycznym.
Starsze podtoze zbudowane jest jako gruby kompleks trzeciorzedowych
utworow ilastych tzw. "itow krakowieckich" akumulacji morskigj w stanie
twardoplastycznym az do zwartego.

Woda gruntowa na badanym terenie wystepuje ptytko w postaci ciagtego
horyzontu wodono$nego zwiazanego z serig utworow piaszczystych. Swobodne
lub lekko napicte zwg stabilizuje si¢ na giebokosciach 0,5-1,2m p.p.t.

Poziom zwg moze ulega¢ okresowym wahaniom + 0,5m w stosunku do
poziomu stwierdzonego badaniami.
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Pod wzgledem rodzaju gruntu oraz jego stanu zageszczenia i plastycznosci
wyrozniono szes¢ warstw geotechnicznych:

war stwa | a - zaliczono do nigj piaski pylaste, piaski drobne z domieszkami
piaskOw pylastych oraz piaski drobne przewarstwione pytem w stanie luznym na
pograniczu srednio zageszczonego 0 hastepujacych parametrach
geotechnicznych: Ip= 0,3, w, = 26%, p = 1,85 t/m®, @, = 29°, M, = 35000 kPa,
E, = 25000 kPa. Grunty tel war stwy sa stabonosne i nie nadaja si¢ do
bezposredniego posadowienia obiektu.

war stwa | b - zaliczono do nigj piaski drobne, piaski $rednie na pograniczu
drobnych przewarstwione pytem oraz zwiry na pograniczu pospotek w stanie
srednio zageszczonym o nastepujacych parametrach geotechnicznych: I, = 0,4,
W, = 25%, p = 1,90 t/m?®, @, = 30°, M, = 45000 kPa, E, = 35000 kPa.

war stwa | ¢ - zaliczono do nigj piaski srednie oraz piaski srednie z domieszkami
ZWirOw w stanie srednio zageszczonym o nastepujacych parametrach
geotechnicznych: 1= 0,5, w, = 22%, p = 2,0 t/m?, @, = 32°, M, = 60000 kPa,

E, = 50000 kPa.

war stwa I d - zaliczono do nigj pospotki i zwiry w stanie §rednio zageszczonym
0 nastepujacych parametrach geotechnicznych: 15> 0,5, w, = 18%, p = 2,05t/m?,
@, = 35° M, = 100000 kPa, E, = 80000 kPa.

war stwa || - zaliczono do nigj pyty piaszczyste w stanie twardoplastycznym na
pograniczu pétzwartego o nastepujacych parametrach geotechnicznych: 1. = 0,2,
W, = 22%, p = 2,05t/m?, ¢, = 14 kPa, @, =13°, M, = 16000 kPa, E, = 9000 kPa.
warstwa |1 - zaliczono do nigj gliny pylaste w stanie twardoplastycznym o
nastepujacych parametrach geotechnicznych: I = 0,25, w, = 20%, p = 2,05t/m?,
cu=12kPa, @,=12°, M, = 15000 kPa, E, = 8000 kPa.

Posadowienie obiektu zaprojektowano w poziomie -1,2m od przyjetego na
rzednej 229,0m n.p.m. poziomu porownawczego +0.00. Na czas wykonywania
prac ziemnych w okresie suchym nalezy obnizy¢ poziom zwg (wykona¢ drenaz
z odpompowaniem wody ze studzienek zbiorczych).

Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie zageszczonego mechanicznie zwiru
stabilizowanego cementem o grubosci ok.80cm po uprzednim usunieciu
nasypu niekontrolowanego oraz gruntu war stwy |a az do poziomu rzednej
227,0m n.p.m. czyli do stropu war stwy Ib. Wykopy nalezy wykona¢ lekkim
sprzetem budowlanym oraz bezwzglednie unikac ich zawodnienia aby nie
doprowadzi¢ do rozluznienia podtoza gruntowego warstwy Ib. Zaleca sie¢ odbior
podtoza gruntowego przez uprawnionego geologa.

Obiekt zaliczasi¢ do drugigj kategorii geotechniczng w prostych warunkach
gruntowych.

4. Ogolna char akterystyka obiektu

Jest to budynek zaplecza klubu sportowego mieszczacy sitownie, magazyn,
pokQj sedzidw oraz biuro wraz z pomieszczeniami sanitarnymi. Obiekt zostat
zaprojektowany w technologii tradycyjnej jako parterowy bez podpiwniczenia z
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poddaszem nieuzytkowym. Wymiary rzutu poziomego obiektu wynosza 12,7 x
16,9m. Wysokos¢ obiektu od poziomu terenu do szczytu kalenicy wynosi 6,0m.
Budynek posiada zelbetowe fundamenty w postaci stopy i taw wylewanych na
mokro, sciany murowane z pustakow "POROTHERM™" o gr.25cm ocieplone
warstwa styropianu gr.12cm, strop nad parterem w postaci ptyt zelbetowych
jedno i dwukierunkowo zbrojonych gr.12 i 14cm wylewanych na mokro
opartych na $cianach oraz wielospadowy dach o drewniangj konstrukcji
ptatwiowo kleszczowej o nachyleniu potaci 25° i pokryciu z blachy fatdowe
niskoprofilowej na tatach drewnianych. Stupki konstrukcji dachu oparte sa
czesciowo na scianie nosne a czesciowo na plycie stropows.

5. Opisrozwigzan konstr ukcyjnych

5.1 Fundamenty- zelbetowe wylewane na mokro z betonu kl.B25.

Stopa fundamentowa F-1 o wymiarach podstawy 0,8 x 0,8m zbrojona pretami
@10 co 12cm ze stali kl.A-I11. Ze stopy wypusci¢ prety tacznikowe do stupa
8012 ze stali kl.A-I11 wg rysunku.

Lawal-1 o szerokosci 60cm i wysokosci 35cm zbrojona podtuznie 4912 ze
stali kl.A-111 i strzemionami @6 co 25cm ze stali kl.A-O.

5.2 Stup, plyty stropowe, wience- zelbetowe wylewana na mokro z betonu
kl.B25.

Stup S-1 o wymiarach przekroju 25x25cm zbrojony podtuznie 8012 ze stali
KI.LA-111 i strzemionami @6 co 15cm ze stali kl.A-O.

Plyty stropowe grubosci 12 i 14cm jedno i dwukierunkowo zbrojone pretami @8
| @10 co 10cm oraz @81 ¥10 co 15cm ze stali KI.LA-I11.

Wieniec W-1 o przekroju 25x30cm zbrojony podtuznie 4012 ze stali kl.A-111

| strzemionami @6 co 25cm ze stali kl.A-O.

Otwor w plycie stropowej na schody strychowe dozbroi¢ na krawedziach
pretami 4016 dotem i géra wg rysunkul.

5.3 Konstrukcja dachu- drewniana, wielospadowa o pochyleniu potaci 25°,
sktadagjacasi¢ z krokwi o przekroju 8x16cm, stupkow 14x14cm, ptatwi
14x16cm i kleszczy 8x16cm. Murtaty o przekroju 14x14cm kotwié do wienca
kotwami @16mm co ok. 1,5m.

6. Uwagi ogolne

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i zasadami
sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnions.
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SPIS RYSUNKOW

1. Rzut fundamentow 1:50
2. Rzut konstrukcji stropu nad parterem i poddasza 1:50
3. Stopa F-1, tawa L.-1, stup S-1, belka B-1, rdzen R-1,

przekrdj A-A plyty stropows, biegi schodowe Bg-1, Bg-2 1:20
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OBLICZENIA STATYCZNE
Nachylenie potaci dachu projektowanego o = 25° cos a = 0,906
Zestawienie obciazen na 1m? dachu:

-obcigzenie sniegiem 0,9 kN/m?x 0,8 x 1,5 = 1,10 kN/nv
-blacha 0,08 KN/m? x 1,2 : 0,906 = 0,11 KN/m?
-konstrukcja drewniana 0,17 kN/m? x 1,2 : 0,906 = 0,23 kN/nv

¥ = 1,44 KN/m?

-obcigzenie parciem wiatru 0,3 KN/m?x 0,2 x 1,8 x 1,5 = 0,16 KN/m?
-obciazenie ssaniem wiatru 0,3 kN/m? x (-0,7) x 1,8 x 1,5 =-0,57 kN/m?
-obciazenie ssaniem wiatru 0,3 kN/m? x (-0,4) x 1,8 x 1,5 = -0,32 KN/m?

Wymiar owanie plyt stropowych
Zestawienie obciazen na 1m? plyty stropowsy:

-obcigzenie uzytkowe 1,0 kN/m? x 1,4 = 1,40 KN/
-wylewka 0,05m x 21 kKN/méx 1,3 = 1,37 kN/m?
-ocieplenie 0,15m x 0,7 KN/m3 x 1,3 = 0,14 kN/m?
-ptyta zelbetowa 0,14m x 25 KN/m? x 1,2 = 4,20 KN/m?
-tynk cem.-wap. 0,015m x 19 KN/m? x 1,3 = 0,37 kN/m?

¥ =7,48 KN/n?

Plyta P-1 dwukierunkowo zbrojona  B25, A-IIl, h,=14cm, q =892 kN/m?
640
ly /1= 5530 =123 — ¢« =0,0392, ¢,=0,0178, »=0,692

M, = x gqx1,2=0,0392 x 8,92 x 5,22=9,5kNm
M, =y, xqgxl,>=0,0178 x 8,92 x 6,4°= 6,5 kNm
0,692

My podp. = %/ 8X g X 1,2 = 3 X 8,92 x 5,22 = 20,86 kNm
1-0,692
My posp. = L/ 8Xx g x 1,2 = —8 X 8,92 x 6,4° = 14,1 KNm
M 20,86
S, = = =0,152

axf_xbxd®> ~ 0,85x13300x1x0,11°

Ear =1-y/1- 25, =1- V1-2x0,152 =0,166

Keft = E_,eff xd= 0,166 X 0,11 = 0,0183m

axf XbXx;  0,85x13300x1x0,0183 N
P, 350000 =0,00059m? = 5,9cm

przyjeto zbrojenie podporowe w kierunku x ©¥10co 10cm Ag = 7,85cm?

Ag =

= M = 14.1 =0,103
% axfxboxd? ~ 0,85x13300x1x0,11% ~ '
Esr = 1-y/1- 25, =1- V1-2x0,103 = 0,109
Xetf = &_,eff xd= 0,109 X 0,11 = 0,012m

axfy XoXxy  0,85x13300x1x0,012 - 2
fo 350000 =0,00039n7 = 3,9cm
y

przyjeto zbrojenie podporowe w kierunku y ©¥10co15cm  As =5,23cm?

Ag =
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Plyta P-2 dwukierunkowo zbrojona  B25, A-IIl, hy,=12cm, q =892 kN/m?
480
ly /1= 335 =145 — ¢x=0,0468, ¢,=0,0107, %=0,814

M, = o x qx 1,2=0,0468 x 8,92 x 3,32=4,5kNm
M, =@y X gx|,>=0,0107 x 8,92 x 4,8°= 2,2 KNm

0,814
My pocp. = %/ 8X X >= —g— x8,92x 3,3°= 10,0 kNm

1-0,814
My pop. = 1/ 8X qx 2= =5 x892x4,82=48kNm
M 10,0
S = = =0,109

axf_xbxd®> ~ 0,85x13300x1x0,09°

Ear = 1-y1- 25, =1- V1-2x0,109 = 0,116

Keft = E_,eff xd= 0,116 X 0,09 = 0,0105m

axf XXX 0,85x13300x1x0,0105 . .
fyd 350000 =0,00034m? = 3,4cm

przyjeto zbrojenie podporowe w kierunku x ©¥8co10cm Ag =5,03cm?

M 48
%= axf_xbxd? ~ 0,85x13300x1x0,09° =0,052

Ear =1-y1- 25, =1- 1-2x0,052 = 0,054

Xett = Eur X 0= 0,054 x 0,09 = 0,0049m

axf XbXx  0,85x13300x1x0,0049 L 3
fyd 350000 =0,0001,6m? = 1,6cm

przyjeto zbrojenie podporowe w kierunku y ©¥8co15cm  Ag = 3,35cm?

Ag =

Ag =

Plyta P-3jednokierunkowo zbrojona  B25, A-Ill, h,=14cm, q=8,92kN/m?
M =0,125x 8,92 x 3,9°= 17,0 kNm
M 17,0
%= axt_xoxd® ~ 0,85x13300x1x0,112 - 0124
Eqr =1-4/1- 25, =1- V1—2x0,124 = 0,133
Keft = E_,eff xd= 0,133 X 0,11 = 0,0146m

axf XoxXy  0,85x13300x1x0,0146 - ]
g 350000 = 0,00047m" = 4,7cm

przyjeto zbrojenie podporowei przgstowe  @10co 10cm  Ag = 7,85cm?

Ag =

Plyta P-4 jednokierunkowo zbrojona  B25, A-lll, h,=12cm, q=8,92KkN/m?
M =0,125 x 8,92 x 3,12 = 10,7 kNm
M 10,7
%= axf_xbxd? ~ 0,85x13300x1x009? ~ 117
gt = 1-4/1- 25, =1- V1—2x0,117 = 0,125
Keft = E_,eff xd= 0,125 X 0,09 = 0,0113m

axf XoxXy  0,85x13300x1x0,0113 . 2
fo 350000 =0,00036m? = 3,6cm

przyjeto zbrojenie podporowei przgstowe  ©@18co 10cm  Ag = 5,03cm?

Ag =
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Wymiar owanie fundamentéw B25, A-llI
Zestawienie obciazen na 1mb tawy L.-1 zewngtrznej:

-ze stropu 8,92 KN/m? x 2,60m = 23,2 kN/m
-Cigzar sciany 0,37mx 3,2mx 13 kN/méx 1,2 = 18,5 kN/m
-Cigzar fawy z gruntem  0,6mx 1,1m x 22 kN/méx 1,3 = 18,9 kN/m
¥ =60,6 KN/m

60,6

g = 1,0 X0,6 = 101,0 KN/m?

Zestawienie obciazen na 1mb tawy 1.-1 wewngtrznej:

-ze stropu 8,92 kN/m? x 3,20m = 28,6 kN/m
-Cigzar sciany 0,25m x 3,2mx 13 kN/méx 1,2 = 12,5 kN/m
-Cigzar fawy z gruntem 0,6mx 1,Imx 22 KN/m3x 1,3 =18,9 KN/m

¥ =60,0 KN/m

__600 )
&= Toxog = 100.0kN/m

Sprawdzenie naprezen pod tawa fundamentowsa
parametry geotechniczne gruntu zatozonego w poziomie posadowienia:
grunt piaszczysty w stanie srednio zageszczonym I, = 0,4

p=19t/m? p=09x19=17t/m?

@,=30 @,=09x30=27°— Np=13,2 Nz=4,66
Dmin=1,1m

g=981m/s

B B B
G = (1+0,37 ) XNeXx ¢+ (1+15 T ) X No X Drin X po'X g+ (1- 0,257 ) X Ne X B X ps" X g

B
dlatawy fundamentowej T~ =0

=132x11x17x981+4,66x0,6x1,7x9,81=242,2+ 46,6 = 288,8 kN/m?
g = 101,0 kN/m? < 0,81 x ¢ = 234,0 KN/m?
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