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D.06.01.04. Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe wykonania i odbioru robot zwigzanych z umocnieniem rowow i
$ciekow skarpowych elementami prefabrykowanymi w ramach ,,Projekt budowy drogi gminnej w Zbylitowskiej Gorze”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem umocnienia rowow
elementami prefabrykowanymi.

W zakres robo6t wehodzi :

a) umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (ptytami chodnikowymi) na podsypce cementowo - piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogoblne" pkt. 2.

2.1. Prefabrykowane elementy Sciekowe

Prefabrykowane elementy $ciekowe typu D-7 i D-8 powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja projektows. Elementy
sciekowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B30 odpowiadajacego wymaganiom normy PN-B-06250.

Prefabrykaty Scieku muszg odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

- nasigkliwos¢ betonu < 5%

- odpornos¢ na dziatanie mrozu - F 150.

2.2. Plyty chodnikowe
Ptyty chodnikowe betonowe zbrojone 50x50x7 powinny spetnia¢ wymagania BN-80/6775-03/03.
Badania i sktadowanie ptyt chodnikowych powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/01.

2.3. Beton

Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod elementy D-7 i D-8 nalezy stosowa¢ beton klasy B-10 spelniajacy wymagania
PN-B-06250.

Beton musi spelia¢ nastgpujace wymagania:

—  nasigkliwos¢ nie wigksza niz 4%

—  przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W8

—  odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F150.

Wymagania dla sktadnikow mieszanki betonowej B-10 jak w ST M.13.01.00.
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2.4. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy elementami prefabrykowanymi

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711.

2.5. Woda
Woda powinna by¢ "odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Barwa wody powinna odpowiadaé
barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.

3.1. Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakow rgcznych lub mechanicznych.

3.2. Do wytwarzania betonu na lawy:
- wytwoérnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania sktadnikow,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1.  Transport materialow powinien by¢ zgodny dla:
- plyt chodnikowych i prefabrykowanych elementéw $ciekowych z normg BN-80/6775-03/01,
- cementu z normg BN-88/6731-08.
Transport kruszyw moze odbywac¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.1. Wykonanie $ciekéw z elementéw prefabrykowanych

Podloze, na ktorym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika 1:>1,0. Na
przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ warstwe wyrd6wnawcza z chudego betonu klasy B-10 w szalowaniu. Beton
roz$cielony w szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-
06251. Jezeli nie wystepuja wody gruntowe, mozna zrezygnowaé z szalunku.

Warstwa wyréwnawcza nie moze by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy
podioze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ si¢ po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej
mieszanki. Bezposrednio po zaggszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielggnacje nalezy
rozpocza¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciagu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni
w czasie suchej pogody.

Na wykonanej warstwie wyrownawczej nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zagesci¢ do
wskaznika I > 1,0. Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Elementy
prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podluznego i rzednych dna rowu zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Po utozeniu elementow prefabrykowanych utozy¢ ptyty chodnikowe 50x50x7 cm na skarpach w jednym
rzedzie lub rzad darniny. Darning uktada¢ zgodnie z ST D.06.01.01.

Spoiny pomigdzy elementami prefabrykowanymi i ptytami nalezy wypeti¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku
1:2 i utrzymywa¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Wiloty, wyloty i potaczenia $ciekow skarpowych wykonaé betonem B-10 i B-20.

5.2. Wykonanie kaskady na skarpie

Lokalizacji kaskady powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Pod betonowe elementy kaskady nalezy utozy¢
podsypke cementowo-piaskowa o grubosci po zageszczeniu zgodnej z Dokumentacja Projektowa. Wskaznik zageszczenia
podsypki cementowo-piaskowej |5 > 1,0. Poszczegdlne betonowe elementy kaskady uktada¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Szczeliny pomiedzy elementami nalezy wypelié¢ zaprawg cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i
utrzymywaé w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Wiot i wylot z kaskady umocnié¢ ptytami chodnikowymi 50x50x7 cm.

Alternatywnie elementy kaskady mozna wykonywa¢ na miejscu w szalowaniu.
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6. Kontrola jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.1. Badania przed rozpoczeciem robét
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do wbudowania i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.1,

— szerokos$ci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

— odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - ha 100 m dopuszczalne + 1 cm,

— sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 zgodnie z wymaganiami podanymi
w ST M.13.01.00.

— roéwnosci gornej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny prze§wit mierzony tata 2 m - 1 cm,

— doktadnosci wypelnienia szczelin migdzy prefabrykatami - pelna gltgbokosc.

6.3. Kontrola jakosci wykonania kaskad

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.2,

— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

— zgodno$¢ wykonanych kaskad z Dokumentacja Projektowa — szeroko$é, posadowienie na 100 m dopuszczalne
+lcm.

7. Odbidér Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt.
6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

8. Przepisy zwiazane

8.1. Normy

1. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Prefabrykaty
budowlane z betonu. Wspolne wymagania i badania.

2. BN-80/6775-03/03 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

4. BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

5. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

8. PN-B-06250 Beton zwykly

9. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

8.2. Inne dokumenty
10. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt- Warszawa, 1979.
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