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D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru, wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem .
1.2.  Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robo6t zwigzanych z wykonaniem koryta
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza, i obejmuja:

— profilowanie koryta pod warstwy jezdni/drogi

— profilowanie koryta pod pobocze
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okre$§leniami podanymi
w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne” pkt.1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot 1 ich zgodno$é z Dokumentacja Projektows
i poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2.  Sprzet do wykonania robot

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST p.3.1.

Przy mechanicznym zageszczaniu podioza gruntowego Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym
sprawnym technicznie sprze¢tem:

Do profilowania podtoza:

— rOwniarka,

— spycharka,

— koparko-tadowarka,

— sprzet reczny.

Do zageszczania podtoza:

— walec stalowy gladki,

— walec ogumiony,

— lekki walec reczny

— zageszczarki plytowe wibracyjne reczne,

— inny sprzet rgczny.

Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zageszczenia podloza moze uzyé innego sprzetu
wymienionego w PZJ i zaakceptowanego przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Projekt Organizacji Robdt na czas Rob6t i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywane koryto. Harmonogram powinien uwzglednia¢ wykonanie Robét odcinkami w taki sposob,
aby zabezpieczy¢ koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Robét nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia
ewentualnych wod opadowych.
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5.3. Profilowanie i zageszczenie podloza

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgboko$¢ zaakceptowana przez Kierownika Projektu
/ Inzyniera / Inspektora Nadzoru, dowiez¢é dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej
strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zages$ci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia wg tab.1.

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zaggszczenie zgodnie
z projektem. Spadki poprzeczne pod warstwe odsaczajaca oraz dolng warstwe podbudowy nalezy wykonac
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystagpi¢c do jego dogeszczania przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-
77/8931-12 lub w przypadku wystgpowania w podtozu gruntdow gruboziarnistych - ptyta VSS zgodnie z PN-S-
02205.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna roznié si¢ od wilgotnosci optymalne;j:

— w gruntach niespoistych + 2%,

— w gruntach mato i $rednio spoistych +0%i-2%,

Wykonawca bedzie chronil podioze i koryto przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane
i zageszczone podtoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania podbudowy
nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzy¢ srodkow zaakceptowanych przez Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Po osuszeniu podtoza Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie
zleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Wykonawca dokona osuszenia i naprawy podtoza-koryta na kosz wiasny.
Obowigzkiem Wykonawcy jest rOwniez powtorzenie wszystkich badan jakosciowych wg p.6.2.116.2.2.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac¢ do osiggni¢cia wymaganego wskaznika zageszczenia oraz wtornego modutu odksztalcenia.

Wskaznik zaggszczenia lg nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. No$no$¢ nalezy okresla¢ za pomocg
obcigzenia plytg statyczng VSS, na podstawie wtoérnego modutu odksztalcenia E, zgodnie z PN-S-02205. W
przypadku wystepowania w wykopie lub nasypie gruntéw gruboziarnistych badanie to mozna réwniez
wykorzysta¢ do okreslenia zaggszczenia poprzez sprawdzenie wskaznika odksztatcenia .

Wartosci wskaznika zageszczenia Ig lub wskaznika odksztatcenia |, = E, /E;, oraz warto$ci wtornego
modutu odksztalcenia E, powinny odpowiadaé parametrom podanym w Tabeli 1.

Tab.1. Wymagania dla wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztatcenia i no§nosci

. Is, . lo, E2, nie mniej niz
Rodzaj podloza nie mniej nie wiecej ’
.. .. (MPa)
niz niz

podtoze pod konstrukcje nawierzchni (koryto pod warstwa
ulepszonego podtoza)
- droga 1,00 2,20 120
- zatoki autobusowe 1,00 2,20 120
podtoze pod konstrukcje nawierzchni:
- zjazdow asfaltowych, skrzyzowan 1,00 2,20 120
podtoze pod nawierzchni¢ zjazdow z kostki betonowej, z . .
destruktu, chodnikéw i umocnionych poboczy 1,00 2,20 nie sprawdza sig

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia i nos$no$ci nie moga byC osiggnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych w podlozu, to nalezy podjaé¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia i wtdrnego modutu odksztalcenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu /
Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i1 zageszczeniem podloza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.
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W przypadku nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanego i zageszczonego podioza, nalezy postgpowac
zgodnie z zapisem w p.5.3.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podloza

W wypadku watpliwosci, co do jakosci wykonanych Robot, Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor
Nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych lub zmieni¢ czestotliwo$¢ ich wykonania w stosunku do
czestotliwoscei podanej w niniejszej SST.

Wskaznik zageszczenia podtoza nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 a wtorny modut odksztalcenia wg
PN-S-02205:1998, zgodnie z czgstotliwosciami przedstawionymi w Tabeli 2.

Wartosci wskaznika zageszczenia i modutu odksztatcenia powinny spetnia¢ wymagania podane w p. 5.4.

Tab.2. Wymagane czgstotliwosci badan

Rodzaj badania Czestotliwos$¢ badan

Wskaznik zageszczenia Is 1 badanie na 600 m* lecz nie
mniej niz 2 badania na dzienne;j
dzialce (dla danego rodzaju

Wtérny modut odksztatcenia E, podtoza)

Wskaznik odksztalcenia Io

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarnisto§¢ materiatu tworzacego podloze, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie
obcigzen ptytowych wg PN-S-02205:1998. Warto$¢ wskaznika odksztalcenia I, nie powinna by¢ wyzsza niz
podana w p.5.4.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg podana w p.5.3.

Wyniki kontroli zageszczenia i nosnosci gruntu. Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlowo$¢ zaggszczenia oraz nos$nosci podtoza powinna by¢ potwierdzona przez
Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.2.2. Cechy geometryczne
Dopuszczalne sg ponizsze tolerancje w doktadno$ci wykonania podtoza — koryta.

Nieréwnos¢ powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego podtoza, mierzona tatg 3m +4 cm
Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzone tata 3m i poziomicg elektroniczng +1%
Niweleta powierzchni, réznica w stosunku do projektowanych rzednych +2cm,-3cm
Odchylenie osi korpusu drogowego + 10 cm
Szeroko$¢ koryta + 10 cm

Pomiaréw nalezy dokonywaé tasma, szablonem, niwelatorem, tata 3m i poziomica elektroniczng, z
ponizsza czestotliwosciag co 20 m - na prostych,
6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych w
punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Nie przewiduje si¢ potracen za obnizong jako$¢ robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wyprofilowanego i zageszczonego koryta (podioza
gruntowego pod konstrukcje).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
8.2.  Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnos$ci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za wykonane

niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST. Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wilasny koszt i
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wlasnym staraniem. Technologia naprawy musi by¢ uzgodniona z Kierownikiem Projektu / Inzynierem /
Inspektorem Nadzoru i Projektantem. Nie przewiduje si¢ potracef za obnizong jako$¢ robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sic za metr kwadratowy (m?) profilowania i zageszczania koryta ziemnego (podioza pod
konstrukcje).

Cena jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla zatoZzonego sposobu wykonania i obejmuje:

— profilowanie koryta,

— zaggszczenie koryta,

— zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie koryta,

— ewentualne osuszenie zawilgoconego podloza,

— doziarnienie lub inne ulepszenie podtoza w okolicznosciach podanych w p.5.4,

— Koszty niezbednych uzgodnien z Projektantem

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— oznakowanie Robdt i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza SST, zgodnie z

Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-77/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

10.2. Inne dokumenty
Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998.



