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D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
 

D.07.01.01  Oznakowanie poziome 
1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych zadaniem 

„Projekt budowy drogi gminnej w Zbylitowskiej Górze”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wykonywania Robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego: 

a) materiałami grubowarstwowymi i punktowymi elementami odblaskowymi na projektowanym odcinku drogi 

ekspresowej Nr S-1, 

b) materiałami cienkowarstwowymi na projektowanych przełożeniach odcinków istniejącej drogi Nr 1 w m. Międzyścieć 

i m. Ogrodzona oraz na drodze do Wilamowic oraz pozostałych drogach. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

 

1.4.1. Materiały do oznakowania grubowarstwowego – materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm. 

1.4.2. Oznakowanie cienkowarstwowe – oznakowanie na jezdni wykonane farbą nakładaną warstwą grubości od 

0,3mm do 0,8 mm. 

1.4.3. Punktowe elementy odblaskowe – materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 25 mm, 

które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, wielkość i wysokość oraz rodzaj i 

liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, do których należą szklane soczewki, elementy odblaskowe z 

polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 2. 

W ofercie oraz przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek przedstawić atest IBDiM na wybrane przez siebie 

materiały. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

zastosowanych materiałów. Wykonawca zapewni, że składowane materiały będą zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i będą dostępne dla Zamawiającego. Każdy materiał 

używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego 

Dróg i Mostów. 

 

2.1. Materiały do znakowania grubowarstwowego 

Jako materiały do znakowania grubowarstwowego należy stosować odblaskowe taśmy prefabrykowane o wzmocnionej 

warstwie powierzchniowej koloru białego. Wymagania jakim powinny odpowiadać taśmy prefabrykowane odblaskowe: 

a) posiadać grubość od 1,5 mm do 3 mm; 

b) charakteryzować się intensywną bielą i dobrą odblaskowością, 

c) posiadać profilowaną wierzchnią powierzchnię  (światła rowków pomiędzy wzniesieniami nie mogą być wypełnione 

mikrokulkami ani innymi cząstkami tworzącymi strukturę taśmy); 

d) widzialność w dzień – współczynnik luminacji odbitej: 

- w stanie nowym – nie mniej niż 0,55 

- w czasie użytkowania nie mniej niż 0,30 przez okres 6 lat; 

e) widzialność w nocy – współczynnik luminacji odbitej: 

- w stanie nowym nie mniej niż 620 mcd/lux/m
2
 

- w czasie użytkowania nie mniej niż 180 mcd/lux/m
2
 przez okres 6 lat 

f) wskaźnik szorstkości pomierzony przy pomocy wahadła angielskiego SRT: 

- w stanie nowym – nie mniej niż 50 

- w czasie użytkowania (po 1 roku od naniesienia) nie mniej niż 45. 

Wymagany okres gwarancji – 6 lat. 
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2.2. Punktowe elementy odblaskowe – „kocie oczka” 

Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnię płytka z 

materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych. Płytka ta powinna zawierać element odblaskowy 

umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy a także w czasie opadów deszczu. 

Element odblaskowy (retrorefletor), będący częścią punktowego elementu odblaskowego, może być: 

- szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na powierzchni nie wystawionej na 

zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów; 

- plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć warstwę odbijającą tylko w miejscu nie 

wystawionym przez ruch i w którym powierzchni wystawione na ruch są zabezpieczone warstwami odpornymi na 

ścieranie. 

Profil punktowego elementu nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od strony najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli 

punktowy element odblaskowy wykonany jest z dwu lub więcej części, każda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą 

narzędzi polecanych przez producenta. Wysokość punktowego elementu odblaskowego nie może być większa od 25 mm.  

Barwa, w przypadku oznakowania trwałego powinna być biała lub srebrzysta. 

Punktowe elementy odblaskowego powinny posiadać Aprobatę Techniczną odpowiadającą wymaganiom POD-97. 

 

2.3. Materiały do cienkowarstwowego oznakowania 

Biała farba drogowa na bazie rozpuszczalników, jednoskładnikowa stosowana na zimno. Farba musi posiadać świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz musi być 

umieszczona na liście preferencyjnej materiałów do cienkowarstwowego znakowania dróg, opracowanej przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Publicznych. 

Rozpuszczalnik - do rozcieńczania farby wolno używać tylko rozpuszczalnika wskazanego przez producenta farby i 

wymienionego w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym wydanym dla farby. 

Przy myciu sprzętu do znakowania mogą być użyte inne rozpuszczalniki. 

Materiał odblaskowy - odblask farby uzyskuje się przez posypanie jej powierzchni, bezpośrednio po naniesieniu, 

mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny charakteryzować się uziarnieniem 100-600 mikrometrów lub 125-

630 mikrometrów. Mikrokulki powinny być powierzchniowo ulepszone w celu wyeliminowania trudności przy ich 

rozsypywaniu. 

Mikrokulki muszą charakteryzować się następującymi cechami: 

- współczynnik załamania światła - ponad 1,50, 

- odpornością na wodę i chlorek sodowy, 

- zawartością kulek z defektami mniejszą od 20 %. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały do znakowania nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości chemicznych i fizycznych przez okres 

co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. Materiały należy przechowywać w 

magazynach odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza powinny być zabezpieczone przed napromieniowaniem 

słonecznym, opadami i przechowywane w temperaturze od 0
o
 do 25

o
C. 

Materiały do poziomego znakowania dróg powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Opakowania powinny być zgodne z PN-O-79252 a ponadto na każdym opakowaniu powinien być umieszczony trwały 

napis zawierający: 

- nazwę producenta i materiału, 

- masa brutto i netto, 

- numer partii i data produkcji, 

- informacje o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 

- ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 

3.1. Sprzęt do znakowania poziomego 

Do wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego należy stosować następujący sprzęt: 

- układarki do taśm prefabrykowanych 

- walec do wgniatania w nawierzchnię 

Do wykonania oznakowania poziomego cienkowarstwowego należy stosować malowarki zintegrowane z systemem 

zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi. Zestaw sprzętu powinien posiadać możliwość regulacji 

wydajności nanoszonych materiałów oraz gwarantować równomierność ich podawania. Elementy oznakowania 

wykonywane ręcznie mogą być ręcznie posypywane materiałem odblaskowym.  

Znakowanie podłużne musi być wykonywane wyłącznie sprzętem mechanicznym. Znakowanie poprzeczne może być 

wykonywane przy użyciu szablonów. Punktowe elementy odblaskowe układane będą ręcznie. 

Do oczyszczenia znakowanej powierzchni można użyć szczotek mechanicznych. 
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3.2. Sprzęt towarzyszący 

Wykonawca musi dysponować pojazdami do rozstawiania pachołków. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

 

4.1. Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w typowych, zapewniających szczelność opakowaniach 

handlowych, krytymi środkami transportu. 

 

5. Wykonanie Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 

 

5.1. Przygotowania podłoża 

Przed przystąpieniem do oznakowania poziomego Wykonawca dokona wytyczenia malowanych linii, strzałek i innych 

elementów oznakowania zgodnie z Dokumentacją Projektową. Trasowanie wykonać należy farbą o niskiej żywotności. 

Wykonawca Robót przed malowaniem wykona oczyszczenie powierzchni malowanej z pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń 

za pomocą szczotek mechanicznych, ręcznych a w razie potrzeby sprężonym powietrzem. 

Powierzchnia malowana musi być sucha i czysta. 

Temperatura powierzchni malowanej powinna być > 5
o
C. 

Wilgotność względna powietrza będzie zgodna z zaleceniami producenta farby lub poniżej 85%. 

 

5.2. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego 

Wykonanie oznakowania poziomego taśmą prefabrykowaną należy wykonywać równocześnie z wykonywaniem warstwy 

ścieralne nawierzchni. 

Taśma odblaskowa może być nanoszona na nawierzchnię poprzez: 

- wgniatanie z świeżo ułożoną warstwę ścieralną w temperaturze stygnięcia od 70
o
C do 30

o
C, przed ostatnim 

wałowaniem; 

- naklejane na nową nawierzchnię z wykorzystaniem samoprzylepnej warstwy klejącej taśm lub dodatkowej warstwy 

kleju, doprowadzającej nawierzchnię do pożądanego stanu przyczepności. 

 

5.3. Wykonanie znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku – zgodnie z 

poniższymi wskazaniami. 

Przy wykonywaniu znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną uwagę na staranne 

mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość oznakowania. 

Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość uzyskania różnej jego przyczepności 

do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano  punktowe elementy odblaskowe. 

 

5.4. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego 

Bezpośrednio przed naniesieniem farba musi być bardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona do lepkości roboczej, 

zgodnie z zaleceniami producenta. Przy rozkładaniu farby musi być zagwarantowane równomierne rozłożenie materiału 

znakującego, utrzymanie grubości warstwy, ilości mikrokulek szklanych jak i geometria oraz równe krawędzie znakowania. 

Wykonywane oznakowanie będzie posiadało wymiary zgodne z "Instrukcją o znakach drogowych poziomych" oraz będzie 

wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wszelkie niezgodności (długość linii, szerokość, niewłaściwe linie) w malowaniu spowodowane błędami Wykonawcy 

zostaną zatarte na jego koszt. 

 

6. Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

 

6.1. Kontrola wykonywanego oznakowania poziomego grubowarstwowego 

W czasie nanoszenia prefabrykowanej taśmy odblaskowej należy kontrolować przyczepność taśmy do nawierzchni, aby nie 

nastąpiło jej lokalne odrywanie. W przypadku miejscowego oderwania taśmy Wykonawca uzupełni jej brak. 

W okresie użytkowania Wykonawca jest zobowiązany sprawdzać spełnienie wymagań określonych w pkt. 2.1 d, e, i f. 

Spadek widoczności taśmy w okresie użytkowania (tj. przez okres 6 lat) poniżej wartości minimalnych wymaga ponownego 

naniesienia taśmy przez Wykonawcę. 
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6.2. Kontrola wykonywanego oznakowania poziomego cienkowarstwowego 

a) widzialność w dzień – współczynnik luminacji odbitej: 

- w stanie nowym – nie mniej niż 0,60 

- w czasie użytkowania nie mniej niż 0,30 po 12 miesiącach; 

b) widzialność w nocy – współczynnik luminacji odbitej: 

- w stanie nowym nie mniej niż 300 mcd/lux/m
2
 

- w czasie użytkowania nie mniej niż 100 mcd/lux/m
2
 po 12 miesiącach 

c) wskaźnik szorstkości pomierzony przy pomocy wahadła angielskiego SRT: 

- w stanie nowym – nie mniej niż 50 

- w czasie użytkowania (po 1 roku od naniesienia) nie mniej niż 45. 

d) trwałość oznakowania oceniana jako stopień w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami – po 12 

miesięcznym okresie użytkowania co najmniej 6 

e) czas schnięcia – nie może przekraczać 2 godzin 

f) grubość oznakowanie (grubość na mokro bez kulek szklanych) – co najwyżej 800 m 

 

6.3. Tolerancje 

Dopuszcza się następujące tolerancje w wykonaniu oznakowania poziomego: 

 szerokość linii nie może być mniejsza od wymaganej, może być większa nie więcej niż + 5 mm, 

 długość linii  -  50 mm , 

 długość cyklu złożonego z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż  

  50mm długości wymaganej, 

 rozstaw punktów narożnikowych (strzałki, litery, cyfry) - odchyłki od wymaganego wzoru nie mogą przekraczać  

  50 mm dla wymiaru długości. 

 

6.4. Badanie wykonania znakowania z punktowych elementów odblaskowych 

W czasie znakowania punktowymi elementami odblaskowych należy co najmniej raz dziennie przeprowadzać następujące 

badania: 

- sprawdzenia rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących 

- wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad, 

- wilgotności względnej powietrza 

- temperatury powietrza i nawierzchni 

- pomiaru czasu oddania do ruchu (schnięcia) 

- wizualną ocenę liniowości przyklejania elementów 

- równomierność przyklejania elementów na całej długości linii 

- zgodność wykonania oznakowania z Dokumentacją Projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”. 

W przypadkach wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania Inżynier może zlecić wykonanie badań: 

- widzialności w dzień 

- widzialności w nocy zgodnie z wymaganiami POD-97. 

 

7. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami Inżyniera, Dokumentacją Projektową i ST, jeśli wszystkie badania 

i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 

 

8. Przepisy związane 

1. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 14.02.1991 r. i Nr 4 z dnia 06.06.1990 r. 

2. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I”: - Informacje. Instrukcje. Zeszyt Nr 55. IBDiM. 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz.U. Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r. poz. 622. 

4. Aprobaty techniczne IBDiM na stosowane materiały 


