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D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.02.01. Wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsaczajacej lub odcinajacej z piasku lub mieszanki kruszywa naturalnego pod projektowang konstrukcj¢ nawierzchni w
ramach ,,Projekt budowy drogi gminnej w Zbylitowskiej Gorze”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej z
piasku lub mieszanki kruszywa naturalnego. Wybor materiatu uzalezniony jest od warunkéw lokalnych i nalezy uzgodni¢
go z Inzynierem.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

a) Wykonanie warstwy odcinajacej gr. 15cm w ciagu projektowanej ul. Le$nej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogollne" pkt. 2.

2.1. Wymagania dla materialéw kamiennych
Materiaty kamienne do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) szczelnosci okreslony zaleznoscia
D...
85
gdzie:

D;s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej

Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi by¢ spehiony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

za zgoda Inzyniera dopuszcza sig:

U= % >35
d 10
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci
dso - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajgca
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odsaczajaca

oraz uzyskania wskaznika zaggszczenia Is nie mniejszego niz 1 wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z
PN-B-04481, badanego zgodnie z normg BN-77/9831-12.
Wymagania dla materiatéw przestawiono w tabeli 11 2.

Tabela 1. Wymagania dla piasku
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Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1. | Skfad ziarnowy wg PN-B-06714/15
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm oznaczona metodg na mokro lub

mieszana, % masy, nie wigcej niz 5,0
b) zawarto$¢ nadziarna powyzej 2 mm, % masy, nie wigcej niz 15,0

2. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12, % masy, nie wigcej niz 0,1
3. | Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01, wigkszy niz 65

4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714/26, barwa

cieczy nie ciemniejsza niz wzorcowa
5. | Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci, m/dobe, nie mniej niz 8,0
Tabela 2. Wymagania dla mieszanki kruszywa naturalnego
Lp Wiasciwosci Wymagania
1. Ziarna o wymiarach 0,05-2,0 mm, % ci¢zaru 20 - 40
2. Nadziarno, % ci¢zaru, nie wigcej niz 5
3. Ziarna wydtuzone i ptaskie, % cigzaru, nie wigcej niz 30
4. Zanieczyszczenia obce, % cig¢zaru, nie wigcej niz 0,2
5. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714/26, barwa cieczy wzorcowa
nie ciemniejsza niz

2.2. Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg, powinno by¢ skladowane na réwnym i
utwardzonym podtozu oraz powinno by¢ zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi materialami i zanieczyszczeniami.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.1. Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac nastepujace rodzaje sprzetu:
- rowniarki do roztozenia kruszywa
- walce statyczne,
- plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne w miejscach trudnodostepnych

4, Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport materiatlu moze odbywaé si¢ dowolnymi samochodami samowytadowczymi w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podloza

Warstwa odsaczajaca lub odcinajagca powinna by¢é wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreSlonymi w niniejszej ST.

Paliki i szpilki do prawidtowego uksztaltowania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej powinny by¢ przygotowane
wezesniej. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione wzdhuz osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob uzgodniony z Inzynierem. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow do
wytyczania robot w odstepach nie wiekszych niz 10 m.
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5.2. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarek, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zaggszczeniu osiagnicto grubos¢ nie wicksza niz 20 cm. W przypadku warstwy o grubosci wickszej niz 20 cm
wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwu- lub trzy warstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej nastepnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy
przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi
czeSciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi w strong wyzej polozonej krawedzi.
Nierownosci i zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunig¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow zaggszczanie wykonywaé przy pomocy plyt wibracyjnych lub ubijakow
mechanicznych.

Zageszczanie nalezy kontynuowac az do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wg normalnej proby
Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaznik zageszczenie nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2%. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy przesuszyé przez
mieszanie i napowietrzanie. Gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.3. Odcinek prébny

Jezeli okaze si¢ to konieczne, to co najmniej 10 dni przez rozpoczeciem robdt, Wykonawca na polecenie Inzyniera wykona

odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zaggszczania jest whasciwy,

- okreSlenia grubo$ci warstwy materialu z w stanie luznym koniecznej do osiggniecia wymaganej grubosci po
zaggszezeniu,

- ustalenia liczby przejs$¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do wykonania

warstwy odsaczajacej lub odcinajacej na budowie.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 m® do 800 m? a dlugo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

6. Kontrola jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.1. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
warstwy odsaczajacej lub odcinajacej i wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w zakresie wymiaro6w geometrycznych i rownosci jak w ST D.04.04.02.

6.3.  Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej lub odsaczajacej okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy bada¢ 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600m’.

7. Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

8. Przepisy zwiazane

8.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

3. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

4. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

6. PN-B-11111 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i mieszanka.
7.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.



D.04.02.01.




