OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Nazwa obiektu lub robdt budowlanych z podaniem lokalizacji:

Przebudowa ul. Mila w Zbylitowskiej Gorze

2. Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Tarnow
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéw

3. Ogodlna charakterystyka obiektu lub robdot budowlanych zawierajaca krotki opis
techniczny wraz z istotnymi parametrami, ktore okreslajg wielkos¢ obiektu lub robot
budowlanych:

Roboty drogowe:

Wykonanie jezdni, chodnika i zjazdow:

tyczenie geodezyjne 1 szt.
demontaz ist. ogrodzen betonowych z podmuréwka i wypetieniem
z elementow prefabrykowanych stalowych 51,0m
wykonanie koryta glebokosci 60 cm 2350,0 m?
utozenie kraweznika 15x30cm na tawie betonowej 75,0 mb
utozenie kraweznika zanizonego 15x30cm na tawie betonowej 745,0 mb
utozenie obrzezy betonowych gr. 6¢cm na tawie betonowe;j 315,0 mb
wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63
stabilizowanego mech. o gr. 30cm 590,0 m?
wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63
stabilizowanego mech. o gr. 25cm 1760,0 m?
wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mech. o gr. 20cm 2350,0 m?
wykonanie warstwy Scieralnej z betonu cementowego B30 gr. 18 cm
zbrojonego siatkg 2xfi8mm 20x20mm, min klasa betonu C35/45 1760,0 m?
wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej szarej gr. 8 cm 472,0 m?
wykonanie warstwy §cieralnej z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm  118,0 m?
wykonanie podsypki piaskowo - cementowej 1:3 gr. 3cm 590,0 m?
wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mech. o gr. 20cm  (doktadki) 152,0 m?
wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
(doktadki) 152,0 m?
odtworzenie/wykonanie ogrodzen betonowych z podmuroéwka
1 wypehieniem z elementow prefabrykowanych stalowych 51,0 m

- Wywdz urobku do 5 km 1410,0 m®

- wykonanie oznakowania pionowego na stupkach 4 szt.



Roboty instalacyjne kanalizacja deszczowa:

= Rura PP SN8 DN/OD 315mm

= Rura PP SN8 DN/OD 200mm

= Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200
z przejsciami i wiazem ciezkim D400

= Studnia kanalizacyjna betonowa DN1000
z przejsciami i wtazem ciezkim D400

» Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200

z przejSciami i wiazem ciezkim D400 (do zabudowy na istn. kanale)

»  Wpust uliczny z osadnikiem DN500mm
*  Proby szczelnoSci
» Piasek na podsypke i obsypke

Roboty instalacyjne wodociag:

Rura przewodowa dn110x6,6mm PE100 SDR17 (sie€)

Rura przewodowa dn40x3,0mm PE8O SDR13,6 (przytacza)
L=4,00m

Rura ostonowa Stalowa DN193,7x8,0mm

Rura ostonowa Stalowa DN60,3x4,0mm

Tasma ostrzegawczo lokalizacyjna koloru

niebieskiego z wktadka metalowg

L=235,60m

Ptoza dystansowa typ "BR" 0 wys. 15mm

Manszet uszczelniajgcy typ "N"

tacznik kielichowy do rur PE lub PVC DN100

tacznik kielichowy do rur PE lub PVC DN40

tuk dn110mm PE - 30°

tuk dn110mm PE - 45°

Tréjnik kotnierzowy rownoprzelotowy DN100mm

Obejma do nawiercania rur PE z gwintem wewnetrznym DN100/40

Zasuwa DN100mm

Zasuwa DN80Omm

L=481,70m
L=18,70m

szt. 11

szt. 3

szt. 2
szt. 11
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L=10,50m
L=26,50m
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szt. 16
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Zasuwa do przytgczy domowych DN32

(z gwintem zewnetrznym oraz kielichem do rur PE) szt. 11
Blok betonowy oporowy szt. 2
Blok betonowy podporowy szt.13
Zwezka redukcyjna kotnierzowa ,,FFR” DN100/80mm szt. 1
Ksztattka dwukotnierzowa "FF" DN80 min. L=0,50m szt. 1
Hydrant nadziemny DN80mm wraz z wyposazeniem szt. 1
Likwidacja wodociggu ok. L=240,00m

Piasek na podsypke i obsypke

Zabezpieczenia:

Wykonanie zabezpieczenia sieci gazowej rurg HDPE dwudzielng Dz200 10,0 m
wykonanie zabezpieczenia ist. sieci energetycznej rurami ochronnymi

dwupotowkowymi 110 15,0 mb
wykonanie zabezpieczenia ist. sieci teletechnicznej rurami ochronnymi
dwupotowkowymi 160 7,0 mb

Charakterystyka robot budowlanych:

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz tamanego
Roboty towarzyszace niezbedne do wykonania inwestycji
Wykonanie warstw drogi z betonu

Wykonanie chodnikow z kostki betonowej

Wykonanie kanalizacji deszczowej

Przebudowa wodociggu



