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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Prace wytyczeniowe i geodezyjne

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
A

1
1.1
1.1
1.1.1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.

0.420

km

1.1.1.2
Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

1.000

kpl

1.2 D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

1.2.1 Rozebranie nawierzchni bitumicznych jezdni

1.2.1.1 KNRW 510/323/1
Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$¢ 5 cm - mechanicznie

11.000

1.2.1.2 KNRW 510/323/2
Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gieboko$ci) - mechanicznie

11.000

5.00

1.2.1.3 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - ANALOGIA 10cm

1230.000

2.50

m2

1.2.1.4 KNR 404/1103/1
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 samochody samowytadowcze

123.000

m3

1.2.1.5 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odleglo$¢ 1 km

123.000

m3

KOSZTORYS INWESTORSKI
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2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1 D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

2.1.1 Wykopy pod konstrukcje nawierzchni

2.1.1.1 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.40 m3 w gr.kat. llIl-1V z transp.urobku na odl.do 1

km sam.samowylad. 1 235.000 m3
2.2 D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
2.2.1 Wykonanie nasypow z gruntu z dokopu
2.2.1.1 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m3 w gr.kat. [[l-1V z transp.urobku na odl.do 1

km sam.samowylad. 45.000 m3
2.2.1.2 KNNR 1/409/8

Zageszczanie hasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat.li 45.000 m3

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
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3 D.04.00.00 PODBUDOWY

3.1 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

3.1.1 Profilowanie koryta pod warstwy zjazdow

3.1.1.1 KNNR 6/103/3
Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. il-1V ped warstwy konstrukeyjne
nawierzchni 115.000 m2
3.1.2 Profilowanie koryta pod warstwy jezdni
3.1.2.1 KNNR 6/103/3
Profilowanie | zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 11V pod warstwy konstrukeyjne
nawierzchni 2 100.000 m2
3.2 D.04.00.00 PODBUDOWY JEZDNI
3.2.1 D.04.04.01. PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STAB. MECHANICZNIE
3.2.1.1 Podbudowa pomocniczna odtworzenia jezdni z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr.30cm
3.2.1.1.1 KNNR 6/106/5
Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm 2 100.000 m2
3.2.1.1.2 KNNR 6/112/3
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm 2 100.000 m2
3.2.2 D.04.04.02. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LtAMANEGO STAB. MECHANICZNIE
3.2.2.1 Podbudowa zasadnicza jezdni z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr.17cm
3.2.2.1.1 KNNR 6/113/5
Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - analogia 17cm 1 802.000] 1.70|m2

D.04.00.00 PODBUDOWY
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4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
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5 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

5.1 Element
5.1.1 KNNR 6/308/3

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 6 cm (warstwa wigzgca) 1 634.000 m2
5.1.2 KNNR 6/309/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 4 cm (warstwa $cieralna) - analogia - 4.5cm 1634.000] 1.12|m2

NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
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6 NAWIERZCHNIE ZJAZDOW

6.1 Element

6.1.1 KNNR 6/113/6

Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm

115.000

m2

NAWIERZCHNIE ZJAZDOW
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8 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

8.1 D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

8.1.1 - HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA

8.1.1.1 KNNR 1/507/1
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm.

825.000

m2

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
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7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

7.1 D.08.01.01. Kraweznik betonowy

7.1.1 KNNR 6/403/3
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce

cementowo-piaskowej

842.0

00

7.1.2 KNR AT-03 0402-01
Scieki uliczne z kostki brukowe]j betonowej w dwdch rzedach

842.0

00

7.2 D.03.00.00 ODWODNIENIE

7.2.1 D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

7.2.1.1 Rektyfikacje studni chtonnych

7.2.1.1.1 KNNR 1/301/2
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleglo$¢ do 1 km {grunt kat. |1}

m3

7.2.1.1.2 KNNR 4/1411/3 .
Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - ANALOGIA - PODSYPKA POD PIERSCIENIE

ODCIAZAJACE

m3

7.2.1.1.3 KNNR 1/408/2
Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi

m3

7.2.1.1.4 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanalowe

szt

7.2.1.2 Studzienki uliczne

7.2.1.2.1 KNNR 1/301/2
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleglo$¢ do 1 km (grunt kat. 11})

m3

7.2.1.2.2 KNNR 1/408/2
Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi

m3

7.2.1.2.3 KNR 231/1406/2
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne

szt

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC




