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Przedmiar robdét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robét Ilos¢ IKrot.|Jedn.

1 Element
1.1 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdég w terenie pagdrkowatym
lub podgbrskim 0,547 km
1.2 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt

kategorii I-IV, na giebokos$ci 20-cm 1 859,80 m2
1.3 KNNR 6/111/2 (1)

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 -kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15-cm |1 859,80 m2
1.4 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 -cm 1 750,40 m2

1.5 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubodci -

krotnos$¢: 10cm 1 750,40 10[m2
1.6 KNR 231/310/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiazaca

o grubosci 4 -cm 1 641 m2
1.7 KNR 231/310/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa

$cieralna o grubosci 3-cm 1 641 m2
1.8 KNR 231/310/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za

kazdy dalszy 1:'cm grubos$ci warstwy 1 641 m2
1.9 KNR 401/108/7
Wywbz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii IV 360 m3
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