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Przedmiar roboét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ |Krot.|Jedn.
1 Element
1.1 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagdrkowatym
lub podgdérskim 0,430 km
1.2 KNR 231/811/1
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypelnieniem spoin piaskiem,
gruboé¢ piyt 12-cm ANALOGIA: rozebranie nawierzchni z pltyt azurowych
80*1*2 = 160,000000
160,000 160,000 m2
1.3 KNR 201/206/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,40 -m3, grunt kategorii III
80*3*0,5 = 120,000000
120 120 m3
1.4 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20-cm
80*3 = 240,000000
240 240 m2
1.5 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdbdrna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8 -cm 240 m2
1.6 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 240 13m2
1.7 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanaiowe 5 szt

1.8 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
wigzaca o grubosci 4 -cm 240 m2
1.9 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
Scieralna o grubosdci 3-cm 240 m2
1.10 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy 240 m2
1.11 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szerokodci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na glebokosci 20-cm
350%3,1 = 1 085,000000
1 085,000(1 085,000 m2

1.12 KNNR 6/111/2 (1)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 -kg/m2, warstwa po zageszczeniu
15 -em 1 085 m2
1.13 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, grubos¢é warstwy po zageszczeniu 8-cm

350%*3,1 = 1 085,000000
1 085,000/1 085,000 m2
1.14 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 1 085 7[m2
1.15 KNR 401/108/7
Wywbz samochodami samowyladowczymi do 1 -km, grunt kategorii IV 210 m3

1.16 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
wiazaca o grubos$ci 4 -cm
350*3 = 1 050,000000
1 050 1 050 m2

1.17 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
Scieralna o grubodci 3 :cm 1 050 m2
1.18 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubodci warstwy 1 050 m2
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