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Przedmiar robodt
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robot [Iloéé]Krot.IJedn.
1 Element
1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 0,210 km
1.2 KNRW 510/323/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, gruboé¢ ciecia 5-cm 15 m

1.3 KNRW 510/323/2
Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, dodatek za kazdy nastepny
1-cm grubosci ciecia 15 5|m
1.4 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$é¢ 4 -cm, mechanicznie ANALOGIA -
10cm 777 2,5Im2
1.5 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu,
zaladowanie koparko-ladowarka samochoddéw samowyladowczych, przy obsiudze 3 samochodéw
na zmiane 77,7 m3
KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV 352,17 m3
1.7 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowyladowczym na odlegio$é 1 km 352,17 m3
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1.8 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane

mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny 819 m2
1.9 KNNR 6/112/3
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30 -cm 819 m2
1.10 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdérna, po zageszczeniu 15-cm 819 m2

1.11 KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka
asfaltowa, grubos$é¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t 798 m2

1.12 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $Scieralna), mieszanka

asfaltowa, grubos$é po zageszczeniu 4 -cm, masa grysowa, samochdéd 5-10-t 798 m2
1.13 KNR 231/1406/4

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeh podziemnych, zawory wodociagowe 1 gazowe 4 szt
1.14 KNR 231/1406/2

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki Sciekowe uliczne 1 szt
1.15 KNR 231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzend podziemnych, wiazy kanalowe 2 szt
1.16 KNNR 1/507/1

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-:-cm 85 m2
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