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strona nr: 1
Przedmiar robot
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét |Iloéc’:]Krot.| Jedn.
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
1.1.1 KNR 201/120/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie pagérkowatym 0.42 km

KOSZTORYS INWESTORSKI
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strona nr:

Zuzia {C) DataComp 1994-2009(lic. 15801)

2

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

lilosé[Krot.| Jedn.

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1 Wykonanie wykopdéw

2.1.1 KNR 201/212/3

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi

uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-ll, spycharka 55 kW - UWAGA - Z

ZABEZPIECZENIEM | ODWODNIENIEM WYKOPOW 525 m3
2.1.2 KNR 201/317/5

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku lopatg

lub wyciggiem recznym, glgbokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu 11I-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.6 m - UWAGA - Z

ZABEZPIECZENIEM | ODWODNIENIEM WYKOPOW 8 m3
2.2 Zasypanie wykopdéw gruntem rodzimym
2.2.1 KNNR 1/214/2

Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym

spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr, lI-IV 263 m3
2.2.2 KNNR 1/408/2

Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistego kat.lil ubijakami mechanicznymi 263 m3

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
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strona nr:
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3

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t

|Iloéé|Krot.| Jedn.

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE

3.1 Kanalizacja deszczowa

3.1.1 KNNR 4/1411/3

Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, grubo$é 20 cm 185 m3
3.1.2 KNR 201/236/1

Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-IlI 185 m3
3.1.3 KNNR 4/1308/2

Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi-160-mm 18 m
3.1.4 KNNR 4/1308/5

Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 315 mm 422 m
3.1.5 KNR 218/804/4

Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn 300 mm - ANALOGIA kanat Dn 315mm 422 m
3.1.6 KNR 218/625/1

Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw, uliczna betonowa, Fi 500 mm z osadnikiem i syfonem 6 szt
3.1.7 KNR 218/613/1

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1000 mm, gleboko$¢ 3 m 13 szt
3.1.8 KNR 218/613/2 (1)

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, dodatek za kazde 0,5-m gleboko$ci ponad

3'm -37 0.5m
3.2 Wylot kanalizacji deszczowej
3.2.1 KNR 233/606/1

Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty rurowe - ANALOGIA wylot kanalizacji

deszczowe;j 1 m3
3.3 Kraty zabezpieczajace
3.3.1 KNR 1312/1102/6

Drobne elementy stalowe, wycieraczki do obuwia, uchwyty do flag, drzwiczki, kratki, czerpnie, wiciory - ANALOGIA

R=0.955 M=1.000 S=1.000 0.05 t
3.4 Roboty powykonawcze . )
3.4.1 KNR 201/120/4 INRENTARYZACOA POUYCoUA WCCA

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych w terenie pagérkowatym - 0.42 km

D.03.00.00 ODWODNIENIE
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Przedmiar robot

stron
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1

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

| llosé iKrot.]Jedn.

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
1.1.1 Wytyczenie elementéw drogi
1.1.1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. 0.42 km
1.2 D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
1.2.1 Rozbiérka zjazdow
1.2.1.1 KNNR 5/719/4

Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, beton grubosci 15-cm, mechanicznie 82 m2
1.2.1.2 KNR 404/1103/1

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsludze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze 12.3 m3
1.2.1.3 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na

odlegto$¢ 1 km 12.3 m3
1.2.1.4 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp.

1 km 12.3] 9.00{m3
1.2.2 Obcigcie krawedzi jezdni
1.2.2.1 KNNR 5/721/1

Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, glebokosé 5-cm 418 m
1.2.2.2 KNNR 5/721/2

Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1-cm glebokosci (ponad 5) 418 7|m
1.2.2.3 KNR 404/1103/1

Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsludze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze 10.2 m3
1.2.2.4 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na

odlegto$é 1 km 10.2 m3
1.2.2.5 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp.

1 km 10.2] 9.00{m3

KOSZTORYS INWESTORSKI
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2

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robot

| los¢ [Krot. [ Jedn.

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1 D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

2.1.1 Wykopy pod konstrukcje $ciezki | poszerzenia $r. 0.5m

2.1.1.1 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. [lI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km

sam.samowyiad,

565

m3

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
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strona nr; 3

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t [ llos¢ lKrot.iJedn.

3 D.04.00.00 PODBUDOWY
3.1 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
3.1.1 Profilowanie koryta pod warstwy $ciezki
3.1.1.1 KNNR 6/103/3
Profilowanie | zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat, lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 656 m2
3.1.2 Profilowanie koryta pod warstwy zjazdow
3.1.2.1 KNNR 6/103/3
Profilowanie | zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 180 m2
3.1.3 Profilowanie koryta pod warstwy poszerzenia
3.1.3.1 KNNR 6/103/3
Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyine nawierzchni 209 m2
3.2 D.04.00.00 PODBUDOWY
3.2.1 D.04.04.01. PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STAB. MECHANIGZNIE
3.2.1.1 Podbudowa pomochiczna sciezki z kruszywa naturainego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
3.2.1.1.1 KNNR 6/112/3
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 656 m2
3.2.1.2 Podbudowa pomocniczna zjazdéw z kruszywa naturainego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr.30cm
3.2.1.2.1 KNNR 6/112/3
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm 164 m2
3.2.1.3 Podbudowa pomocniczna poszerzenia z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr.35cm
3.2.1.3.1 KNNR 6/112/3
Warsiwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - ANALOGIA - 35¢cm 209| 1.17|m2
3.2.2 D.04.04.02. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO STAB. MECHANICZNIE
3.2.2.1 Podbudowa zasadnicza $ciezki z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr.15cm
3.2.2.1.1 KNNR 6/113/5
Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm - ANALOGIA - 15 588| 1.50{m2
3.2.2.2 Podbudowa zasadnicza zjazdéw z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr.17cm
3.2.2.2.1 KNNR 6/113/5
Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - ANALOGIA - 17 164| 1.70{m2
3.2.2.3 Podbudowa zasadnicza poszerzenia z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr.20cm

3.2.2.3.1 KNNR 6/113/5
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - ANALOGIA - 20 209 2{m2

D.04.00.00 PODBUDOWY
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4

Podstawa nakiadu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robét

| llos¢ [Krot.[Jedn.

4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

4.1 D.05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

4.1.1 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej

4.1.1.1 KNNR 6/502/2
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem

510

m2

4.1.2 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej kolorowej

4.1.2.1 KNNR 6/502/2
Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem

78

m2

4.1.3 Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej kolorowej

4.1.3.1 KNNR 6/502/3
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypstnieniem spoin piaskiem

164

m2

4.1.4 D.05.03,05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

4.1.4.1 Nawierzchnia poszerzenia jezdni

4.1.4.1.1 KNNR 6/308/1 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowo-zwirowa, samochdéd 5-10-1 - ANALOGIA - 8cm

209

m2

4.1.4.1.2 KNNR 6/309/2 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieraina), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm,
masa grysowo-zwirowa, samochdd 5-10+1 - ANALOGIA - 5¢cm

209

1.25

m2

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
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5

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

| llosé |Krot.|Jedn.

5 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

5.1 D.08.01.01. Kraweznik betonowy

5.1.1 KNNR 6/403/4

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem law betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 418 m
5.2 D.08.03.01. Obrzeza betonowe
5.2.1 KNNR 6/404/5

Obrzeza betonowe o0 wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowsg 420 m
5.2.2 KNR 231/402/4

tawa pod krawezniki betonowa z oporem - ANALOGIA - tAWA POD OBRZEZE 17 m3

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
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6

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

| los¢ |Krot.|Jedn.

6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1 D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

6.1.1 - HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA

6.1.1.1 KNNR 1/507/1
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm.

836

m2

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE



SCIEZKA ROWEROWA DROGA Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15801)
POWIATOWA1396K KD — [JUONIE — LANALIZAC A DE KLULodA stonanr: 1

Przedmiar robét

Podstawa nakltadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t |IIoéé|Krot.[ Jedn.
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
1.1

.1 KNR 201/120/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie pagérkowatym 0.27 km

KOSZTORYS INWESTORSKI
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strona nr:

2

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci rob6t

[nos¢|Krot.| Jedn.

2 D-02,00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1 Wykonanie wykopow

2.1.1 KNR 201/212/3

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi

uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW - UWAGA - Z

ZABEZPIECZENIEM | ODWODNIENIEM WYKOPOW 345 m3
2.1.2 KNR 201/317/5

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata

Jub wyciggiem recznym, gleboko$é do 3.0 m, kategoria gruntu HI-IV, szerokoé¢ wykopu 0.8-1.5 m - UWAGA - z

ZABEZPIECZENIEM | ODWODNIENIEM WYKOPOW 5 m3
2.2 Zasypanie wykopow gruntem rodzimym
2.2.1 KNNR 1/214/2

Zasypanie wykop6w .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym

spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. JHl-IV 172 m3
2.2.2 KNNR 1/408/2

Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lH ubijakami mechanicznymi 172 m3

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
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strona nr:

3

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci rob6t

]lloéé ] Krot.] Jedn.

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE

3.1 Kanalizacja deszczowa

3.1.1 KNNR 4/1411/3

Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, grubos¢ 20 cm 118 m3
3.1.2 KNR 201/236/1

Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-l 118 m3
3.1.3 KNNR 4/1308/2

Kanaly z rur typu PVC lgczone na wcisk, Fi-160-mm 18 m
3.1.4 KNNR 4/1308/5

Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 315 mm 270 m
3.1.5 KNR 218/804/4

Proba szczelnosci kanatdow rurowych, kanat Dn 300 mm - ANALOGIA kanat Dn 315mm 270 m
3.1.6 KNR 218/625/1

Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi 500 mm z osadnikiem i syfonem 6 szt
3.1.7 KNR 218/613/1

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1000 mm, gleboko$¢ 3 m 10 szt
3.1.8 KNR 218/613/2 (1)

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, dodatek za kazde 0,5-m glgbokosci ponad

3'm -28 0.5m
3.2 Wylot kanalizacji deszczowej
3.2.1 KNR 233/606/1

Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustow drogowych, przepusty rurowe - ANALOGIA wylot kanalizacji

deszczowej 1 m3
3.3 Kraty zabezpieczajace
3.3.1 KNR 1312/1102/6

Drobne elementy stalowe, wycieraczki do obuwia, uchwyty do flag, drzwiczki, kratki, czerpnie, wiciory - ANALOGIA

R=0.955 M=1.000 S=1.000 0.05 t
3.4 Roboty powykonawcze
3.4.1 KNR 201/120/4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie pagérkowatym - 0.27 km

D.03.00.00 ODWODNIENIE
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | llosé |Krot.|Jedn.
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
.1 Wytyczenie elementéw drogi
1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. 0.2642 km

1
1.1
1.1
1.1

D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1.2
1.2.1 Obcigcie krawedzi jezdni
1.2.1.1 KNNR 5/721/1

Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gleboko$¢ 5:cm 265 m
1.2.1.2 KNNR 5/721/2

Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1:cm gleboko$ci (ponad 5) 265 7|m
1.2.1.3 KNR 404/1103/1

Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze 6.5 m3

1.2.1.4 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegto$¢ 1 km 6.5 m3

1.2.1.5 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy
nast.rozp. 1 km 6.5/ 9.00/m3

KOSZTORYS INWESTORSKI
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strona nr: 2

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

[ flos¢ lKrot.!Jedn.

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1 D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

2.1.1 Wykopy pod konstrukcje $ciezki | poszerzenia $r. 0.5m

2.1.1.1 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km

sam.samowylad.

385 m3

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
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POWIATOWA13386K strona nr: 3
Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robét ] llosé [Krot.'Jedn.
3 D.04.00.00 PODBUDOWY
3.1 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
3.1.1 Profilowanie koryta pod warstwy $ciezki
3.1.1.1 KNNR 6/103/3
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni 502 m2
3.1.2 Profilowanie koryta pod warstwy zjazdow
3.1.2.1 KNNR 6/103/3
Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 30 m2
3.1.3 Profilowanie koryta pod warstwy poszerzenia
3.1.3.1 KNNR 6/103/3
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. li-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 133 m2
3.2 D.04.00.00 PODBUDOWY
3.2.1 D.04.04.01. PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STAB. MECHANICZNIE
3.2.1.1 Podbudowa pomocniczna $ciezki z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
3.2.1.1.1 KNNR 6/112/3
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 502 m2
3.2,1.2 Podbudowa pomocniczna zjazdow z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr.30cm
3.2.1.2.1 KNNR 6/112/3
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm 30 m2
3.2.1.3 Podbudowa pomocniczna poszerzenia z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr.35cm
3.2.1.3.1 KNNR 6/112/3
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - ANALOGIA - 35cm 133] 1.17|m2
3.2.2 D.04.04.02. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO STAB. MECHANICZNIE
3.2.2.1 Podbudowa zasadnicza $ciezki z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr.15cm
3.2.2.1.1 KNNR 6/113/5
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - ANALOGIA - 15 398| 1.560{m2
3.2.2.2 Podbudowa zasadnicza zjazdow z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr.17cm
3.2.2.2.1 KNNR 6/113/5
Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - ANALOGIA - 17 28] 1.70im2
3.2.2.3 Podbudowa zasadnicza poszerzenia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr.20cm
3.2.2.3.1 KNNR 6/113/5
Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - ANALOGIA - 20 133 2im2

D.04.00.00 PODBUDOWY
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4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

4.1 D.05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

4.1.1 Nawlerzchnia chodnika z kostki betonowej szarej

4.1.1.1 KNNR 6/502/2
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem

53 m2

4.1.2 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej kolorowej

4.1.2.1 KNNR 6/502/2
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

345 m?2

4.1.3 Nawierzchnia zjazddw z kostki betonowej kolorowej

4.1.3.1 KNNR 6/502/3
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowag-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem

28 m2

4,1.4 D.05.03.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

4.1.4.1 Nawierzchnia poszerzenia jezdni

4.1.4.1.1 KNNR 6/308/1 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszezeni
masa grysowo-zwirowa, samochéd 5-10-t - ANALOGIA - 8cm

u 4-cm,
133 2im2

4.1.4.1.2 KNNR 6/309/2 (4)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zaggszczeniu

4-cm, masa grysowo-zwirowa, samochdd 5-10-t - ANALOGIA - 5cm

133] 1.25|m2

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
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5 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

5.1 D.08.01.01. Kraweznik betonowy

5.1.1 KNNR 6/403/4
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 om z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 269 m

5.2 D.08.03.01. Obrzeza betonowe

5.2.1 KNNR 6/404/5

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg cementowy 266 m
5.2.2 KNR 231/402/4 .
¥ awa pod krawezniki betonowa z oporem - ANALOGIA - tAWA POD OBRZEZE 11 m3

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
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6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1 D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

6.1.1 - HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA

6.1.1.1 KNNR 1/507/1
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 5 cm.

530

m2

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE



