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UWAGA :
POSADOWIENIE RUROCIAGOW OKRESLONO NA PODSTAWIE

WYRYWKOWEJ INWENARYZACJI DOSTARCZONEJ PRZEZ INWESTORA.

OSTATECZNE POSADOWIENIE NALEZY OKRESLIC PO ODKRYCIU

RUROCIAGOW DOKONUJAC EWENTUALNYCH KOREKT W
POSADOWIENIU | POLACZENIACH Z RUROCIAGIEM ISTNIEJACYM.
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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM POROWNAWCZY 195.00 m n.p.m.
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Proj. wigczenie kanafu Wdl PP DN200mm, Rz.d.
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RZEDNA TERENU PROJ.

n.p.m.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANArU

/AGELEBIENIE DNA KANAKrU
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UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do robot budowlano—montazowych nalezy
okreslic wszystkie rzedne posadowienia uzbrojenia istniejgcego na trasie

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej aby unikngé ewentualnej kolizji;

2. W miejscach skrzyzowaf z podziemnym uzbrojeniem terenu roboty
nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem  zainteresowanych sfuzb bgdz
zarzqdcey sieci;

3. Istniejgce uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci kanalizacji deszczowe]j
nalezy zabezpieczyg;

4.Rzgdne wiazow studzienek kanalizacyjnych nalezy dostosowa¢ do
istniejgcego terenu lub zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu
— projektem drogowym;

5. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego nalezy go odtworzyc;

6. W drodze nalezy montowa¢ studnie z pierscieniami odocigzajgcymi oraz
wiazami ciezkimi typ D400;

7. Przed przystopieniem do przebudowy sieci kendlizacyje] nalezy wykonac przekopy
kontrolne (odkrynki) w miejscach skrzyzowania z istniejgeymi sieciami wod—kan, gaz, e\ w
celu okreslenia ich rzeczywistych rzednych poscadowienia oraz unikniecia kdizji
wysokosciowe).

Teren projektowany

fffffff Teren istniejgcy

Proj. podsypka piaskowa wys. h=200mm

Proj. obsypka piaskowa wys. h=300mm

33/54, 35/2, 33/214, 547/3, 33/205.

Temat: Przebudowa drogi gminnej ul Sportowa w miejscowosci Tarnowiec w zakresie
budowa $ciezki rowerowej wraz z odwodnieniem na dziatkach nr.: 30/1, 32/1,

,_podgraniallogo_jpg.jpg

anestor: Gmina Tarnéw ul. Krakowska 19 33-100 Tarnéw

Zespot projektowy:

inz. Ewelina Zotgdz
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Projektowa*: JUPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA BEZ Nazwa rysunku-

mgr inz. Daniel Jurek OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

Profil -
Sprawdzit: MAP/0446/PO0OS/11
. . ; JUPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA BEZ . .
mgr inz. Katarzyna Jurek OGRANICZEN W SPECJALNOSCI kanallzaCJa deszczowa
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