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OPERAT WODNOPRAWNY NA:

. Wykonanie urzgdzen wodnych tj.:
- Budowe wylotu WT DN200mm do potoku "Debnica’,
- Budowe wylotu W2 DN300mm, W3 DN400mm oraz W4 DN200mm
z kanalizacji deszczowej, poprzez studnie DN2000mm zabudowang
na ist. przepuscie,
-  Przebudowe istnhiejgcego  przepustu  DN60OmmM  poprzez
zabudowe studni DN2000mm w celu odprowadzenia wod z
wylotu W2 DN300mm, W3 DN400mm oroz W4 DN200mm z
kanalizacji deszczowej, do rowu ""Row koto stadionu”.
- Likwidagje istniejgcego rowu przydroznego wraz z przepustami na
dtugosci 283,5m

Il. Szczegdlne korzystanie z wéd ).

- Wprowadzenie oczyszczonych Sciekdw opadowych do potoku
+Debnica", z wylotu W1, wilosci 1,85 dm3/s z tgcznej powierzchni
rzeczywistej 0,019ha,

- Wprowadzenie oczyszczonych $ciekdw opadowych do rowu
"Row koto stadionu”, poprzez studnie DN2000mm, zabudowang na
ist. przepuscie DN600mm z wylotu W2 w ilosci 8,57 dm3/s z tgcznej
powierzchni rzeczywistej 0,088ha,

- Wprowadzenie oczyszczonych Sciekdéw opadowych do rowu
"ROw koto stadionu", poprzez studnie DN2000mm, zabudowang na
ist. przepudcie DN60OmMm z wylotu W3 w ilosci 30,21 dmd/s z tgcznej
powierzchni rzeczywistej 0,255ha,

- Wprowadzenie oczyszczonych sciekdw opadowych do rowu
"Row koto stadionu", poprzez studnie DN2000mm, zabudowang na
ist. przepuscie DN600mm z wylotu W4 w ilosci 2,63 dm3/s z tgcznej
powierzchni rzeczywistej 0,027ha
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W ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej
ul. Sportowa w miejscowosci Tarnowiec w zakresie
budowy Sciezki rowerowej wraz z odwodnieniem na
dziatkach nr. 30/1, 32/1, 33/54, 35/2, 33/214,
547/3, 33/205”"

Lokalizacja inwestycji:

Dziatki nr: 30/1, 32/1, 33/54, 35/2, 33/214
Tarnowiec, ul. Sportowa

wojewodziwo: matopolskie

Inwestor:
Urzgd Gminy Tarnéw

Ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéw

Opracowat:
mgr inz, Katarzyna Jurek
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Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Saczu
ul, Nagciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz
. NiP 527-282-56-16 REGON 368302575

1. +48 18 44137 69 email 2znowysocz@wody.gov.pl

Tarnow, marzec 2018r.




OPIS ZAMIERZENIA W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny zwigzany

z projektem pn.:

.Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w miejscowosci Tarnowiec

w zakresie budowa $ciezki rowerowej wraz z odwodnieniem na dziatkach
nr. 30/1, 32/1, 33/54, 35/2, 33/214, 547/3, 33/205”.

Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czesci miejscowosci Tarnowiec. Niniejsza
inwestycja dotyczy odbudowy drogi- ul. Sportowe] wraz z budowa j‘ej odwodnienia.
Odwodnienie drogi zostanie zrealizowane poprzez odpowiednie jej uksztattowanie ze
spadkiem w kierunku projektowanych studzienek wpustowych, podigczonych do

projektowanego kanatu deszczowego.

Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych bedzie dla wylotow W3 i W4 row "Row
kolo stadionu”, bedgcy doptywem potoku Watok natomiast dia wyloty W1 bedzie to

potok Debnica.

Wylot W1 z kanalizacji deszczowej do potoku Debnica zostanie wykonany jako wylot
betonowy dokowy, na wysokosci 204,70 m n.p.m. tj. 135cm ponad dnem rowu.

Skarpy i dno rowu w obrebie wyiotu tj. 3,0m przed i 3,0m za wylotéw zostang
umocnione ptytami betonowymi np. "JOMB" utlozonymi na podsypce z pospdiki o
grubosci 10cm. Ubezpieczenie rozpoczete i zakoficzone palisadg z pali drewnianych

o diugosci L=1,50m i $rednicy #12-15cm .

Realizacja zadania, zgodnie z przepisami Prawa wodnego, wymaga uzyskania
pozwolenia wodno-prawnego, ktdére wydawane jest w oparciu o operat wodnoprawny,

czemu stuzy niniejsze opracowanie.
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1.DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny zwigzany
z projektem pn.:
<Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w miejscowosci Tarnowiec w

zakresie budowa sciezki rowerowej wraz z odwodnieniem na dziatkach nr.
30/1, 32/1, 33/54, 35/2, 33/214, 547/3, 33/205".

Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czesci migjscowosci Tarnowiec.
Celem realizaciji inwestycji jest przebudowa ul. Sportowej do parametréw szerokosci
3,5 - 5,0m ograniczone] obustronnie kraweznikami drogowymi wraz z przebudowg
zjazddw oraz budowg sieci kanalizacji deszczowej jak rowniez $ciezki rowerowe.
Nawierzchnie ulicy zaprojektowano jako bitumiczng natomiast zjazdy z Kkostki
betonowej, nawierzchnia $ciezki rowerowej wykonana bedzie réwniez z kostki
betonowe;.

Ulica ma na celu zapewnienie dojazdu do budynkéw mieszkalnych jak rowniez do
boisk sportowych zlokalizowanych w zachodniej czes$ci analizowanego przebiegu
ulicy.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zakres prac zwigzanych z realizacjg

budowy odwodnienia rozbudowywanej drogi - ul. Sportowej, zlokalizowanej w m.
Tarnowiec na dz. nr ewid. 30/1, 32/1, 33/54, 35/2, 33/214, 547/3, 33/205,

umozliwiajgcych wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzgdzen -wodnych oraz na szczegdlne korzystanie z wéd.

Zakres operatu wodnoprawnego ohejmuje:

. Wykonanie urzadzen wodnych fj.:

- Budowe wylotu YW1 DN200mm do potoku "Debnica",

- Budowe wylotu W2 DN300mm, W3 DN400mm oraz W4 DN200mm z kanalizacji
deszczowej, poprzez studnie DN2000mm zabudowang na ist. przepuscie,

- Przebudowe istniejgcego przepustu DNGOOmm poprzez zabudowe studni
DN2000mm w celu odprowadzenia wod z wylotu W2 DN300mm, W3 DN400mm
oraz W4 DN200mm z kanalizacji deszczowej, do rowu ,Row koto stadionu”.

- Likwidacje istniejacego rowu przydroznego wraz z przepustami na diugosci
283,5m ,

ll. Szczegdlne korzystanie z wod tj.:

- Wprowadzenie oczyszczonych sciekdw opadowych do potoku ,Debnica’, z
wylotu W1, w ilosci 1,85 dm3/s z tacznej powierzchni rzeczywistej 0,019ha,

- Wprowadzenie oczyszczonych $ciekéw opadowych do rowu " Réw koto
stadionu" poprzez studnie DN2000mm, zabudowang na ist. przepuscie DN60Omm z
wylotu W2 w ilosci 8,57 dm3/s z tgcznej powierzchni rzeczywistej 0,088ha,




- Wprowadzenie oczyszczonych $ciekéw opadowych do rowu " Row koto
stadionu" poprzez studnie DN2000mm, zabudowang na ist. przepuscie DN600Omm z
wylotu W3 w ilosci 30,21 dm3/s z tgcznej powierzchni rzeczywistej 0,255ha,

- Wprowadzenie oczyszczonych $ciekéw opadowych do rowu " Roéw koto
stadionu” poprzez studnie DN2000mm, zabudowana na ist. przepuscie DN600Omm z
wylotu W4 w ilosci 2,63 dm3/s z tacznej powierzchni rzeczywistej 0,027ha

2.0ZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA WODNO PRAWNEGO, JEGO SIEDZIBY | ADRESU

O pozwolenie wodno prawne ubiega sie:
Urzad Gminy Tarnéw

Ul. Krakowshka 19
33-100 Tarnéw

bedaca Inwestorem niniejszego zadania projektowego.

3.WYSZCZEGOLNIENIE:

3.1 CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD:

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie, ktory
okres$lono w pkt. 1 niniejszego opracowania. Pozwolenie wodno prawne wymagane
jest obowigzujgcymi aktami prawnymi: Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne
(tekst jednolity: Dz. U. 22015 r. nr 0, poz. 469.).

Zakres zamierzonego korzystania z wéd tj. wykonanie urzgdzenia wodnego zgodnie
z art. 122 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Wodne, wymaga pozwolenia wodnoprawnego.
W niniejszym opracowaniu w zakres wykonywanych urzadzeri wodnych zaliczona
zostata budowa wylotdw z kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejacego
przepustu oraz likwidacja istniejacego rowu przydroznego wraz z przepustami na
diugosci 283,5m.

3.2 RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ  ZNAKOW
ZEGLUGOWYCH:

Stosowanie urzgdzern pomiarowych oraz znakéw zeglugowych, ze wzgledu na
zakres zamierzonego korzystania z wod nie jest konieczne.

3.3 STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH, Z
PODANIEM SIEDZIB | ADRESOW ICH WEASCICIELI:

Operat wodno prawny opracowano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali
1:500 z naniesiong strukturg wtasnosci (numeracja dziatek ewidencyjnych).
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Tab. 1 Wykaz wiascicieli nieruchomosci na ktérych zlokalizowano urzadzenia wodhne,
badz bedacych w zasiequ oddziatywania urzadzen wodnych

Nr Cbreb Witasciciel / i
dziatki | nr/nazwa Wladajacy Adrgs Zakres robot
SKARB
35/ 0010/ PANSTWA i BUDOWA WYLOTU
TARNOWIEC GMINA UL. KRAKOWSKA 19 W1
TARNOW 33-100 TARNOW
SKARB PRZEBUDOWA
PANSTWA ) PRZEPUSTU PRZEZ
ZABUDOWE STUDNI
DN2000mm,
3o/1 0010/ BUDOWA WYLOTU
TARNOWIEC GMINA UL. KRAKOWSKA 19 | W2, W3 ORAZ W4,
TARNOW 33-100 TARNOW LIKWIDACJA
: ISTNIEJACEGO
ROWU WRAZ Z
PRZEPUSTAMI

3.4 OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNQ PRAWNEGO W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH:

Wykonanie urzadzenia wodnego jakim wylot do rowu oraz wyprofilowanie wraz z
umocnieniem dna i skarp rowu nie bedzie szkodliwie oddziatywaé na interesy
ludnosci, gospodarki narodowej i $rodowiska.

Wykonanie wylotow W2, W3 oraz W4 poprzez zabudowe studni DN2000mm na
istniejgcym przepuscie DNB0Omm réwniez nie bedzie szkodliwie oddziatywaé na
interesy ludnosci, gospodarki narodowej i Srodowiska.

Likwidacja istniejgcego rowu przydroznego nie wptynie niekorzystnie na odwodnienie
terenu przylegtego do drogi z uwagi na to, ze w miejsce likwidowanego rowu utozony
zostanie $ciek betonowy, z kiorego wody opadowe odprowadzane bedg do
projektowane] kanalizacji za pomocg wpustow deszczowych. Likwidacja rowu
wymuszona jest przez projektowanymi rozwigzaniami drogowymi (proj. chodnik i
Sciezka rowerowa).

inwestor bedzie zobowigzany do wypeinienia obowigzkéw wynikajacych z Prawa
Budowlanego, a w szczegolnosci do przeciwdziatania szkodom Ilub do ich naprawy.
Obowigzki wynikajace z Prawa Budowlanego dotyczace ochrony uzasadnionych
intereséw 0sob trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt 6, to przede wszystkim:

» Zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

» Ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci a takze doptywu swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,




» Ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne, promieniowanie,

» Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.

Jak wynika z opracowanych rozwigzan technicznych i przyjetej technologii zadne
Z powyzszych obowigzkow wobec osob trzecich w zwigzku z planowanym
przedsiewzieciem nie zostang naruszone.

« Inwestor budowy oraz przyszty uzytkownik urzadzen, odpowiedzialny bedzie za
jego sprawne zrealizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie technicznym,

« Inwestor budowy oraz przyszty uzytkownik ponosié bedzie peing odpowiedziainos$¢
wobec o0sob trzecich za ewentualne szkody wynikte z tytulu wnioskowanego
wykonania urzgdzen wodnych a takze realizacji i eksploatacji projektowanych
urzgdzen,

» Do obowigzkéw inwestora naleze¢ bedzie czyszczenie i utrzymanie w odpowiednim
stanie technicznym projektowanych urzgdzen, jak réwniez utrzymanie w nalezytym
stanie rowu w obrebie wylotu oraz studni DN2000mm przy wylocie W2, W3 oraz W4.

4. OPIS URZADZENIA WODNEGO, W TYM POLOZENIE ZA POMOQCA
WSPOLRZEDNYCH GEOGRAFICZNYCH ORAZ PODSTAWOWE
PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE TO URZADZENIE | WARUNKI
JEGO WYKONANIA:

Tab.z Wspotrzedne urzadzen wodnych:

WSPOLRZEDNE
URZADZENIE WODNE SEOGRAF'CZNE
BUDOWA WYLOTU W1 DN200 | 49°59'14.21" | 20°58112,26"
PRZEBUDOWA IST.
PRZEPUSTU DN600mm - \ oEa \
POPRZEZ ZABUDOWE STUDNI 49°5903,43" | 20°58'18,05
DN2000mm (OS STUDNI)
BUDOWA WYLOTU W2 DN300 | 4995903 43" | 20°58'18,00"
BUDOWA WYLOTU W3 DN400 | 49°59'0344" | 20°58'18,10"
BUDOWA WYLOTU W4 DN200 | 49°59'03 42" | 20°58'18,00"
LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO | 49°5903,43" | 20°5818,77"
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Tab. 3 Parametry projektowanych urzadzen wodnych:

URZADZENIE

Charakterystyczne parametry

Budowa wylotu W1 do potoku
"Debnica”, zlokalizowanego
na dzialce nr 35/2

w m. Tarnowiec

Srednica wylotu - DN200mm

Materiat kanalizacji: PP

Rzedna wylotu- 204,70 m n.p.m.

Sposéb wykonania: Projektuje sig
wykonanie wylotu w betonowego
dokowego, zabezpi'eczonego klapa zwrotna.

Budowa wylotu W2 do rowu
"Row kolo stadionu"”,
zlokalizowanego na dziatce
nr 32/1 w m. Tarnowiec

Srednica wylotu — DN300mm

Material kanalizacji: PP

Rzedna wylotu- 200,38 m n.p.m.

Sposéb wykonania: Projektuje sie
wykonanie wylotu poprzez zabudowe studni
DN2000mm na istniejacym przepuscie i
odprowadzenie wod do przepustu.

Budowa wylotu W3 do rowu
"Row koto stadionu”,
zlokalizowanego na dzialce
nr 32/1 w m. Tarnowiec

Srednica wylotu — DN400Omm

Material kanalizacji: PP

Rzedna wylotu- 200,58 m n.p.m.

Sposdéb wykonania: Projektuje sie
wykonanie wylotu poprzez zabudowe studni
DN2000mm na istniejgcym przepuscie i
odprowadzenie wod do przepustu.

Budowa wylotu W4 do rowu
"Réw koto stadionu”,
zlokalizowanego na dzialce
nr 32/1 w m, Tarnowiec

Srednica wylotu — DN200mm

Material kanalizacji: PP

Rzedna wylotu- 201,58 m n.p.m.

Sposdéb wykonania: Projektuje sig
wykonanie wylotu poprzez zabudowe studni
DN2000mm na istniejacym przepuscie

i odprowadzenie wod do przepustu.

Likwidacja isthiejacego rowu
przydroznego zlokalizowanego
przy ul. Sportowej na odcinku
o diugosci L=283,5m

Likwidacja istniejacego rowu przydroznego
nie wptynie niekorzystnie na odwodnienie
terenu przylegtego do drogi poniewaz

w miejsce likwidowanego rowu, utozony
zostanie sciek betonowy, z ktérego wody
opadowe odprowadzane beda do proj.
kanalizacji za pomoca wpustow
deszczowych.

5. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNO

PRAWNYM

Pozwoleniem wodno prawnym objety jest row o nazwie "Réw koto stadionu”, bedacy
doplywem potoku Watok, zlokalizowany na dziatce nr ewid. 33/205 w miejscowosci
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Tarnowiec, do ktdrego odprowadzone bedg wody z wylotu W2, W3 oraz W4, poprzez
zabudowe studni DN2000mm na istniejgcym przepuscie DN600mm oraz potok
Debnica zlokalizowany na dzialce nr 35/2, aodbiornik wod z wylotu W1.

Stan techniczny rowu : - skarpy i dno porosnigte trawg, powstaty przeciw spadek
sptywu wod |

W wyniku planowanej inwestycji do rowu wprowadzone zostang wody opadowe,
powstate z odwodnienia ul. Sportowe;.

6. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI
NA OBSZARZE DORZECZA | WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD

REGIONU

Warunki korzystania z wod regionu wodnego ustala w formie aktu prawnego Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej po ich uzgodnieniu z Prezesem
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej. W Monitorze Polskim nr 49 z 2011r, poz.
549 umieszczono Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty, ktory
zatwierdzono 22 lutego 2011roku. Zakres wnioskowanego w operacie korzystania
zwod nie jest sprzeczny z ustaleniami w/w planu. Stan wéd w rowie nie jest
oznaczony, biorgc pod uwage charakter inwestycji i fakt, ze w zwigzku z jej realizacja
do rowu nie bedg odprowadzane zadne dodatkowe wody opadowe, stwierdzi¢
mozna, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
istniejgcy row i potok.

Planowana inwestycja nie koliduje réwniez z warunkami korzystania z wéd regionu
wodnego Gornej Wisly - Rozp. 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16
stycznia 2014r. '

Wody opadowe odprowadzane w ramach inwestycji trafiajg do rowu "Row koto
stadionu", oraz do potoku ,Debnica® (nazwa wedlug portalu KZGW
http://warunki. krakow.rzgw.gov.plfiimap/ DOPLYW SPOD ZAWADY). Réw i potok,
nalezg do JCWP o nazwie Biata od Rostowki do ujscia.

Europejski kod JCWP PLRW200014214899;

Krajowy kod JCWP RwW2000142148989;

Scalona cze$¢ wod powierzchniowych (SCWP) GW0424,
RZGW w Krakowie — region wodny Gérnej Wisty;

Obszar dorzecza - obszar dorzecza Wisty;

Ekoregion — Réwniny Wschodnie;,

Typ JCWP — Mata rzeka fliszowa,

Status — silnie zmieniona cze$¢ wod,

Ocena stanu - ziy;

Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych — niezagrozona;
Derogacje — brak

Wg zatacznika nr 3 Rozporzadzenia 4/2014 celem Srodowiskowym dla JCWP
jest osiggniecie dobrego potencjatu wod. Wg § 6 w/w Rozporzadzenia w celu
ochrony wod powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie $ciekow
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do wéd powierzchniowych musi uwzgledniaé koniecznos¢ zaniechania lub
stopniowego eliminowania emisji do wod powierzchniowych substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego. W sytuacji gdy istniejg uwarunkowania
okreslone w § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do
Ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. z 2006r. Nr 137, poz. 984, z pézn. zm.) — dopuszczalne jest skorzystanie
z mozliwosci wprowadzania do ziemi wod opadowych | roztopowych bez
oczyszczania. Warunki te dotycza dopuszczalnych stezen zawiesiny ogdinej i
weglowodoréw ropopochodnych, ktére w przypadku przedmiotowej inwestycji nie
zostajg przekroczone - biorge pod uwage skutecznos¢ oczyszczania wod opadowych
w osadnikach przy wpustach deszczowych, oraz biorgc pod uwage niewielki ruch
pojazdéw na drodze stwierdzi¢ mozna ze jakos¢ odprowadzanych wod spetniac
bedzie okreslone wymagania. Powyzsze zabiegi przyczynig sie do maksymalnego
ztagodzenia skutkdw funkcjonowania przedmiotowej drogi dla osiggnigcia celu jakim
jest przywracanie stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych, tak aby osiggnaé
dobry potencjat wod.

Wg § 8.1 wiw Rozporzgdzenia w celu osiggniecia lub zachowania dobrego
stanu lub potencjatu czesci wod powierzchniowych, planowane korzystanie z wod
musi uwzglednia¢ wymogi ciggtosci morfologiczne). Zgodnie z § 9 wlw
Rozporzadzenia planowany wylot nie wplynie negatywnie na ciggtos¢ cieku
poniewaz wszystkie wyloty lokalizowane sg okoto 0,5m ponad dnem rowu | potoku.

Biorgc pod uwage §9, nie przewiduje sie rowniez pogorszenie stanu wody
poprzez wzmozony zakwit fitoplanktonu, a co za tym idzie zaktdcenia wartosci innych
elementdw biologicznych i fizykochemicznych. Odprowadzane $cieki nie wptyng na
roznarodnosé, liczebnosé oraz sktad gatunkowy ichtiofauny. Biorgc pod uwage fakt,
iz odprowadzane $cieki sg wodami deszczowymi, nie pogorszg réwniez stanu
fizycznego wody, i nie wplyng negatywnie na temperature oraz stezenie zawiesiny
(rowniez poprzez osadniki przy kazdym z wpustow, oraz efektywnosé oczyszczania
wod opadowych w rowach przydroznych).

Czynnikami niepozgdanymi podczas odprowadzania wod domawianej JCW z
tego typu obszardéw sg weglowodory ropopochodne oraz zawiesina ogodina. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz.U. z 2014r
poz. 1800} w sprawie warunkdw, jakie nalezy spehnic przy wprowadzaniu $ciekéw do
wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnhego wymaga sig, aby wody opadowe wprowadzane do wdd lub do ziemi nie
zawieraty zawiesin statych i weglowodorow ropopochodnych w ilosciach wiekszych
niz:

e zawiesina ogdina 100 mg/dm?

* weglowodory ropopochodne 15 mg/dm?3

Jakos¢ odprowadzanych wod opadowych spetniaé bedzie powyzsze
wymagania.
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Omawiany obszar potozony jest na terenie jednolitej czesci wod podziemnych o
nazwie JCWPd: 159.
Europejski kod: PLGW 2000150
RZGW w Krakowie — region wodny Goérnej Wisty;
Obszar dorzecza - obszar dorzecza Wisly;
Ocena stanu ilosciowego - dobry;
Ocena stanu chemicznego - dobry;
Cel dla stanu chemicznego — dobry stan chemiczny;
Cel dla stanu ilosciowego — dobry stan ilosciowy;
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow Srodowiskowych — niezagrozona;

Inwestycja znajduje sie poza obszarami Gtéwnych Zbiornikéw Wod
Podziemnych. Odprowadzane wody nie majg wplywu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, nie pogorsza stanu ilosciowego i jakociowego przez co nie bedg mialy
ujemnego wplywu na elementy biologiczne, morfologiczne oraz fizykochemiczne niz
jak w stanie istniejgcym.

Projektowane urzadzenia wodne nie maja wplywu na jakos¢é wod
podziemnych i nie powoduja ich zanieczyszczen.

Czynnik oddzialywania inwestycji na stan jednolitych czeéci wéd zwigzany jest
wlaénie z funkcjonowaniem odwodnienia przedmiotowe] drogi i sposéb jego
rozwigzanie na etapie niniejszej inwestycji. Wody opadowe zawierajgce
zanieczyszczenia z jedni (zanieczyszczenia pylowe oznaczone stezeniem zawiesiny
ogélnej oraz substancje ropopochodne oznaczone stezeniem weglowodorow
ropopochodnych) zostang ujete wszczelny system Kanalizacji deszczowe,
a nastepnie podczyszczone w osadnikach zaprojektowanych przy kazdym z wpustow
deszczowych. Powyzsze zabiegi nie tylko pozwolg osiggngc cel dobry potencjat wod
ale przede wszystkim przyczynig sie do maksymalnego ztagodzenia skutkow
funkcjonowania przedmiotowej drogi.

W fazie eksploatacji przewiduje sie ze zrédiem zanieczyszczen bedg gtownie
sptywy opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi, a takze Srodki uzywane do
przeciwdziatania zimowej slisko$ci na jezdni.

QOdprowadzenie wéd do rowdw, to zgodnie z Prawem Wodnym
odprowadzenie wéd opadowych do ziemi. W celu ochrony wdd podziemnych przed
zanieczyszczeniami, wprowadzanie $ciekéw do ziemi musi uwzgledniac koniecznosé
zaniechania lub stopniowego eliminowania emisji substancji priorytetowych oraz
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. W sytuaciji gdy istniejg
uwarunkowania okreslone w § 19 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speic¢ przy wprowadzaniu Sciekdw
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137, poz. 984, z pbzn. zm.) — dopuszczalne
jest skorzystanie z mozliwosci wprowadzania do ziemi wod opadowych i
roztopowych bez oczyszczania. Warunki te dotyczg dopuszczalnych stezen
zawiesiny ogdlnej i weglowodordéw ropopochodnych. Jak opisano we wczeéniejszej
czesci operatu wodnoprawnego, przyjete rozwigzania projektowe powodujg, ze
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jako$¢ wod opadowych odprowadzanych w ramach przedmiotowej inwestycji zgodna
bedzie z wiw Rozporzgdzeniem.

Biorac pod uwage powyzsze, nie przewiduje sie aby zakres planowanego
korzystania z wod w sposob niekorzystny wplynagt na jakos¢ jednolitej czesci waod,
oraz uniemozliwit realizacje celdw srodowiskowych.

Inwestycja nie jest sprzeczna z planem gospodarowania wodami na cbszarze
dorzeczai warunkami'korzystania z wod regionu wodnego.

7. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM | PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

Zgodnie z art. 88g ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015r. poz. 145 z pdzn. zm.), plany zarzgdzania ryzykiem powodziowym w regionie
wodnym przygotowuje na podstawie map zagrozenia powodziowego oraz map
ryzyka powodziowego, kitdre zostaly przekazanie w ostateczne] wersji map
jednostkom administracji w dniu 15 kwietnia 2015 r. ostatecznie Plany zarzadzania
ryzykiem powodziowym zostaly przyjete przez Rade Ministréw 18 pazdziernika
2016r.

W ramach PZRP okreslono 3 cele gtéwne:

- zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego,

- obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego,

- poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarami szczegdlnego
zagrozenia powodzig. Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym
stanowi podstawowy dokument planistyczny w zakresie gospodarowania wodami,
wspomagajac proces zarzgdzania zasobami wodnymi i ksztalfowania sposobu ich
uzytkowania. Przedmiotowy plan, zgodnie z Ustawg Prawo wodne zawiera¢ bedzie:

- analize mozliwosci powiekszania dyspozycyjnych zasobow wodnych;

- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzgdzen wodnych;

- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych
oraz zmian naturalnej i sztucznej regencii;

- katalog dziatan stuzgcych ograniczeniu skutkow suszy.

Na dzien dzisiejszy brak oficjalnych dokumentdw odnosnie ,przeciwdziataniu
skutkom suszy” z aktualnych informacji ze strony KZGW, wg Harmonogramu prac
zwigzanych z przygotowaniem plandw przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach
dorzeczy, wynika, ze plany powinny zostac przygotowane w roku 2020r.

Niniejszy przedmiot operatu wodnoprawnego nie koliduje z planowanymi
dziataniami przeciwdziatania skutkom suszy

8. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU
OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

Nie dotyczy — inwestycja dotyczy odprowadzenia wod opadowych.
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9. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA
WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE W SZCZEGOLNOSCI
NA STAN TYCH WOD | REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH
DLA NICH OKRESLONYCH

Na potrzeby analizy nienaruszania ustalen planéw gospodarowania wodami,
w tym okreslonych w nich celéw $rodowiskowych, jako gospodarke wodng zaktadu
nalezy rozumieé kazdg dziatalnosé /przedsiewziecie wymagajgce pozwolenia wodno-
prawnego (zgodnie z art. 122 ust.1 Prawa wodnego). W analizowanym przypadku
obejmuje ona szczegdlne korzystanie z wéd w zakresie wprowadzenia
podczyszczonych sciekdw opadowych i roztopowych do odbiornikdw oraz wykonanie
urzadzen wodnych tj. budowe wylotow z kanalu deszczowego oraz konserwacje
odbiornikéw. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji elementy fizykochemiczne
nie zostang pogorszone, inwestycja nie bedzie takze negatywnie oddziatywaé na
osiggniecie zatozonych celow Srodowiskowych. W § 17 Rozporzadzenia okreslono
ograniczenia w korzystaniu z wod, nie obejmuja one jednak, wnioskowanego
w przedmiotowym opracowaniu zakresu szczegdlnego korzystania z wéd.
Biorac pod uwage powyzsze, stwierdzic mozna, ze przedmiotowa inwestycja nie
bedzie miala negatywnego wplywu na jakosS¢ wody odbiornika oraz na wody
podziemne.
W czesci obliczeniowej pokazano réwniez wptyw odprowadzanych wdd na odbiorniki,
Whynika z nich, ze po wprowadzeni wdd opadowych z projektowanych wylotow,
przeptyw w rowie i potoku nie zostanie zakiocony. Napetnienie w odbiornikach
wzrosnie w sposdéb nie zagrazajgcy mozliwosciom swobodnego przeptywu wod w
korytach.

10.PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA
W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAtALNOSCI BADZ
WYSTAPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZADZEN
POMIAROWYCH

Brak okresu rozruchowego dla projektowanych urzadzen wodnych.

Mogg wystapi¢ usterki w postaci zatamowania przeplywu w kanale, zatoru lub
zalamania rury. W kazdym takim przypadku nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do
usuniecia przyczyny niesprawnosci. Kanat winien by¢ utrzymywany w peingj
sprawnosci technicznej. Wylot i istniejgecy przepust powinny by¢ odmulane.

11.INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH
LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY ZDNIA 16
KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH
W ZASIAGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA
ZWOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN

WODNYCH
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Nie stwierdza sie zadnego negatywnego oddziatywania przedmiotowej inwestycji
na $rodowisko. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegodtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko z dnia 09.11.2010 r. z pdzniejszymi zmianami
niniejsza inwestycja obejmujaca zakres robot wyszczegbiniony w punkcie 3 nie jest
przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, w zwigzku
Z czZym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja zlokalizowany jest w odlegtosci:

-ok. 5,50km od Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogdrza Ciezkowickiego,

-ok. 9,0km od Radtowsko-Wierzchostawickiego oraz od Jastrzgbsko-Zdzarskiego
QObszaru Chronionego Krajobrazu,

-ok. 4,5km od granicy obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085, ktbry
obejmuje rzeke na odcinku od zapory w Czchowie do Ujscia do wisty wraz z
doptywami: potokiem Paleénianka, potokiem Siemiechdéwka wraz z doptywem
Brzozowianka a takze uj$ciowym odcinkiem rzeki Biala. Zgodnie z planem zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085, ustanowionym
Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 4
wrzesnia 2014r (Dz. Urz. Woj. Matop. Z 2014r, poz. 4920) za przedmioty ochrony
obszaru uznane zostaty: siedlisko przyrodnicze pionierska roslinnosé na kamieficach
gorskich potokdw (3220) oraz nastepujace gatunki ryb i ich siedliska: bolen (1130),
brzanka (1138), gtowacz biatoptetwy (1163), i mindg strumieniowy (1096). Do
najistotniejszych istniejgcych iflub potencjalnych zagrozen zidentyfikowanych dia
obszaru naleza: istnienie kaskady zbiornikdw wodnych wybudowanych na Dunajcu
powyzej granic ostoji, regulowanie koryt rzecznych, pozyskiwanie zwiru z koryta rzeki
i kamienicow, obecnos$¢ barier dla migracji ichtiofauny, obecno$¢ inwazyjnych
gatunkowroslin, poruszanie sie pojazdami spalinowymi po kamiencach i korycie
rzeki, plany kaskadyzacji Dunajca na cele energetyki wodne.

Biorac pod uwage powyzsze uznano, ze realizacja przedmiotowego zamierzenia
nie wplynie negatywnie na cele i przedmioty ochrony ww. obszardw. Realizacja
inwestycji bedzie miata miejsce poza siedliskami przyrodniczymi chronionymi w
przedmiotowym obszarze Natura 2000, nie spowoduje spadku liczebnosci populacii
gatunkéw bedacych przedmiotami ochrony w ww. obszarze oraz zmniejszenia
zasiegdbw ich wystepowania, nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk
przyrodniczych, uszczuplenia ich powierzchni lub zmiany cech charakterystycznych.

Na terenie przedsiewziecia nie stwierdzono miejsc wystepowania roélin
wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9.10. 2014r w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r, poz. 1409), a takze wystepowania
grzybéw wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9.10.2014r w
sprawie gatunkow dziko wystepujacych grzybow objetych ochrong (Dz. U. z 2014r,
poz. 1408), nie wykazano tez miejsc rozrodu i statego przebywania zwierzat objetych
ochrona gatunkowg na podstawie Rozporzgdzeni8a Ministra Srodowiska z dnia
16.12.2016r w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016r, poz. 2183).
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10. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WRAZ Z BILANSEM MASOWYM
| RODZAJEM WYKORZYSTANYCH MATERIALOW, SUROWCOW | PALIW
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA WYMAGAN OCHRONY SRODOWISKA

W zwigzku z zakresem prac, brak potrzeby przedstawiania schematu
technologicznego.

11. OKRESLENIE ILOSCI, STANU | SKLADU WOD OPADOWYCH LUB
MINIMALNEGO PROCENTU REDUKCJI ZANIECZYSZCZEN
W ODPROWADZANYCH WODACH OPADOWYCH

11.1 CALKOWITY BILANS WOD OPADOWYCH SPLYWAJACYCH Z TERENU
POSZCZEGOLNYCH ZLEWNI DO WYZNACZONYCH ODBIORNIKOW

Wylot W1 (DN200mm do potoku):
Obliczeniowe ilosci wod deszczowych odprowadzanych z projektowanej Sciezki
rowerowej, drogi i terendw przylegtych wyznaczono na podstawie metody statych natezen

deszczu, ktora opisana jest wzorem:

Przeptyw obliczeniowy
Q=qxexyxF
gdzie: Q — przeptyw obliczeniowy na rozpatrywanej zlewni [I/s]
q — natezenie deszczu miarodajnego [I/s ha]
¢ — wspdtczynnik opdznienia
W — wspotczynnik sptywu

F — powierzchnia zlewni [ha]

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:
q= AItO,SET
gdzie:

A -Wspdtczynnik charakteryzujgcy warunki hydrologiczne zlewni, zalezny od
sredniej rocznej wysokosci opadu i przyjetej czestotliwosci deszczu miarodajnego,
t- czas trwania deszczu miarodajnego [min],
A= 6,631 (H>-C)'®

H - suma $rednich opaddw rocznych [mm],
H=700mm,
C -iloé lat przypadajgca na jedno zdarzenie deszczu.
C =2 lata (dla kanalizacji drugorzednych poza kolektorami i burzowcami) => P=50%

t= 15 min
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A= 6,631 (700%-2)"*= 658,6
0=658,6/15 *%7=108,19 [dm*/s/ha]
¢ wspotczynnik opdznienia @ =1

e wspotczynnik splywu powierzchniowego g -zalezny od zagospodarowania terenu

Do abliczen przyjeto nastepujgce wspdiczynniki:

W1= 0,2 pow. asfaltowa oraz z kostki brukowej
F1=0,019 ha
Fzes= 0,019:0,9 = 0,0171 ha

Qs0%4=0,0171-108,19-1= 1,85 dm’/s

Wyiot W2 (DN300mm do ist. rowu poprzez zabudowe studni na przepuscie):
Obliczeniowe ilosci wéd deszczowych odprowadzanych z projektowanej $ciezki
rowerowej, drogi i terendw przylegtych wyznaczono na podstawie metody statych natezen

deszczu, ktora opisana jest wzorem:

Przeplyw obliczeniowy
Q=qxexyxF
gdzie: Q — przeplyw obliczeniowy na rozpatrywanej zlewni [I/s]
g — natezenie deszczu miarodajnego [I/s ha]
¢ — wspdiczynnik opdznienia
W — wspotczynnik spltywu

F — powierzchnia zlewni [ha]

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:
q= AItO.GGT

gdzie:

A -Wspélczynnik charakteryzujacy warunki hydrologiczne zlewni, zalezny od
$redniej rocznej wysokosci opadu i przyjetej czestotliwosci deszczu miarodajnego,

t- czas trwania deszczu miarodajnego [min],
| A= 6,631- (H2-C)"
H - suma $rednich opadow rocznych [mm],
H=700mm,
C -ilos¢ lat przypadajaca na jedno zdarzenie deszczu.
C =2 (ata {dla kanalizacji drugorzednych poza kolektorami i burzowcami) => P=50%
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t= 15 min
A= 6,631- (7007-2)"*= 658,6
q=658,6/15 °%7=108,19 [dm?/s/ha]
=« wspodtczynnik opoznienia ¢ =1

+ wspolczynnik splywu powierzchniowego y -zalezny od zagospodarowania terenu

Do obliczeri przyjeto nastepujgce wspdtczynniki:

W1= 0,9 pow. asfaltowa oraz z kostki brukowej
F1=0,088 ha
Fzred= 0.0880,9 = 0,0792 ha

Q50%=0,0792-108,19-1= 8,57 dm’/s

Wylot W3 (DN400mm do ist. rowu poprzez zabudowe studni na przepuscie):
Obliczeniowe ilosci woéd deszczowych odprowadzanych z projektowanej $ciezki
rowerowej, drogi i terendw przyleglych wyznaczono na podstawie metody statych natezen

deszczu, ktéra opisana jest wzorem:

Przeptyw obliczeniowy
Q=gxexyxF
gdzie:  Q — przeplyw obliczeniowy na rozpatrywanej ziewni [I/s]
q — natezenie deszczu miarodajnego {I/s hal
© — wspdiczynnik opdznienia
 — wspoitczynnik sphywu
F — powierzchnia zlewni [ha]
Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:
q= AJt0867
gdzie:
A -Wspdlczynnik charakteryzujacy warunki hydrologiczne zlewni, zalezny od
Sredniej rocznej wysokosci opadu i przyjetej czestotliwosci deszczu miarodajnego,
t- czas trwania deszczu miarodajnego {minj,
A= 6,631*(H*C)"?
H - suma srednich opaddw rocznych [mml],
H=700mm,
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C -ilo$¢ lat przypadajgca na jedno zdarzenie deszczu.
C =2 lata (dla kanalizacji drugorzednych poza kolektorami i burzowcami) => P=50%
t= 15 min
A= 6,631:(700%-2)"*= 658,6
q=658,6/15 “%7=108,19 [dm®/s/ha]
o wspoétczynnik opdznienia ¢ =1
o wspdiczynnik spiywu powierzchniowego y -zalezny od zagospodarowania terenu

Do obliczen przyjeto nastepujace wspélczynniki:

W1= 0,9 pow. asfaltowa oraz z kostki brukowej
Y2= 0,15 pow. zielona

F1=0,255 ha
F2=0.332 ha

Fzrea= 0,255-0,9+0,332:0,15=0,279ha

Qs0%-0,279-108,19-1= 30,21 dm?¥/s

Wylot W4 (DN260mm do ist. rowu poprzez zabudowe studni na przepuscie):
Obliczeniowe ilosci wéd deszczowych odprowadzanych z projektowanej $ciezki
rowerowe] i drogi wyznaczono na podstawie metody stalych natezeh deszczu, ktdra opisana

jest wzorem:

Przeptyw obliczeniowy
Q=qx@xyxF
gdzie: Q - przepiyw obliczeniowy na rozpatrywanej zlewni [I/s]
g — natezenie deszczu miarodajnego [I/s hal]
¢ — wspdiczynnik opdznienia
Y — wspotczynnik splywu

F — powierzchnia zlewni [ha]

NateZzenie deszczu miarocdajnego obiliczono ze wzoru:
q= NtO,SET
gdzie:
A -Wspétczynnik charakteryzujgcy warunki hydrologiczne zlewni, zalezny od
$redniej rocznej wysokoéci opadu i przyjetej czestotliwosci deszczu miarodajnego,
t- czas trwania deszczu miarodajnego [min],
A= 6,631 (H:-C)"®
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H - suma $rednich opaddw rocznych [mm],
H=700mm,
C -ilosé lat przypadajaca na jedno zdarzenie deszczu.
C =2 lata (dla kanalizacji drugorzednych poza kolektorami i burzowcami) => P=50%
t= 15 min
A= 6,631- (7007-2)"*= 658,6
q=658,6/15 °¢57=108,19 [dm®/s/ha]
s wspolczynnik opdznienia ¢ =1
e wspoiczynnik sptywu powierzchniowego @ -zalezny od zagospodarowania terenu

Do obliczen przyjeto nastepujgce wspdtczynniki:

W1= 0,9 pow. asfaltowa oraz z kostki brukowe;j
F1=0,027 ha
Fareq= 0,027-:0,9 = 0,0243 ha

Qs50%-0,0243-108,19-1= 2,63 dm’/s

11.2 JAKOSC WOD OPADOWYCH

Wody (scieki) opadowe mogg posiada¢ réznego rodzaju zanieczyszczenia
fizykochemiczne.

Opady atmosferyczne zanieczyszczajg sie juz w przyziemnych warstwach
atmosfery wychwytujac z powietrza rézne pyly, czasteczki nie spalonego paliwa,
substancje ciekle | gazowe usuwane do atmosfery przez zaktady przemystowe,
urzadzenia grzewcze oraz Srodki transportowe .

Wieksza czesc tych zanieczyszczen dostaje sie do wéd opadowych w czasie ich
sptywu z powierzchni skanalizowanego terenu. W tym przypadku zasadniczymi
zanieczyszczeniami sg :

- osiadfe z powietrza aerozole .
- odpady skitadajgce sie z produktdw scierania nawierzchni .

lloé¢ zanieczyszezer wprowadzanych do wod opadowych z omawianego terenu
zaleze¢ bedzie od :

) - zanieczyszczenia atmosfery w rejonie inwestycji

- rodzaju odwadnianych powierzchni ,

- intensywnosci i rodzaju transportu kotowego,

- utrzymania czystosci,

- ilo&ci i trwania opaddw oraz dtugosci trwania okresu pomiedzy
kolejnymi opadami .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r.
w sprawie warunkéw jakie powinny spetniac przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub
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do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $Srodowiska
wodnego, wody opadowe i roztopowe nie powinny zawiera¢ substancii
zanieczyszczajgcych w ilodciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych i 15
mg/l weglowodordw ropopochodnych.

11.3 PRZYJETY SPOSOB | EFEKT OCZYSZCZANIA WOD
OPADOWYCH

Odwodnienie projekiowanego terenu inwestycji zrealizowane bedzie poprzez
odpowiednie uksztattowanie ich powierzchni, za pomocg spadkéw podiuznych i
poprzecznych. Wody deszczowe zbierane bedg do projektowanych studni
wpustowych, podtgczonych do kanafu deszczowego.

Ze wzgledu na charakter odwadnianego terenu, oraz uzbrojenie kanalizacji we
wpusty i studzienki kanalizacyjne z osadnikami, mozna uznaé¢, ze wody opadowe
odprowadzane z ich powierzchni projektowanym kanatem sg wystarczajgco
podczyszczane.

W zwigzku z powyzszym wprowadzenie wod opadowo — roztopowych z wylotow
WL, WL1, WL2 do rowu "Réw koto stadionu”, oraz do potoku Debnica nie bedzie
miato negatywnego wplywu na stan oraz jakos¢ woéd prowadzonych przez te
odbiorniki.

Dodatkowo analiza ilosci odprowadzanych wod poprzez wylot WL2 do potoku
Debnica tj. 0,3 m*/doba nie spowoduje negatywnego oddziatywania na potok. llosé
wdd odprowadzanych wylotem WL2 jest na tyle mata, iz jego oddzialywanie jest
znikome.

12. OKRESLENIE W m® WIELKOSCI ZRZUTU MAKSYMALNEGO
GODZINOWEGO, SREDNIEGO DOBOWEGO ORAZ MAKSYMALNEGO
ROCZNEGO

- Maksymalny godzinowy zrzut $ciekéw — Qhmax [m?®/h]- obliczony na podstawie
wysokosci maksymalnych opaddw (Atlas hydrologiczny Polski):

Qhmax =y x F x Hy [mh] gdzie,

P -wspdiczynnik spltywu jednostkowego obrany wg.  charakteru powierzchni
odwadniane;,

F- powierzchnia zlewni [m?],

Hi;- maksymalna wysoko$¢ opadu o czasie trwania 1h réwna 35mm [Atlas

hydrologiczny Polski]

Qhmax = 171x0,035 = 5,99 m’/h - dla W1
Qhmax = 792x0,035 = 27,72 m’/h - dla W2
Qnmax = 2790x0,035 = 97,65 m*/h - dla W3
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Qnmax = 243x0,035 = 8,51 m¥/h - dla W4

- Maksymalny roczny zrzut $ciekéw —Qrmax [m?¥rok]:

Qrmax =y x F x H gdzie,

H:-wysokos$¢ opaddw z wielolecia 1971-2000 wg. Obserwacji parametréw IMGW
Qmax = 171x0,07 = 119,7 m¥/rok - dla W1

Qrmax = 792x0,07 = 554,4 m*/ rok - dla W2

Qrmax = 2790x0,07 = 1953,0 m®/ rok - dla W3

Qrmax = 243x0,07 = 170,1 m*/ rok - dla w4

- Sredni dobowy zrzut $ciekéw- Qd [m*/dobal]

Qd= Qrmax/365

Qq=119,7 / 365 = 0,33 m*/dobe - dla W1
Qq=554,4 / 365 = 1,52 m*dobe - dla W2
Qq=1953,0/ 365 = 5,35 m*/dobe - dla W3
Qq=170,1/ 365 = 0,47 m*/dobe - dla W4

13. WYNIKI POMIAROW ILOSCI | JAKOSCI ODPROWADZANYCH WOD
OPADOWYCH, JEZELI ICH PRZEPROWADZENIE BYLO WYMAGANE

- brak potrzeby

14. OPIS INSTLACJI | URZADZEN SLUZACYCH DO GROMADZENIA,
OCZYSZCZANIA ORAZ ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Celem prawidtowego odwodnienia drogi -ul. Sportowej, projektuje sie kanat
deszczowy wykonany z rur PP o srednicy DN/OD400mm oraz DN/OD315mm, wraz z
wpustami i przykanalikami. Projektowany kanat odbierat bedzie Scieki deszczowe
splywajgce z powierzchni szczelnej drogi jak réwniez z terenu przylegtego, poprzez
wpusty deszczowe zlokalizowane za projektowanym chodnikiem i odprowadzat do
odbiornika - rowu "Row koto stadionu”, begdacego doplywem potoku Watok.
Wprowadzenie wod do odbiornika nastapi poprze zabudowe studni DN2000mm na
istniejgcym przepuscie DN60Omm. Do studni odprowadzone zostang wody opadowe
z wylotu W2, W3 oraz W4. Przewod kanalizacyjny utozony zostanie na podsypce
o grubosci 20cm z zageszczonego piasku. Cigg kanalizacji grawitacyjnej utozony
zostanie na wyrdwnanym przy uzyciu sprzetu recznego podtozu. Na utozonych
odcinkach przewodow kanalizacyjnych wykonana zostanie obsypka ochronna
Z piasku przynajmniej na wysokos$é 30cm ponad wierzch rury. Obsypke, jak réwniez
grunt z odkladu nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku
i prostoliniowosci kanatu. Warstwy poza obsypkg ochronng oraz ponad nig do
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powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu rodzimego.
Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzié ostroznie z uwagi na kruchosé
materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Grubosc ubijanej] warstwy gruntu nie powinna przekraczac 1/3 Srednicy

rury (6+10 cm).

SZCZEGOLY ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowe] wraz z przykanalikami
oraz studniami DN1000, DN1200mm i DN2000mm. Kolektory deszczowe zostaty
zaprojektowane w nawigzaniu do istnigjgce] | projektowane] infrastruktury
technicznej. Zaprojektowano kolektory kanalizacyjne z rur o $rednicach DN/OD
200mm, DN/OD 315mm, DN/OD 400mm PP SN8 oraz przewody przykanalikéw

DN/OD 200mm PP SN8.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej na odc. ,,W1 - Wd1”

a) Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 o srednicy:

» DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D1 —Wd1" o dtugosci L=14,60m;

b) Na odcinku projektuje sie wylot dokowy DN200mm z klapa zwrotng;

¢) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowg DN1000mm;

d) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano wpust deszczowy ,Wd1" betonowy
DN500 z osadnikiem;

e) Umocnienie cieku na skarpach w dot | w gére od osi wylotu ptytami betonowymi
np. "JOMB" utozonymi na podsypce z pospdiki o grubosci 10cm. Ubezpieczenie
rozpoczete i zakonczone palisadg z pali drewnianych o dlugosci L=1,50m i
$rednicy @12-15cm.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej na odc. ,,W2 — D2.6”

a) Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z rur PP
SN8 o srednicy:

» DN/OD 315mm PP SN8 na odcinku "W2 — D2.6" o dtugosci L=106,30m;

» DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D2.3 — Wd2.2" o dlugosci L=2,00m:;

» DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D2.6 —Wd2.3" o diugosci L=2,10m;

b) Odprowadzenie wod zaprojektowano poprzez zabudowe studni DN2000mm na
istniejgcym przepuscie DN600m i odprowadzenie wod do przepustu na
istniejgcym rowie;

c) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano cztery studnie betonowe DN1000 |
jedna studnia DN1200mm,
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d)Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano trzy wpusty deszczowe betonowe
DN500 z osadnikiem;

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej na odc. ,\W3 - D3.13"”

a) Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z rur PP
SN8 o $rednicy:

» DN/OD 400mm PP SN8 na odcinku "W3 — D3.7" o dtugosci L=186,40m;

» DN/OD 315mm PP SN8 na odcinku "D3.7 — D3.13" o dtugosci L=273,70m;

» DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.2 — Wd3.1" o diugosci L=1,80m;

» DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.2 — Wd3.2" o dtugosci L=1,40m;

» DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.3 — Wd3.3" o dtugosci L=2,70m;

» DN/OD 200mm PP SNB8 na odcinku "D3.6 — Wd3.4" o dtugosci L=1,50m;

» DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.6 — Wd3.5" o dlugosci L=3,30m;

» DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.7 — Wd3.6" o dtugosci L=3,30m;

» DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.7 - Wd3.7" o dlugosci L=1,60m;

» DIN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.8 — Wd3.8" o dtugosci L=3,50m;

» DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.8 — Wd3.9" o dlugosci L=1,40m;

» DN/OD 200mm PP SN&8 na odcinku "D3.9 — Wd3.10" o dtugosci L=3,80m;

» DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.9 — Wd3.11" o dtugoséci L=1,70m;

» DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.10 — Wd3.12" o dtugosci L=3,90m;

> DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.10 — Wd3.13" o dtugoéci L=1,70m;

» DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.11 — Wd3.14" o dtlugosci L=3,70m,;

» DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.11 — Wd3.15" o diugosci L=1,60m;,

» DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.12 — Wd3.16" o dlugosci L=3,70m;

> DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.12 — Wd3.17" o dtugosci L=1,60m;

» DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.13— Wd3.18" o dlugosci L=1,50m;

b) Odprowadzenie wod zaprojektowano poprzez zabudowe studni DN2000mm na
istniejgcym przepuscie DNB00m i odprowadzenie wod do przepustu na
istniejgcym rowie,

¢) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano 6 studni betonowych DN1000 i 6
studni betonowych DN1200mm,

d)Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano 18 wpustow deszczowych
betonowych DN500 z osadnikiem;

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej na odc. ,,W4 —Wd2.1”

a) Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 o $rednicy:
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» DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D2.1 - Wd2.1" o dlugosci L=3,30m,;

b) Odprowadzenie wod zaprojektowano poprzez zabudowe studni DN2000mm na
istniejgcym przepuscie DN600Om i odprowadzenie wod do przepustu na
istniejgcym rowie;

¢) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano wpust deszczowy ,Wd2.1" betonowy

DN500 z osadnikiem;

15.ZAKRES ODDZIALYWANIA

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 prawa budowlanego obszar oddziatywania obiektu jest
to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane =z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

Przepis ten uzaleznia obszar oddziatywania obiektu od regulacji przepiséw
powszechnie obowigzujacych dotyczacych, m.in. usytuowania obiektu, przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska.

Okreslono zasieg .oddziatywania budowanych i likwidowanych urzadzen
wodnych - wylotu W1 z kanalizacji do potoku wraz z konserwacja i umocnieniem
skarp rowu na dtugosci po 3,0m w goére i w dot od osi wylotu.

Okreslono zasieg oddzialywania budowanego wylotu W2, W3 oraz W4, kiéry
ogranicza sie do projektowanej studnia na ist. przepuscie.

Okreslono zasieg oddziatywania likwidowanego rowu, ktory ogranicza sie do
skarpy prawej i lewej na catej diugosci rowu przeznaczonego do likwidacji. Podkreslic
nalezy, ze likwidacja rowu nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na dziatki
przylegle, z uwagi na projektowany za chodnikiem sciek betonowy z wpustami
deszczowymi, ktdry w catosci przejmie funkcje likwidowanego rowu.

16. OKRESLENIE ZAKRESU | CZESTOTLIWOSCI WYKONANIA
WYMAGANYCH ANALIZ ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH ORAZ
WOD PODZIEMNYCH LUB WOD POWIERZCHNIOWYCH POWYZEJ |

PONIZEJ ZRZUTU

Nie dotyczy.

17. OPIS URZADZEN SLUZACYCH DO POMIARU ORAZ REJESTRACJI
ILOSCI, STANU | SKLADU ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH

Urzadzen takich nie projektuje sie ze wzgledu na zakres planowanych robdt. Aby
zapewniC wilasciwg eksploatacje kanatu deszczowego wraz z wylotem i rowem,
bedacym odbiornikiem wdd deszczowych, konieczna jest kontrola jego stanu
technicznego oraz stanu technicznego i1 stopnia zamulenia wylotdw, przepustu,
potoku i rowu.
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18. OPIS JAKOSCI WODY W MIEJSCU ZAMIERZONEGO WPROWADZANIA
WOD OPADOWYCH

Gtéwnym Zrodtem powstawania zanieczyszczen w wodach deszczowych sg sptywy
z powierzchni utwardzonych jak réwniez sptywy obszarowe. Brak badan fizyko —
chemicznych woéd w istniejacym rowie nie pozwala okresli¢ doktadnie zawarto$ci wiw
substancji. Istniejgcy réw prowadzi wody w duzej mierze z terendw rolnych i luznej
zabudowy mieszkaniowe] zlokalizowane] na terenie jego zlewni. Projektowane
urzgdzenia nie bedg mialy negatywnego oddzialywania zaréwno na wody
powierzchniowe, jak i podziemne.

19. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA OSADOW
SCIEKOWYCH.

Scieki opadowe, ujmowane do kanatu deszczowego z terenu zlewni objete;
opracowaniem sg poddawane wstepnemu oczyszczaniu w studzienkach rewizyjnych,
oraz studzienkach wpustowych. Czestotliwosé czyszczenia studzienek i osadnikow
zalezy od szybkosci gromadzenia sie zanieczyszczen i powinno byé ono
przeprowadzane nie rzadziej niz raz na rok. Serwis urzgdzern w tym ich czyszczenie,
transport oraz utylizacje usuwanych szlamdw zaolejonych i emulsji wodno-olejowych
moga prowadzic firmy legitymujgce sie odpowiednimi zezwoleniami, a takze
posiadajgce przeszkolong kadre oraz specjalistyczny sprzet.

20. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

— Nalezy uzyskaé decyzje wodno prawng na wykonanie robét zgodnie z art.9,
ust. 2, pkt.1 lit. d oraz art. 122, ust.1, pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
Wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 - tekst jednolity),

— Na wykonanie robét nalezy uzyskac decyzje o pozwoleniu na budowe — art.
33.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z
pdzZniejszymi zmianami),

— Roboty prowadzi¢ scisle z operatem wodnoprawnym, decyzja o pozwoleniu na

budowe, warunkami technicznymi.

— Roboty winny by¢ kierowane | nadzorowane w terenie przez osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane.

— Zgodnie z art. 57, pkt 5 Prawa Budowlanego nalezy wykonal geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza,

— Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu wynikle podczas realizacji robot
nalezy zgtaszac do inwestora przedsiewziecia jak rowniez do autorow opracowania.
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21. UZASADNIENIE WNIOSKU

Uzasadniajgc wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okreslony
W niniejszym operacie zakres, podkresli¢ nalezy, ze Inwestor budowy i przyszty
uzytkownik obiektu, spetnia wszystkie wymogi prawne i merytoryczne przemawiajgce
za pozytywnym jego rozpatrzeniem iwydaniem pozwolenia wodnoprawnego na
zakres objety niniejszym operatem.
Zgodnie z Prawem Wodnym obowigzek ustalania czasu obowigzywania pozwolenia
nie dotyczy pozwolern wodno prawnych na wykonanie urzadzen wodnych. Dla
szczegblnego korzystania z wod — odprowadzenia wod do wody lub ziemi okres ten

wynosi 10 lat.

Opracowal:
mgr inz. Katarzyna

rek

Tarndw, marzec 2018r.
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