SZCZEGOL
SCIEKU WYKONANEGO PREFABRYKOWANYM|
ELEMANTAMI BETONOWYMI
SKALA 1:20

pref. bet. korytka $ciekowe 50x50x15 | 15¢m
podsypka cementowo — piask. 1:4 | 5em

fawa z kruszywa famanego 0/31,5| 10cm
grunt rodzimy

konstrukcja drogi rowerowej

) SZCZEGOL
SCIEK ULICZNY POMIEDZY
JEZDNIA A DROGA DLA ROWEROW
SKALA 1:20

8cm| 2 rzedy kostki betonowej 10/22/8 wg PN-EN 1338:2005

Jem| podsypka cementowa—piaskawa 1:4
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konstrukcja jezdni

SZCZEGOL

SCIEK ULICZNY Z OBNI?ONYM
KRAWEZNIKIEM NA ZJEZDZIE

SKALA 1:20
konstrukcja zjazdu (chodnika) 8em| 2 rzedy kostki betonowej 10/22/8 wg PN-EN 1338:2005
3em| podsypka cementowa—piaskowa 1: 4
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krawgznik betonowy 15/30 wg PN—EN 1340: 2004 | 30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4|5em

fawa betonowa C12/15 wg PN-EN 206-1:2003 |15cm

dolne warstwy konstrukciji

SZCZEGOt
OBRAMOWANIE SCIEZKI ROWEROWEJ
SKALA 1:20

konstrukcja Sciezki rowerowe]
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obrzeze betonowe 8/30 wg PN=EN 1340:2004|30cm
podsypka cem.—piaskowa 1:4 |3cm

) SZCZEGOL (2)
SCIEK ULICZNY PRZYKRAWEZNIKOWY
Z DWOCH RZEDOW KOSTKI BETONOWEJ
SKALA 1:20

konstrukeja drogi rowerowej 8cm| 2 rzedy kostki betonowej 10/22/8 wg PN-EN 1338: 2005

Jem| podsypka cementowa—piaskowa 1:4

1 T ] # \ |~
g -
[ ' =
a4 v
4 4 sN&r 7
> /////‘ ‘
|4 e — g
= s s
AN E SR a
Ol
FN SN IS < &
a

4
[
<

krawgznik betonowy 15/30 wg PN—EN 1340:2004 | 30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | Sem

fawa betonowa C12/15 wg PN-EN 206-1:2003 | 15¢m

dolne warstwy konstrukcji

- szezeeor (D
KRAWEZNIK BETONOWY NA LAWIE
BETONOWEJ Z OPOREM
SKALA 1:20

konstrukcja jezdni
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kraweznik betonowy 15/30 wg PN—EN 1340:2004 | 30cm
podsypka cementowo—piaskawa 1:4 | 5cm

fawa betonowa C12/15 wg PN—EN 206-1:2003 | 15¢cm
dolne warstwy konstrukcji

[ u Temat:  Budowa Sciezki rowerowej wraz z odwodnieniem w ul. Sportowej w miejscowosci Tarnowiec.

m Lokalizacja: Tarnowiec, dziatki nr: 35/2, 33/205, 32/1, 30/1, 34/1, 33/54, 33/214, 146 gm. Tarndéw
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™ : (Inwestor: Gmina Tamoéw ul. Krakowska 19 33-100 Tarnéw
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