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OPIS TECHNICZNY
1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi
gminnej ul. Sportowa w miejscowosci Tarnowiec w zakresie budowa $ciezki
rowerowej wraz z odwodnieniem na dziatkach nr. 30/1, 32/1, 33/54, 35/2, 33/214,
547/3, 33/205".

Budowe w/w sieci wykonuje sie z uwagi na koniecznos¢ odprowadzenia wod opadowych
z terenu inwestycji.

Zaprojektowano kolektory kanalizacyjne z rur polipropylenowych o $rednicach DN/OD
200mm, DN/OD 315mm, DN/OD 400mm PP SN8 wraz z przewodami przykanalikbw DN/OD

200mm PP SN8, zlokalizowane w obszarze inwestycji w pasie drogowym.

1.2. Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, powiecie
tarnowskim, w miejscowosci Tarnowiec:
- dz. nr 30/1, 35/2, 29-0, 32/1, 33/205, 33/54 obreb: 0010 Tarnowiec.

1.3. Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Tarnow
ul. Krakowska 19
33-100 Tarndw

1.4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a biurem
projektéw. Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz.
U. Z 2012r. , poz. 462). Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.1)

1.5. Materialy wyjsciowe

Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o:

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych;
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r tekst jednolity z pézniejszymi zmianami;
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Przepisy i normy branzowe w zakresie projektowania sieci wodno — kanalizacyjnych;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.1999 Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.);

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wodno- kanalizacyjnych;
Wytyczne producentéw materiatow stosowanych w rozwigzaniach projektowych;

Inne przepisy i materiaty pomocnicze wymienione w dalszej czeSci opracowania;

Wizja w terenie;

Dokumentacja fotograficzna;

Konsultacje z projektantami innych branz w tym eN, tt, gaz;

1.6. Stan prawny nieruchomosci

Projekt budowlano-wykonawczy opracowano na mapach sytuacyjno-wysokosSciowych
w skali 1:500 z naniesiong strukturg wiasnosci (numeracja dziatek ewidencyjnych). Catos¢
terendw przewidzianych pod inwestycje bedzie w posiadaniu Inwestora, a w pozostatych
przypadkach Inwestor posiadat bedzie prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czeSci miejscowosci Tarnowiec. W
sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji lezg tereny zabudowy jednorodzinnej oraz tereny
sportowo - rekreacyjne. Istniejgca droga gminna — ul. Sportowa, na analizowanym odcinku
posiada przekroj drogowy z jezdnig o nawierzchni bitumicznej i szerokosci zmiennej, w zakresie
2,8m — 3,0m z obustronnymi poboczami oraz odcinkowo rowami odwadniajgcymi. Na catym
odcinku planowanej $ciezki rowerowej nawierzchnia znajduje sie w zadowalajgcym stanie,
jednakze wystepujg tam réwniez ubytki i nieregularmy profil drogi zaréwno podtuzny jak i
poprzeczny, ktory stwarza utrudnienia dla poruszajgcych sie pojazdow i pieszych. Przedmiotowa
ulica krzyzuje sie z drogg gminng — ul. Potudniowa oraz ul. Ksiedza Stanistawa Prusa.
2.1. Budowa geologiczna
Dla potrzeb niniejszej dokumentacji nie dokonywano specjalnego rozpoznania
geologicznego. Z analizy ilosci i gtebokosci istniejgcego podziemnego uzbrojenia technicznego
mozna wnioskowac, ze wystepujg korzystne warunki gruntowe dla realizacji sieci kanalizacyjnej

i zalicza sie je do prostych.

W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopu nalezy zastosowaé odwodnienie dna
wykopu obustronnym drenem @ 150 mm. Wody naptywowe odprowadzi¢c do studzienek
drenarskich @50cm w rozstawie co 30 m i z nich odprowadzi¢ do odbiornika (rowy).

Warunki gruntowe w podiozu terenu badan uwaza sie za proste.
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2.2.Kategoria geotechniczna posadowienia obiektu
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 25.04.2012r.) obiekty liniowe - projektowang sie¢ wodociggowg w
prostych warunkach gruntowych panujgcych w poditozu zaliczy¢ nalezy do II kategorii
geotechnicznej.
Posadowienie nalezy dostosowac do stwierdzonych warunkéw gruntowych.
3. Rozwigzania projektowe
3.1. Koncepcja rozwigzania

Przy projektowaniu kolektora kanalizacji deszczowej kierowano sie nastepujgcymi, nizej

wymienionymi wytycznymi:

v' wody opadowe z wpustow deszczowych odprowadzone bedg do projektowanej
kanalizacji deszczowej, jeden odbiornik to potok ,Debnica” (odbiornik wod
opadowych z wylot W1) natomiast drugi to réow ,bez nazwy” (odbiornik wod
opadowych z wylotu W2, W3 i W4).

v odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestycji do projektowanych kolektoréw
deszczowych wykonane bedzie poprzez budowe studni DN1000 i DN1200;

v potozenie niwelety kolektora zapewnia grawitacyjny sptyw S$ciekdw deszczowych
do odbiornikéw - istniejgcych kolektorow deszczowych zlokalizowanych
w rejonie projektowanej inwestyciji;

v' kanaly zaprojektowano z rur nowej generacji PP SN8 DN/OD;

v' zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicach DN1000, DN1200mm i
DN2000mm;

v na studzienkach rewizyjnych wzdtuz catego ciggu zaprojektowano wiazy typu @600 z
zeliwa sferoidalnego, z ramg okragta, z pokrywg zatrzaskowg na uszczelce, o
wytrzymatosci D400;

v'studzienki wodosciekowe zaprojektowano z osadnikiem w dnie o gtebokosci 0,80m, z
ptaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradziezg;

Wszystkie w/w wytyczne zostaty w projekcie spetnione.

3.2.Charakterystyka rozwigzania projektowego

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz
studniami DN1000, DN1200mm i DN2000mm. Kolektory deszczowe zostaty zaprojektowane w
nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej infrastruktury technicznej.
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3.3.Srednice przewodow i zastosowane materialy

Zaprojektowano kolektory kanalizacyjne z rur o S$rednicach DN/OD 200mm, DN/OD
315mm, DN/OD 400mm PP SN8 oraz przewody przykanalikdbw DN/OD 200mm PP SNS8.

3.4.Szczegotowe rozwigzania techniczne

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej na odc. ,W1 - Wd1”

a) Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 o Srednicy:
> DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D1 — Wd1" o dtugosci L=14,60m;

b) Na przedmiotowym odcinku projektuje sie wylot dokowy DN200mm z klapg zwrotng;

c) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowg DN1000mm;

d) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano wpust deszczowy ,Wd1"” betonowy DN500
z osadnikiem;

e) Umocnienie cieku na skarpach w dot i w gdre od osi wylotu ptytami betonowymi np.
"JOMB" utozonymi na podsypce z pospdtki o grubosci 10cm. Ubezpieczenie rozpoczete i

zakonczone palisadg z pali drewnianych o dtugosci L=1,50m i $rednicy @12-15cm.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej na odc. ,W2 — D2.6"

a) Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z rur PP SN8
o Srednicy:
> DN/OD 315mm PP SN8 na odcinku "W2 — D2.6" o dtugosci L=106,30m;
> DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D2.3 — Wd2.2" o dtugosci L=2,00m;
> DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D2.6 — Wd2.3" o dtugosci L=2,10m;

b) Odprowadzenie wod zaprojektowano poprzez zabudowe studni DN2000mm na
istniejgcym przepuscie DN600m i odprowadzenie wdd do przepustu na istniejgcym rowie;

c¢) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano cztery studnie betonowe DN1000 i jedna
studnia DN1200mm,

d) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano trzy wpusty deszczowe betonowe DN500 z

osadnikiem;

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej na odc. ,W3 — D3.13"
a) Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z rur PP SN8
o Srednicy:
> DN/OD 400mm PP SN8 na odcinku "W3 — D3.7" o dtugosci L=186,40m;
> DN/OD 315mm PP SN8 na odcinku "D3.7 — D3.13" o dtugosci L=273,70m;
> DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.2 — Wd3.1" o dtugosci L=1,80m;
> DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.2 — Wd3.2" o dtugosci L=1,40m;
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DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.3 — Wd3.3" o dtugosci L=2,70m;
DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.6 — Wd3.4" o dtugosci L=1,50m;
DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.6 — Wd3.5" o dtugosci L=3,30m;
DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.7 — Wd3.6" o dtugosci L=3,30m;
DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.7 — Wd3.7" o dtugosci L=1,60m;
DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.8 — Wd3.8" o dtugosci L=3,50m;
DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.8 — Wd3.9" o dtugosci L=1,40m;
DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.9 — Wd3.10" o dtugosci L=3,80m;
DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.9 — Wd3.11" o dtugosci L=1,70m;
DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.10 — Wd3.12" o dtugosci L=3,90m;
DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.10 — Wd3.13" o dtugosci L=1,70m;
DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.11 — Wd3.14" o dtugosci L=3,70m;
DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.11 — Wd3.15" o dtugosci L=1,60m;
DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.12 — Wd3.16" o dtugosci L=3,70m;
DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.12 — Wd3.17" o dtugosci L=1,60m;
> DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D3.13— Wd3.18" o dtugosci L=1,50m;

b) Odprowadzenie wod zaprojektowano poprzez zabudowe studni DN2000mm na

YV V.V V V V V V V V V V V V VY

istniejgcym przepuscie DN600m i odprowadzenie wdd do przepustu na istniejgcym rowie;
c) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano 6 studni betonowych DN1000 i 6 studni
betonowych DN1200mm,
d) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano 18 wpustéw deszczowych betonowych
DN500 z osadnikiem;

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej na odc. ,W4 — Wd2.1"
a) Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 o $rednicy:
> DN/OD 200mm PP SN8 na odcinku "D2.1 — Wd2.1" o dtugosci L=3,30m;
b) Odprowadzenie wod zaprojektowano poprzez zabudowe studni DN2000mm na
istniejgcym przepuscie DN600m i odprowadzenie wdd do przepustu na istniejgcym rowie;
¢) Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano wpust deszczowy ,Wd2.1" betonowy DN500

z osadnikiem;

3.5. Glebokosc ufozenia przewodu

Uktad wysokosciowy niwelety projektowanego kanatu i przykanalikdw jest S$cisle
determinowany ukfadem wysokoSciowym istniejgcego oraz projektowanego terenu, rzednymi
istniejgcych kolektorow deszczowych — odbiornikdow wod opadowych. Gtebokos¢ utozenia
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przewodu uzalezniona jest takze od gtebokosci posadowienia istniejgcej i projektowanej

infrastruktury podziemne;j.

4. CZESC OBLICZENIOWA
Catkowity bilans wdd opadowych sptywajgcych z terenu poszczegdlnych zlewni do

wyznaczonych odbiornikow:

Wylot W1:
Obliczeniowe ilosci wdd deszczowych odprowadzanych z projektowanej Sciezki
rowerowej, drogi i terendw przylegltych wyznaczono na podstawie metody statych natezen

deszczu, ktéra opisana jest wzorem:

Przeptyw obliczeniowy
Q=qgxpxyxF
gdzie: Q — przeptyw obliczeniowy na rozpatrywanej zlewni [l/s]
q — natezenie deszczu miarodajnego [l/s ha]
¢ — wspotczynnik opdznienia
Y — wspotczynnik sptywu

F — powierzchnia zlewni [ha]

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:
q= A/ 0667
gdzie:

A -Wspotczynnik charakteryzujgcy warunki hydrologiczne zlewni, zalezny od Sredniej

rocznej wysokosci opadu i przyjetej czestotliwosci deszczu miarodajnego,

t- czas trwania deszczu miarodajnego [min],

A= 6,631 (H>C)'/3
H - suma $rednich opaddw rocznych [mm],
H=700mm,
C -ilos¢ lat przypadajgca na jedno zdarzenie deszczu.
C =2 lata (dla kanalizacji drugorzednych poza kolektorami i burzowcami) => P=50%
t= 15 min
A= 6,631 (700%-2)'/3= 658,6
q=658,6/15 %%67=108,19 [dm3/s/ha]

e wspotczynnik opdznienia ¢ =1
e wspotczynnik sptywu powierzchniowego y -zalezny od zagospodarowania terenu
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Do obliczen przyjeto nastepujace wspdtczynniki:

W1= 0,9 pow. asfaltowa oraz z kostki brukowej
F1=0,019 ha

Fzea= 0,01970,9 = 0,0171 ha
Q50%-0,0171-108,19-1= 1,85 dm3/s

Wylot W2:
Obliczeniowe ilosci wdd deszczowych odprowadzanych z projektowanej Sciezki
rowerowej, drogi i terendw przylegltych wyznaczono na podstawie metody statych natezen

deszczu, ktéra opisana jest wzorem:

Przeptyw obliczeniowy
Q=qgxpxyxF
gdzie: Q — przeptyw obliczeniowy na rozpatrywanej zlewni [l/s]
g — natezenie deszczu miarodajnego [I/s ha]
¢ — wspotczynnik opdznienia
Y — wspotczynnik sptywu

F — powierzchnia zlewni [ha]

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:
q= A/ 0667
gdzie:

A -Wspotczynnik charakteryzujgcy warunki hydrologiczne zlewni, zalezny od $redniej

rocznej wysokosci opadu i przyjetej czestotliwosci deszczu miarodajnego,

t- czas trwania deszczu miarodajnego [min],
A= 6,631 (H>C)'/3
H - suma $rednich opaddw rocznych [mm],
H=700mm,
C -ilos¢ lat przypadajgca na jedno zdarzenie deszczu.
C =2 lata (dla kanalizacji drugorzednych poza kolektorami i burzowcami) => P=50%
t= 15 min
A= 6,631" (700%:2)/3= 658,6
q=658,6/15 %%67=108,19 [dm3/s/ha]
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e wspotczynnik opdznienia ¢ =1

e wspotczynnik sptywu powierzchniowego g -zalezny od zagospodarowania terenu

Do obliczen przyjeto nastepujace wspotczynniki:

W1= 0,9 pow. asfaltowa oraz z kostki brukowej
F1=0,088 ha
Fzed= 0,088:0,9 = 0,0792 ha

Q50%-0,0792:108,19:1= 8,57 dm3/s

Wylot W3:
Obliczeniowe ilosci wod deszczowych odprowadzanych z projektowanej Sciezki
rowerowej, drogi i terendw przylegtych wyznaczono na podstawie metody statych natezen

deszczu, ktéra opisana jest wzorem:

Przeptyw obliczeniowy
Q=qgxpxywyxF

gdzie: Q — przeptyw obliczeniowy na rozpatrywanej zlewni [I/s]

g — natezenie deszczu miarodajnego [I/s ha]

¢ — wspotczynnik opdznienia

Y — wspotczynnik sptywu

F — powierzchnia zlewni [ha]

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:
q= A/t0667
gdzie:

A -Wspotczynnik charakteryzujgcy warunki hydrologiczne zlewni, zalezny od $redniej

rocznej wysokosci opadu i przyjetej czestotliwosci deszczu miarodajnego,

t- czas trwania deszczu miarodajnego [min],
A= 6,631*%(H?*C)/3
H - suma $rednich opaddw rocznych [mm],
H=700mm,
C -ilos¢ lat przypadajgca na jedno zdarzenie deszczu.
C =2 lata (dla kanalizacji drugorzednych poza kolektorami i burzowcami) => P=50%
t= 15 min
A= 6,631'(7002:2)'/3= 658,6
q=658,6/15 %%67=108,19 [dm3/s/ha]
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e wspotczynnik opdznienia ¢ =1

e wspotczynnik sptywu powierzchniowego g -zalezny od zagospodarowania terenu

Do obliczen przyjeto nastepujace wspotczynniki:

W1= 0,9 pow. asfaltowa oraz z kostki brukowej
W2= 0,15 pow. zielona

F1=0,255 ha
F2=0.332 ha

Fzrea= 0,255"0,9+0,332°0,15=0,27%ha

Q50%-0,279-108,19-1= 30,21 dm3/s

Wylot W4:
Obliczeniowe ilosci wod deszczowych odprowadzanych z projektowanej Sciezki rowerowej

i drogi wyznaczono na podstawie metody statych natezen deszczu, ktdra opisana jest wzorem:

Przeptyw obliczeniowy
Q=qgxpxywyxF
gdzie: Q — przeptyw obliczeniowy na rozpatrywanej zlewni [I/s]
g — natezenie deszczu miarodajnego [I/s ha]
¢ — wspotczynnik opdznienia
Y — wspotczynnik sptywu

F — powierzchnia zlewni [ha]

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:
q= A/ 067
gdzie:

A -Wspodtczynnik charakteryzujgcy warunki hydrologiczne zlewni, zalezny od $redniej

rocznej wysokosci opadu i przyjetej czestotliwosci deszczu miarodajnego,

t- czas trwania deszczu miarodajnego [min],

A= 6,631 (H>C)'/3
H - suma $rednich opaddw rocznych [mm],
H=700mm,
C -ilos¢ lat przypadajgca na jedno zdarzenie deszczu.
C =2 lata (dla kanalizacji drugorzednych poza kolektorami i burzowcami) => P=50%
t= 15 min
A= 6,631" (700%:2)/3= 658,6
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q=658,6/15 %%7=108,19 [dm3/s/ha]
e wspotczynnik opdznienia ¢ =1

e wspotczynnik sptywu powierzchniowego y -zalezny od zagospodarowania terenu

Do obliczen przyjeto nastepujace wspotczynniki:

W1= 0,9 pow. asfaltowa oraz z kostki brukowej
F1=0,027 ha
Fzed= 0,027-0,9 = 0,0243 ha

950°/o=010243'108¢19'1= 2;63 dm3l S

5, SKRZYZOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z IS TNIEJACYM I PROJKTOWANYM
UZBROJENIEM

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne i montazowe
muszg by¢ prowadzone recznie, zgodnie z wymaganiami i pod Scistym nadzorem uzytkownika
danego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robot zinwentaryzowaC w terenie przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia
rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia
na okres robot. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do gtebokosci przyjetych w
niniejszym projekcie nalezy przed przystgpieniem do realizacji upewnic¢ sie, czy nie ma kolizji
uzbrojenia istniejgcego z sieciami projektowanymi.

Skrzyzowania projektowanych kolektorow kanalizacji deszczowej z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na profilu. Nie mniej jednak
nalezy sie liczyé z tym, Zze nie wszystkie przewody znajdujgce sie w ziemi zostaty
zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie kolektora zostang
napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne, sieci wodociggowe lub inne rurociggi) nie
ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego
wymogow. Przewody krzyzujgce sie z projektowanymi kolektorami po ich odkryciu winny zostac
zabezpieczone przez podwieszenie. Przewody wiekszej Srednicy trzeba dodatkowo podeprzec¢ do
elementéw ubezpieczenia wykopu. Roboty ziemne w obrebie przekroczen wykonywaé ze
szczegolng ostroznoscig i pod nadzorem Uzytkownika.

5.1. Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi
W przypadku ukfadania kolektorow pod kablowymi liniami elektroenergetycznymi
utozonymi w ziemi nalezy wykonac zabezpieczenia kabli przed osiadaniem, zwisem, osuwaniem,

itp. na catej szerokosci wykopu pod kanat. Odlegto$¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi Sciankami
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kolektora i kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m. Kat skrzyzowania winien by¢ zgodny z
wymaganiami wiascicieli kabli. Zaleca sie kat skrzyzowania nie mniejszy niz 45 stopni.
Skrzyzowania mogg byC¢ zabezpieczone przy pomocy rur dwudzielnych z tworzywa
termoutwardzalnego zaktadanych na kable, ktorych koncdwki sg zabezpieczone manszetami z
elastomeru. Po zakonczeniu robo6t prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop
zasypac gruntem piaszczystym i zagesSci¢. Na kablach nN rury powinny by¢ koloru niebieskiego
(®110mm lub ®160mm), zas na kablach SN koloru czerwonego (®160mm). Przebudowa i
zabezpieczenie wg odrebnej dokumentacji projektowe;j.

5.2.8krzyZzowania z liniami telekomunikacyjnymi

W przypadku ukfadania kolektorow pod kablowymi liniami telekomunikacyjnymi
umieszczonymi w ziemi, nalezy wykonac zabezpieczenia kabli przed osiadaniem, zwisem,
osuwaniem, itp. na catej szerokosci wykopu pod kanat. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy
zewnetrznymi Sciankami kolektora i przewodem telekomunikacyjnym (kablem lub kanalizacjg)
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m. W przypadku skrzyzowania kolektora z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi z zastosowaniem rur ochronnych lub ostonowych, kat skrzyzowania nie
powinien by¢ mniejszy niz 60 stopni. W przypadkach, gdy zastosowanie rury ostonowej lub
ochronnej nie jest konieczne kat skrzyzowania nie powinien by¢ mniejszy niz 15 stopni lub
zgodny z wymaganiami wiasciciela sieci telekomunikacyjnej. Skrzyzowania mogg byc¢
zabezpieczone przy pomocy rur dwudzielnych (®160mm) z tworzywa termoutwardzalnego
zaktadanych na kable, kanalizacje tt pierwotng, rurocigg, ktdérych koncéwki sg zabezpieczone
manszetami z elastomeru. W przypadku gdy cigg kanalizacji tt sktada sie z wiecej niz trzech
otwordw zabezpieczenie wykonac za pomocg tawy betonowej 600x400. Po zakonczeniu robodt
prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym i
zagescic. Przebudowa i zabezpieczenie wg odrebnej dokumentacji projektowe;j.

5.3.Skrzyzowania z gazociggami

Skrzyzowania wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia
14.11.1995 roku (DZ. U. Nr 139, poz. 686) i normg PN-91/M-34501. Na czas wykonywania robot
odkryte przewody zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej.
Po zakonczeniu robdt prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypac
gruntem piaszczystym i zagesci¢. Przebudowa i zabezpieczenie wg odrebnej dokumentacji
projektowe;j.

5.4.Skrzyzowania z kanalizacja sanitarng

Istniejgcy kanat sanitarny posadowiony jest ponizej poziomu posadowienia
projektowanego kolektora deszczowego i w zwigzku z tym nie przewiduje sie jego
zabezpieczenia, gdyby zinwentaryzowano dodatkowe kolektory kanalizacji sanitarnej, bedg one
podlega¢ petnemu zabezpieczeniu przed zerwaniem, osiadaniem, zwisem, osuwaniem, itp. na
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catej szerokosci wykopu pod kanat poprzez wykonanie konstrukcji zabezpieczajgcej. Po
zakonczeniu robdt prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypac
gruntem piaszczystym i zagescic.
5.5.SkrzyZowania z wodociagami

Sieci i przylacza wodociggowe podlegajg pethemu zabezpieczeniu przed zerwaniem,
osiadaniem, zwisem, osuwaniem, itp. na catej szerokosci wykopu pod kanat poprzez wykonanie
konstrukcji zabezpieczajgcej. Po zakonczeniu robot prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika
uzbrojenia wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym i zagesci¢. Przebudowa i zabezpieczenie wg

odrebnej dokumentacji projektowej.

6. RUROCIAGI I UZBROJENIE — WYTYCZNE REALIZACYJINE
6.1.0dbior robot

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robdt, zgodnie z normg PN-
EN1060/B-10735.

6.2.Materialy
6.2.1. Glowne kolektory kanalizacyjne

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie
powodowaty zmian obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy
kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 476.

Dla odprowadzenia wod opadowych projektuje sie rury kanalizacyjne DN/OD200mm
,DN/OD315mm, DN/OD400mm PP SN8 badz réwnowazne.

RURY KANALIZACYINE DN/OD 200mm, 315mm, 400mm:

v" Rury powinny by¢ wykonane w odcinkach prostych z kielichami wtryskowymi

pofgczonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne. Rury powinny by¢é wykonane o
$rednicy nominalnej odniesionej do $rednicy zewnetrznej DN/OD.

v Rury powinny by¢ o lekkiej konstrukgcji strukturalnej z wewnetrzng Scianka gtadka i
profilowang (korugowang) $ciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B.

v Rury powinny by¢ tgczone przez ksztattki z polipropylenu PP-B i elastomerowe
pierscienie uszczelniajgce wstawiane w ostatnim wgtebieniu pomiedzy karbami.

v Kielichy rur DN/OD powinny umozliwiaC tgczenie z bosymi koAcami rur
termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez zamontowanie na krawedzi kielicha uszczelki
elastomerowej z pierscieniem zatrzaskowym z PP, zabezpieczajagca jg przed

wywinieciem.
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v Rury powinny by¢ wykonane z polipropylenu PP-B o sztywnosci obwodowej SN
8kN/m?;

Wymagania techniczne

v

Rury i ksztattki powinny by¢ wykonane z polipropylenu PP-B o $rednicy zewnetrznej
DN/OD od 160 mm do 630 mm oraz o Srednicy wewnetrznej DN/ID od 200 mm do 1000
mm, sztywno$¢ obwodowa rur SN 8 kN/m? zgodnie z PN-EN ISO 9969;

Rury i ksztattki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z polipropylenu PP-B o $rednicy
zewnetrznej DN/OD od 160 mm do 630 mm oraz DN/ID od 200 do 1000 mm, sztywnos¢
obwodowa rur SN 8 kN/m?, zgodnie z normg PN-EN 13476-3;

Rury i ksztattki strukturalne w szeregach wymiarowych DN/OD 160-630 mm oraz DN/ID
200-1000 mm muszg pochodzi¢ od jednego producenta, ze wzgledu na zapewnienie
kompatybilnosci potgczen, zwigzang z zachowaniem tolerancji wymiardw oraz
szczelnoscig potgczen wg PN-EN 1277;

Rury kanalizacyjne strukturalne dwuwarstwowe z PP-B w szeregu DN/ID 200-1000 mm
powinny by¢ odporne na udarno$¢ w temp. -10+1°C, zgodnie z PN-EN 13476-3 oraz PN-
EN 1411. Rury muszg posiada¢ cechowane znakiem krysztatu lodu #%, co oznacza, ze
mogq by¢ stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w temperaturach
ponizej - 10°C wg PN-EN 1411;

Kielich rur DN/OD 160-630 mm powinien posiada¢ budowe umozliwiajgcg zatozenie
pierscienia zatrzaskowego z uszczelka, zabezpieczajacy jg przed wywinieciem;

Rury w szeregu DN/OD powinny posiada¢ uszczelke spetniajgcg wymagania normy PN-
EN 681-1, natomiast rury w szeregu DN/ID normy PN-EN 681-2;

Rury powinny posiada¢ certyfikat GIG dopuszczajgcy do stosowania na terenach szkod

gorniczych do III oraz do IV kategorii w zaleznosci od $rednicy i dtugosci;

Materiaty powinny odpowiadac¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢

zatwierdzona przez Projektanta.

Uwaga: Dopuszcza sie stosowanie materialow rownowaznych pod warunkiem

zachowania nie gorszych badz lepszych wiasciwosci technicznych i eksploatacyjnych

po przedstawieniu stosownych obliczen i dokumentow odniesienia oraz po

uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, Inwestora i Projektanta.

6.2.2. Przykanaliki z wpustow deszczowych

Dla odprowadzenia wdd opadowych (przykanaliki) projektuje sie rury kanalizacyjne

DN/OD200mm, PP SN8 badz réwnowazne.
RURY KANALIZACYINE DN/OD 200mm:
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v' Rury powinny by¢ wykonane w odcinkach prostych z kielichami wtryskowymi
potgczonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne. Rury powinny by¢ wykonane o
$rednicy nominalnej odniesionej do $rednicy zewnetrznej DN/OD.

v" Rury powinny by¢ o lekkiej konstrukcji strukturalnej z wewnetrzng Sciankg gtadka i
profilowang (korugowang) $ciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B.

v Rury powinny by¢ fgczone przez ksztattki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierscienie
uszczelniajgce wstawiane w ostatnim wgtebieniu pomiedzy karbami.

v" Kielichy rur DN/OD powinny umozliwiac faczenie z bosymi koncami rur termoplastycznych
(PVC-U, PP) poprzez zamontowanie na krawedzi kielicha uszczelki elastomerowej z
pierscieniem zatrzaskowym z PP, zabezpieczajgcq jg przed wywinieciem.

v Rury powinny by¢ wykonane z polipropylenu PP-B o sztywnosci obwodowej SN 8kN/m2.

7. UZBROJENIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

7.1.Studnie kanalizacyjne betonowe DN1000, DN1200, DN2000

Uzbrojenie projektowanego kolektora stanowig studnie przelotowo — potgczeniowe o
$rednicy DN1000 i DN1200mm. Na istniejgcym przepuscie w celu odprowadzenia wdd z wylotu
W2, W3 i W4 zabudowano studnie DN2000mm, wykonywang czeSciowo w technologii na mokro.
Studnie wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 1917;2004. Stosowac studnie
prefabrykowane z elementéw betonowych, sktadajgce sie z podstawy studni (dennicy) z kinetg,
wykonanej w technologii typu Perfect jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego
(SCC), formowane wraz z przejsciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg w jednym cyklu
produkcyjnym, z doktadnoscig posadowienia przejs$¢ do 1mm po obwodzie (alternatywnie
zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejScie szczelne) w jednym cyklu
produkcyjnym lub réwnowazne.

Cechy studni:
= Dennica monolityczna w systemie PERFECT z betonu SCC;
= Zwienczenie studni zwezkg lub ptytg przykrywows;
= Jeden dostawca kompletnej studni;
» Klasa betonu dla studni - C35/45;
» Nasigkliwos¢ do 5%;
* Wodoszczelno$¢ W12;
» Mrozoodporno$¢ - klasa ekspozycji do XF4;
» QOdpornos¢ na agresje chemiczng - klasa ekspozycji XA1;
Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3;
= Spadek spocznika w dennicy 5%;
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» Rodzaje szczelnych przytaczy w podstawie studni:
o zintegrowana uszczelka
o wyprofilowane "gniazdo" z betonu
o przejscie szczelne

* k3aczenie elementow - uszczelki elastromerowe;

= Stopnie ztazowe podwadjne - stalowe powlekane co zapewni ich dobrg widocznos¢;

» Tolerancja wymiaréw zgodna z dokumentacjg techniczng;

» Minimalne pionowe obcigzenie studni 300 kN;

* Przykrycie studni zelbetowymi ptytami prefabrykowanymi o wysokosci 20cm z wiazem
kanatowym, zeliwnym, okraglym @600mm klasy D-400 (w pasie drogowym)
wypetnionym betonem, z zamknieciem ryglowym, nieklawiszujacy z uszczelkg zgodnie z
PN-EN 124:2000 i z pierscieniem odcigzajgcym zelbetowym. Rzedna wiazu studni
kanalizacyjnej w pasie drogowym powinna by¢ réwna rzednej nawierzchni.

» Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie;

* Elementy studzienek powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004.

Uwaga: Dopuszcza sie stosowanie materialdw rownowaznych pod warunkiem
zachowania nie gorszych badz lepszych wiasciwosci technicznych i eksploatacyjnych
po przedstawieniu stosownych obliczen i dokumentéw odniesienia oraz po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, Inwestora i Projektanta.

Studnie ,,D2.1” DN200mm do zabudowy na istniejagcym przepuscie wykonac
naleZy czesciowo w technologii mokrej (wylewana na mokro podstawa studni).
Pozostate elementy prefabrykowane. Srednica studni DN2000 z wiazem zeliwnym
klasy D400;

7.2. Wpusty uliczne Wd
Wopusty uliczne projektuje sie klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Wpusty osadzone sg na

studzienkach $ciekowych z kregéw betonowych dn500mm z osadnikiem 0,80m. Dla
odprowadzenia wdd opadowych z nawierzchni drég oraz chodnikdw projektuje sie przykanaliki z
rur PP SN8 dn200mm. W studzienkach (w razie potrzeby) osadzone bedg przejscia szczelne
DN200 stuzgce do podtgczenia przykanalikéw odptywowych. Wpust montowany na podsypce
piaskowej gr. min. 15cm.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1.Roboty przygotowawcze

»  Wytyczenie w terenie gtdwnych osi projektowanych urzadzen oraz osi kanatu przez
odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek

kanalizacyjnych.
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= Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.

» Ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

= W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

» Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ odkrywki istniejgcych sieci pod nadzorem
ich administratoréw celem unikniecia ewentualnej kolizji.

» Przed przystgpieniem do robdt na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawca winien opracowac Plan BiOZ.

8.2.Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje i urzadzenia oczyszczajgce nalezy wykonac zgodnie z PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

Pozostate wykopy o Scianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wykopdw o
gtebokosci wiekszej od 1,0m i o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie Scian. Roboty
nalezy prowadzi¢ od wylotu w gbre przeciwnie do spadku kanatu w celu umozliwienia
grawitacyjnego odptywu naptywajgcych wdéd. W przypadku naptywu wdd gruntowych, nalezy
wykonac¢ podsypke filtracyjng z pospotki lub zwiru grubosci 15 cm z zatozonymi sgczkami z PP
jednosciennymi $50mm oraz zamontowac studzienki drenazowe rozstawione co ok. 50,0m.
Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robdt
ziemnych.

8.3.Umocnienie scian wykopu

Projektuje sie petne zabezpieczenie wykopu na catej dtugosci projektowanego kolektora.
Scianki szczelne
Wykonuje sie $cianki szczelne z elementoéw stalowych, tworzyw sztucznych, drewnianych
stuzace jako konstrukcje fundamentowe, hydrotechniczne, czy oporowe, stosowane w
rozwigzaniach tymczasowych i statych. Gtdwnym zadaniem Scianki szczelnej jest uniemozliwienie
przedostania sie gruntu i wdd znajdujacych sie za zamontowang konstrukcjg, pozwalajac na
prowadzenie prac w bliskim sgsiedztwie czynnej infrastruktury. W zaleznosci od istniejacych
warunkoéw terenowych, gruntowych i gtebokosci wykopu, dobiera optymalne rozwigzania
stosowane w infrastrukturze komunikacyjnej oraz budownictwie.
Wykonuje $cianki szczelne z profil grodzic typu U w tym (G62) GU 16-400 GU.. N, PU,
AU, AZ, VL, LARSSEN, czy HOESCH, a ich montaz moze sie odby¢ w technologii:
v' montaz przy pomocy dynamicznego pograzenia Scianki szczelnej — rozwigzanie stosowane
przy uzyciu wibratoréw o niskiej i wysokiej czestotliwosci drgan(firmy ICE, PVE, Tunkers,
Movax), gdzie uzycie tego rodzaju sprzetu pozwala na szybki montaz grodzic do wysokosci
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nawet H=20m. W zakresie wbijania i wyciggania grodzic. Prowadzi¢ nalezy wdwcas rowniez
monitoring drgan, ktére szczegdlnie przydatne jest w terenie zurbanizowanym.

v/ montaz przy pomocy statycznego pograzenia $cianki szczelnej - rozwigzanie stosowane przy
uzyciu prasy hydraulicznej szczegdlnie na inwestycjach realizowanych w zwartej
infrastrukturze miejskiej, podziemnej, gdzie oddziatywanie drgan jest niedopuszczalne.

Scianki berlinskie

Innym sposobem zabezpieczenia wykopu sg tzw. "scianki berlinskie". Obudowa berlinska
to zabezpieczenie sktadajgce sie z pionowych stalowych stupéw (zamontowanie poprzez ich
wbicie lub umieszczenie w wywierconym otworze wypetnionym betonem) oraz elementdw opinki
drewnianej, montowanej stopniowo w ksztattownikach stalowych, w czasie pogtebiania wykopu.
Do wykonania tego rodzaju zabezpieczen wykopu muszg zostaC spetnione 2 warunki tj. woda
gruntowa musi znajdowac ponizej dna wykopu oraz brak bezposredniego sgsiedztwa istniejgcych
obiektdw. Obudowa berlinska stanowi tracony szalunek.

Pale CFA

Pale CFA - sg to pale wiercone, wykonywane przy pomocy $widra ciggtego osadzonego
na rurowym rdzeniu, poprzez ktory do gruntu pod odpowiednim cis$nieniem trafia beton. Zgodnie
ze specyfikacjg techniczng oraz projektem, po zakonczeniu betonowania wprowadza sie
zbrojenie badz réznego rodzaju ksztattowniki. Technologia ta umozliwia bezwibracyjng realizacje
robdt, z wyeliminowaniem hatasu, przy ciggtej kontroli i rejestracji parametrow wiercenia i
formowania trzonu pala, szczegdlnie w gruntach twardoplastycznych, celem wzmocnienia gruntu
pod fundamenty obiektéw kubaturowych, czy obudowy wykopu.

Kotwy gruntowe

Kotwy gruntowe stosowane sg gtdwnie w celu zakotwienia réznego rodzaju oczepdw,
konstrukcji oporowych trwatych, jak i tymczasowych, zabezpieczenia $cian duzych wykopdw oraz
stabilizacji nasypdw, zboczy oraz skarp, samodzielnie, jak i w kombinacji z innymi elementami
konstrukcyjnymi.

Sg one elementem budowlanym przenoszacym naprezenia rozciggajgce na warstwy
nosne podtoza. Technologia wykonania kotwy polega na wykonaniu w jednym ciggu
technologicznym otworu, wprowadzeniu iniektu oraz zbrojenia. Iniekt podawany jest poprzez
zerdz i wprowadzany do gruntu za pomocg otworéw w koronce lub $widrze wiertniczym.

Wybor metody zabezpieczenia $cian wykopu nalezy do Wykonawcy po

zapoznaniu sie z uwarunkowaniami terenowymi.
8.4.Posadowienie kanatu

Przed przystgpieniem do uktadania kanatu i studni nalezy starannie przygotowac podtoze
poprzez wyréwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat uktada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 20cm. Kat osadzenia rury kanalizacyjnej — 90°. Kanat uktada¢ na rzednych
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zgodnych z opracowang dokumentacjg projektowg (profile podtuzne). Do obsypki stosowaé
piasek. Wysokos$¢ obsypki 30cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywac warstwowo zageszczajgc
ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych po obu jej stronach.

Pozostalg cze$¢ zasypu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy lekkich urzadzen
mechanicznych zasypujac warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. W pasie drogowym -
jezdnie, chodnik — pozostaty zasyp prowadzi¢ gruntem zageszczalnym kat. I — II do dolnej
warstwy drogowych robdt ziemnych, z zageszczaniem zgodnie z technologig robét drogowych.
Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Uwaga: wykonywanie podfoza, obsypki i zasypu nalezy przeprowadzaé w wykopie

odwodnionym.
8.5.Montaz rur

Kanaty projektuje sie z rur kanalizacyjnych PP SN8. Rury mozna faczy¢ na kielichy. Rury
PP powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow.

8.6.Proba szczelnosci

Prdébe szczelnosci oraz odbidr kanatu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

W celu sprawdzenia szczelnosSci kanatu przeprowadza sie prébe szczelnosci na
eksfiltracje. Probe przeprowadza sie odcinkami po ok. 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Wszystkie otwory badanego odcinka kanatu muszg byé na czas préby zakorkowane
i zabezpieczone podparciem na ci$nienie wody.

Napetnianie kanatu przeprowadza sie powoli za studzienki od dotu kanatu. Po napetnieniu
wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad
gbérng krawedz otworu wlotowego, nalezy przerwac doptyw wody i tak catkowicie napetniony
odcinek kanatu pozostawic przez 1 godzine w celu odpowietrzenia.

Czas trwania préby powinien wynosi¢ 30 min.

Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza sie za
szczelny, kiedy dopetniana iloS¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz
0,02 dm3/m2 zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W wypadku nieszczelnego ztgcza
kielichowego rury potgczenie nalezy wymieni¢, a probe powtdrzyc.

9. Warunki BHP

Wykonywanie robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP. Prace zwigzane z budowg kanalizacji muszg by¢ wykonane
przez wykwalifikowanych pracownikdw pod odpowiednim nadzorem technicznym. Przed
wejsciem do istniejgcych studzienek nalezy je odkry¢ i doktadnie przewentylowad. Pracownik
wchodzacy do studzienki musi by¢ ubezpieczony przez drugiego pracownika na zewnatrz.
Wszelkie polecenia odnosnie bhp powinny by¢ wpisane do dziennika BHP.
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10.INFORMACJA DLA WYKONAWCY ROBOT
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw otrzymanych od Inwestora,

definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy wytyczyC obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub bteddw nalezy natychmiast powiadomic
Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu przypadkach.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosic
to projektantowi celem wyjasnienia.
11.UWAGI KONCOWE

Projekt zawiera szczegoty dotyczace wykonania i montazu urzadzen. CatoS¢ robdt wykonac
zgodnie z:

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych cz. I;

» Instrukcja budowy przewoddéw kanalizacyjnych z polichlorku winylu i propylenu
(wytyczne producentéw). Montowanie, uktadanie rur w wykopie (podtoze, obsypka,
zasyp wykopu) nalezy wykonaé¢ bezwzglednie wg wytycznych Producenta rur;

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie wykonawstwa
i BHP:

a) Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosSci wiekszej niz 2m oraz prace
wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby. Osoba wykonujgca prace wewnatrz studzienek powinna posiada¢ bezposredni
kontakt wizualny, co najmniej z jedng osobg poza studzienkg ( Rozp. Min. Pr. i Pol. Soc.
z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).

b) Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozp. Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych zdnia 28.03.99 w prawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i
rozbiorkowych ( DZ.U.N.13. poz. 93).

c) Wiaczanie i przetgczanie kanatdw moze odbywac sie po probach szczelnosci.

d) Odwodnienie wykopdw nie moze odbywac sie do nowobudowanej kanalizacji.

e) Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia, wtascicieli dziatek;

f) Poniewaz w wykonawstwie powstajg odstepstwa od projektu, istotne jest dla pdzniejszej
eksploatacji posiadanie rzeczywistego usytuowania sieci i armatury. Prace
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9)

h)

i)
)

k)

1)

inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane
przed zasypaniem wykopow.

Przed realizacjg robdt nalezy potwierdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia podziemnego
przyjete w niniejszej dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ terenu na profilach podiuznych z mapami. W
przypadku niezgodnosci mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty projektu przy udziale
nadzoru. Skorygowany profil winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero
wtedy moze on stanowi¢ podstawe do prowadzenia robét.

Wszystkie zmiany projektowe i wykonawcze nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Realizacje robdt nalezy prowadzi¢ od dotu kanatdw wigczajac poszczegdine odcinki do
sieci.

Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane 2z prawidtowg realizacja budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie
ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora, Biura Projektow lub Projektanta. Zmiany w
przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostac
zatwierdzone przez Projektanta i Inwestora.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien
zwréci¢ sie pisemnie do biura projektdw celem wyjasnienia rozbieznosSci. Zasada
powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza

dokumentacja.

m) Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ terenu na profilach podtuznych z mapami. W

n)

przypadku niezgodno$ci mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty projektu przy udziale
nadzoru. Skorygowany profil winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero
wtedy moze on stanowi¢ podstawe do prowadzenia robot.

Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia (wykonanie, materiat, itp.) stanowi
propozycje sposobu realizacji wystarczajgcag do wykonania zadania na poziomie
wymaganym przez polskie normatywy i Prawo Budowlane. Jednakze w warunkach
obowigzujgcego systemu zlecania robot, ktory poprzedzony musi byé przetargiem, kazdy
z Wykonawcow zaproponowa¢ moze (na etapie postepowania przetargowego) inne
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sposoby realizacji zadania, wynikajgce np. ze zmiennych warunkéw terenowych (w tym
zamiennie wykonanie: wykopdw, przewiertdw, inny sposdb zabezpieczen wykopdw i
istniejgcej infrastruktury, zastosowanie innego — nie gorszego materiatu dla systemu
kanalizacji) pod warunkiem dotrzymania warunkdw norm, wymagan uzgodnien i zakresu
oraz ksztattu inwestycji okreSlonych w projekcie.

0) Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, projekt realizuje

konkretny cigg technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzgdzen rownowaznych

co do ich cech i parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w

dokumentaciji projektowej powinny byc¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako

konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobdw zastosowanych w dokumentacii.

Niemniej jednak wykonane instalacie muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych

parametrow oraz cel jakiemu majg stuzyc.

p) Zwrot lub réwnowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materiatow oznacza

materiat o identycznych parametrach i wiasciwosciach wytworzony przez innego

producenta. Dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce wyrobdw innych niz

wyspecyfikowane w_projekcie, ale wymagana jest na etapie przetargu pisemna zgoda

projektanta oraz Inwestora i przedstawienie przez wykonawce (dostawce) deklaracji

zgodnosci dla tych wyrobdw.

q) Projektant nie bierze odpowiedzialnoéci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejgcych
i naniesionych na plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego

ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

12.ZESTAWIENIE MATERIALOW

= Rura PP SN8 DN/OD 400mm L=186,40m
= Rura PP SN8 DN/OD 315mm L=380,00m
= Rura PP SN8 DN/OD 200mm L=103,20m

= Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200

Z przejéciami i wkazem ciezkim D400 szt. 7
» Studnia kanalizacyjna betonowa DN1000

z przejsciami i wiazem ciezkim D400 szt. 10

» Studnia kanalizacyjna betonowa DN2000 na ist. przepuscie

z przejsciami i wiazem ciezkim D400 szt. 1
»=  Wopust uliczny z osadnikiem DN500mm szt. 22
=  Wykonanie wylotu W1, DN200mm wraz z umocnieniem szt. 1

*  Préby szczelnoSci
= Piasek na podsypke i obsypke
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Wykonanie i demontaz konstrukcji dla zabezpieczenia kabli en i tt
Wykonanie i demontaz konstrukcji dla zabezpieczenia gazociggow
Wykonanie i demontaz konstrukcji dla zabezpieczenia sieci wodociggowych
Wykonanie i demontaz konstrukcji dla zabezpieczenia sieci kanalizacyjnych

Inwentaryzacja powykonawcza
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