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SZCZEGÓŁ WYLOTU W2, W3 i W4

istniejący korpus drogowy wraz z
przepustem o600mm długości 16,0m

ściana czolowa
istniejącego przepustu

rz. 203,39m n.p.m.

projektowana nawierzchnia drogi

projektowany chodnik

rz. 199,88m n.p.m.

W4 -201.58

W3 -200.58
W2 -200.38

Nr wylotu

W2

Rzędna wlotu Średnica
wylotu

200.38 DN300mm Ist. przepust DN600mm
W3 200.58 DN400mm
W4 201.58 DN200mm

Ist. przepust DN600mm
Ist. przepust DN600mm

Odbiornik
Inwestor:

Nazwa rysunku:

Skala rysunku:

Nr rys.

SCHEMAT

D5.2

Temat: Przebudowa drogi gminnej ul Sportowa w miejscowości Tarnowiec w zakresie

budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem na działkach nr.: 30/1, 32/1,

33/54, 35/2, 33/214, 547/3, 33/205.

Gmina Tarnów  ul. Krakowska 19  33-100 Tarnów

Data wykonania:           luty  2018
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Wylot W2 DN300mm

W3 DN400mm,

W4 DN200mm

z kanalizacji
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