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Przebudowa ul. Sportowej w Tarnowcu.

1. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie:
umowa o prace projektowe
mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych 1 : 1000
wizja lokalna w terenie
warunki przebudowy wydane przez gestoréw sieci
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.
z pOznigjszymi zmianami,
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z
2013r, poz. 260 z p. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25.04.2012rw sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia
25.04.2012r).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2013,
poz.1409);
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r, poz.
145 z p. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska (Dz. U
nr 137, poz. 984 z p. zm),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397);
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2. Opis stanu istniejacego.
Teren objety projektem znajduje sie na dziatkach nr 35/2, 33/205, 32/1,
30/1, 34/1, 33/54, 33/214, 146 m. Tarnowiec.
Istniejgca nawierzchnia ulicy Sportowej to nawierzchnia z bitumiczna z licznymi
ubytkami. Nawierzchnia obecnie posiada liczne wykruszenia, zanizenia oraz

nieréwnosci powodujgce podczas opaddw zastoiska wody.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Sportowej w Tarnowcu
w zakresie budowy Sciezki rowerowej wraz z odwodnieniem na dziatkach nr 35/2,
33/205, 32/1, 30/1, 34/1, 33/54, 33/214, 146 m. Tarnowiec, powiat tarnowski,

wojewddztwo matopolskie.

4. Rozwigzania architektoniczno — budowlane

W oparciu o rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz
zgodnie z wytycznymi Inwestora, przyjeto dla projektowanego odcinka drogi

parametry projektowe jak dla drogi klasy L.

4.1 Parametry techniczne drogi.

Ulica Sportowa na odcinku od strony wschodniej poczgwszy posiada spadek
podtuzny w kierunku wschodnim o wartosci od 1,2 do 1,6% i dalej zgodnie z
istniejgcym uksztattowaniem terenu spadek w kierunku zachodnim o wartosci do
7,3%. Usytuowanie wysokosciowe ulicy uwzglednia gestg zabudowe sasiadujaca z
planowang ulica dlatego tez nowa niweleta nawierzchni jezdni zachowywac bedzie
istniejgce rozwigzania wysokosciowe ulicy. Planowana szeroko$¢ drogi to 3,0m na
pierwszych 465,0m i dalej 4,0m na kolejnych 145,0m i dalej 5,0m na kolejnych
487,0m droga ograniczona bedzie jednostronnie kraweznikiem przejazdowym a z

drugiej strony kraweznikiem drogowym wyniesionym. Po przeciwnej stronie ulicy tj
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po stronie pdtnocnej znajdowac sie bedzie cigg rowerowy o szerokosci 2,0m.

4.2 Konstrukcja nawierzchni.

Na calym projektowanym terenie na podstawie analizy ruchu oraz
wytycznych Inwestora ustalono kategorie ruchu jako KR1.

Konstrukcje drog zaprojektowano zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r.

z pOznigjszymi zmianami.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja — konstrukcija jezdni o nawierzchni bitumicznej (grubos$¢ 59cm):

- 4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
- 25cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm

- 25cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63mm

Konstrukcja — konstrukcja jezdni zjazdow i ciagu rowerowego najazdowego

(grubosc 61cm):

- 8cm warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej
- 3cm podsypka piaskowo cementowa
- 25cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm
- 25cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63mm

Konstrukcja — konstrukcija jezdni ciagu rowerowego (grubos¢ 34cm):
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- 6cm warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej
- 3cm podsypka piaskowo cementowa
- 25cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm

4.3 Geometria drogi.

Parametry geometryczne projektowanego chodnika podano w czesci
graficznej — rysunek nr 2.0 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Zaprojektowano przebudowe wszystkich zjazdéw wraz z dostosowaniem do
parametrow zjazdu indywidualnego. Zjazdy zaprojektowano w ciggu jezdni z
nawierzchni rozbieralnej z kostki oraz skosach najazdowych 1:1.

Na krawedzi jezdni zaprojektowano $ciek z dwoch rzeddw kostki brukowej
10/22/8 zanizony 2cm wzgledem krawedzi jezdni wraz z kraweznikiem
przejazdowym na 15 cm tawie betonowej z oporem, wyniesiony 4cm ponad
krawedz jezdni, natomiast na zjazdach zaprojektowano kraweznik najazdowy

22x20 lub zanizony na 15 cm tawie betonowej z C12/15 z wyniesieniem 4cm.

4.4 Odwodnienie.
Odwodnienie przebudowywanych odcinkdéw drdég zapewnione bedzie
poprzez wykonanie sieci kanalizacji opadowej i projektowane wpusty uliczne oraz
zachowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych projektowanej nawierzchni

Sciezki rowerowej i jezdni.

4.5 Przebudowa zjazdow.
W ramach zadania zostang przebudowane wszystkie zjazdy indywidualne i

publiczne na ul. Sportowe;.
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4.6 Kolizje z sieciami.
Na przedmiotowym odcinku wystepuje kolizja z istn. siecig wodociggowa,

kanalizacyjng, energetyczng oraz gazowniczg.

5. Zestawienie powierzchni
- powierzchnia drogi 4675 m?

- powierzchnia Sciezki rowerowej 2180 m?

6. Geotechniczne warunki posadowienia.

Inwestycje wg rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
Dz.U.98.2012.463 z dnia 25 kwietnia 2012 r =zaliczamy do I kategorii

geotechnicznej przy wystepowaniu prostych warunkéw gruntowych.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja nie lezy w granicach obszaru terenu goérniczego.

8. Ochrona débr kultury.

W zakresie linii rozgraniczajgcych inwestycji na dziatkach nr 35/2, 33/205,
32/1, 30/1, 34/1, 33/54, 33/214, 146 m. Tarnowiec, powiat tarnowski,

wojewddztwo matopolskie obszar nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkow.

9. Wplyw budowanego obiektu na srodowisko.
Obszar objety inwestycja :
- na dziatkach nr 35/2, 33/205, 32/1, 30/1, 34/1, 33/54, 33/214, 146 m.
Tarnowiec, powiat tarnowski, wojewddztwo matopolskie nie stwierdza sie

negatywnego wptywu inwestycji na Srodowisko
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9.1 Oddziatywanie na wody podziemne i powierzchniowe.

Jedynym mozliwym oddziatywaniem na wody powierzchniowe omawianego
przedsiewziecia jest sptyw zanieczyszczonych wéd opadowych z powierzchni
chodnikéw i jezdni ulic. W celu ochrony wod powierzchniowych i gleb w
sgsiedztwie inwestycji, zaprojektowano odwodnienie chodnika i drogi w postaci

kanalizacji deszczowej.

Scieki opadowe z jezdni zjazdéw beda wytapywane przez studzienki Sciekowe
jezdniowe. Pozytywnym faktem ujecia Sciekdw z jezdni zamknietg kanalizacjg jest
mozliwos¢ wylapania ich w szczelny obwod, a nastepnie podczyszczenia (w
studzienkach wpustowych wyposazonych w osadniki) tak, ze odprowadzane wody
opadowe z terenu projektowanej inwestycji nie bedg stanowity zagrozenia dla

srodowiska.

9.2 Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne.

Uczestnicy ruchu samochodowego stanowig zrédto emisji zanieczyszczen
powietrza w postaci: tlenkéw azotu, dwutlenku siarki, tlenku wegla,
weglowodoréw, pytu. Inwestycja bedzie liniowym zZrodiem emisji zanieczyszczen,
w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdéw, oraz emisji pytdw (Scieranie
nawierzchni drogi, Scieranie ogumienia, Scieranie klockéw hamulcowych etc.).

Inwestycja nie wptynie na wzrost emisji powyzszych zanieczyszczen.

9.3 Oddziatywanie akustyczne na klimat.
Gtownym zrédtem hatasu pochodzgcego z analizowanego odcinka bedzie
ruch pojazdéw samochodowych.
Planowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia poziomu hatasu dla pory
dnia i nocy dla najblizszej zabudowy zlokalizowanej w rejonie planowanej

inwestyciji.
9.4 Gospodarka odpadami.

Odpady powstajgce w trakcie budowy powinny by¢ przede wszystkim

zagospodarowane na terenie budowy. Odpady wytwarzane podczas uzytkowania
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chodnika i potozonej przy nim drogi powinny by¢ gromadzone selektywnie
| przekazywane podmiotom gospodarczym prowadzgcym dziatalnos¢ w zakresie
odzysku bgdz unieszkodliwiana odpadéw. W odniesieniu do odpaddéw
niebezpiecznych, takich jak oleje z separatorbw do oczyszczania Sciekow
opadowych, odbiorca odpaddéw powinien posiadaé¢ stosowne zezwolenie na
zbidrke, odzysk badz unieszkodliwianie odpaddw niebezpiecznych.

Przebudowa ulicy Sportowej nie spowoduje trwatych ucigzliwosci dla
mieszkancdw naijblizszych okolic inwestycji. Obszar oddziatywania zawiera sie w
obszarze inwestycji tj. na trenie dziatek nr. 35/2, 33/205, 32/1, 30/1, 34/1, 33/54,
33/214, 146 m. Tarnowiec i nie powoduje negatywnego oddziatywania zgodnie z
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.
z pozniejszymi zmianami oraz Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r, poz. 260 z p. zm.).

10. Zielen:

Obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody sa:
1. parki narodowe,
rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe,
obszary chronionego krajobrazu,
obszary Natura 2000,
pomniki przyrody,
stanowiska dokumentacyjne,

uzytki ekologiczne,

W ® N O U AW

zespoty przyrodniczo — krajobrazowe,
10.ochrona gatunkowa roslin, zwierzat, grzybow.

W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew.
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Opinia geotechniczna

° Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna dotyczgca warunkéw
posadowienia do projektu budowlanego ,,Przebudowa ul. Sportowej”.

° Podstawa opracowania

- projekt budowlany odbudowy drogi gminnej,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 25.04.2012r).

° Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe pod posadowienie projektowanego chodnika stanowig osady
wyksztatcone w postaci piaskdw $rednioziarnistych oraz gruntéw gliniasto-
piaszczystych. Poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
konstrukcji chodnika. Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz zjawisk dynamicznych ktére mogtyby
zmieni¢ warunki geotechniczne.

° Warunki wytrzymatosciowe gruntu

Na podstawie dokumentacji projektowej, opierajgc sie badaniach geologicznych
gruntu, uwzgledniajac przyjeta do obliczerh geometrie chodnika, drogi oraz
kategorie ruchu stwierdza sie, iz wytrzymato$¢ w opisanej warstwie przeniesie
obcigzenia wynikajgce z projektowanego chodnika.

° Ustalenie kategorii geotechnicznej

Z uwagi na powyzsze warunki gruntowe w obszarze inwestycji klasyfikuje sie jako

proste. Projektowang droge zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

uuuuuuuuuuuuuuu



Przebudowa ul. Sportowej w Tarnowcu.

IL. KLAUZULA KOMPLETNOSCI OPRACOWANIA,

KOPIE UPRAWNIEN AUTOROW
OPRACOWANIA, ZASWIADCZENIA O
CZtONKOSTWIE W OIIB
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Tarndw  18.01.2018r

OSWIADCZENIE
(branza drogowa)

Na podstawie art. 20 Ustawy Prawo Budowlane.

Oswiadczam, ze:

Projekt budowlany przebudowy ul. Sportowej w Tarnowcu w zakresie budowy
Sciezki rowerowej wraz z odwodnieniem na dziatkach nr 35/2, 33/205, 32/1, 30/1,
34/1, 33/54, 33/214, 146 m. Tarnowiec, powiat tarnowski, wojewddztwo
matopolskie zostat sporzadzony zgodnie z:

- wymaganiami ustawy
- zgodnie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

- jest kompletny

Projektant: Sprawdzajgcy:
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Tarndbw  18.01.2018r

OSWIADCZENIE
(branza sanitarna)

Na podstawie art. 20 Ustawy Prawo Budowlane.

Oswiadczam, ze:

Projekt budowlany przebudowy ul. Sportowej w Tarnowcu w zakresie
budowy Sciezki rowerowej wraz z odwodnieniem na dziatkach nr 35/2, 33/205,
32/1, 30/1, 34/1, 33/54, 33/214, 146 m. Tarnowiec, powiat tarnowski,

wojewddztwo matopolskie. zostat sporzgdzony zgodnie z:

Projektant: Sprawdzajacy:
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III. ZAYACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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Przebudowa ul. Sportowej w Tarnowcu.

CZESC 2.

PROJEKT BUDOWLANY

(branza drogowa)
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I.CZESC OPISOWA
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Przebudowa ul. Sportowej w Tarnowcu.

1. Opis stanu istniejgcego.
Teren objety projektem znajduje sie na dziatkach nr 35/2, 33/205, 32/1,
30/1, 34/1, 33/54, 33/214, 146 m. Tarnowiec.
Istniejgca nawierzchnia ulicy Sportowej to nawierzchnia z bitumiczna z licznymi
ubytkami. Nawierzchnia obecnie posiada liczne wykruszenia, zanizenia oraz

nieréwnosci powodujgce podczas opaddw zastoiska wody.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Sportowej w Tarnowcu
w zakresie budowy Sciezki rowerowej wraz z odwodnieniem na dziatkach nr 35/2,
33/205, 32/1, 30/1, 34/1, 33/54, 33/214, 146 m. Tarnowiec, powiat tarnowski,

wojewddztwo matopolskie.

3. Rozwigzania architektoniczno — budowlane

W oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz
zgodnie z wytycznymi Inwestora, przyjeto dla projektowanego odcinka drogi

parametry projektowe jak dla drogi klasy L.

4.1 Parametry techniczne drogi.

Ulica Sportowa na odcinku od strony wschodniej poczawszy posiada spadek
podtuzny w kierunku wschodnim o wartosci od 1,2 do 1,6% i dalej zgodnie z
istniejgcym uksztattowaniem terenu spadek w kierunku zachodnim o wartosci do
7,3%. Usytuowanie wysokosciowe ulicy uwzglednia gestg zabudowe sasiadujaca z
planowang ulica dlatego tez nowa niweleta nawierzchni jezdni zachowywac bedzie
istniejgce rozwigzania wysokosciowe ulicy. Planowana szeroko$¢ drogi to 3,0m na
pierwszych 465,0m i dalej 4,0m na kolejnych 145,0m i dalej 5,0m na kolejnych
487,0m droga ograniczona bedzie jednostronnie kraweznikiem przejazdowym a z

drugiej strony kraweznikiem drogowym wyniesionym. Po przeciwnej stronie ulicy tj
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po stronie potnocnej znajdowac sie bedzie cigg rowerowy o szerokosci 2,0m.

4.2 Konstrukcja nawierzchni.

Na calym projektowanym terenie na podstawie analizy ruchu oraz
wytycznych Inwestora ustalono kategorie ruchu jako KR1.

Konstrukcje drog zaprojektowano zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r.

z pOznigjszymi zmianami.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja — konstrukcija jezdni o nawierzchni bitumicznej (grubos¢ 59cm):

- 4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
- 25cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm

- 25cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63mm

Konstrukcja — konstrukcja jezdni zjazdow i ciagu rowerowego najazdowego

(grubosc 61cm):

- 8cm warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej
- 3cm podsypka piaskowo cementowa
- 25cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm
- 25cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63mm

Konstrukcja — konstrukcija jezdni ciagu rowerowego (grubos¢ 34cm):

BIURO PROJEKTOW
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- 6cm warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej
- 3cm podsypka piaskowo cementowa
- 25cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm

4.3 Geometria drogi.

Parametry geometryczne projektowanego chodnika podano w czesci
graficznej — rysunek nr 2.0 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Zaprojektowano przebudowe wszystkich zjazdéw wraz z dostosowaniem do
parametrow zjazdu indywidualnego. Zjazdy zaprojektowano w ciggu jezdni z
nawierzchni rozbieralnej z kostki oraz skosach najazdowych 1:1.

Na krawedzi jezdni zaprojektowano sciek z dwdch rzedow kostki brukowej
10/22/8 zanizony 2cm wzgledem krawedzi jezdni wraz z kraweznikiem
przejazdowym na 15 cm tawie betonowej z oporem, wyniesiony 4cm ponad
krawedz jezdni, natomiast na zjazdach zaprojektowano kraweznik najazdowy

22x20 lub zanizony na 15 cm tawie betonowej z C12/15 z wyniesieniem 4cm.

4.4 Odwodnienie.
Odwodnienie przebudowywanych odcinkdéw drdég zapewnione bedzie
poprzez wykonanie sieci kanalizacji opadowej i projektowane wpusty uliczne oraz
zachowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych projektowanej nawierzchni

Sciezki rowerowej i jezdni.

4.5 Przebudowa zjazdow.
W ramach zadania zostang przebudowane wszystkie zjazdy indywidualne i

publiczne na ul. Sportowej.

BIURO PROJEKTOW
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4.6 Kolizje z sieciami.
Na przedmiotowym odcinku wystepuje kolizja z istn. siecig wodociggowa,

kanalizacyjng, energetyczng oraz gazowniczg.

5.
Zestawienie powierzchni
- powierzchnia drogi 4675 m?
- powierzchnia Sciezki rowerowej 2180 m?
6. Zielen:

Obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody sa3:

11. parki narodowe,

12.rezerwaty przyrody,

13. parki krajobrazowe,

14.obszary chronionego krajobrazu,

15. obszary Natura 2000,

16. pomniki przyrody,

17.stanowiska dokumentacyjne,

18. uzytki ekologiczne,

19.zespoty przyrodniczo — krajobrazowe,

20.ochrona gatunkowa roslin, zwierzat, grzybow.
W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew.
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CZESC RYSUNKOWA
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CZESC 3.

PROJEKT BUDOWLANY

(branza sanitarna — kanalizacja deszczowa)
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I.CZESC OPISOWA
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II. CZESC RYSUNKOWA
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CZESC 4.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
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Spis zawartosci

1. Podstawa opracowania

2. Inwestor

3. Informacja BIOZ

3.1.Zakres i kolejnos¢ robdt

3.2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
3.5.Instruktaz pracownikéw

3.6.Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze

1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

e wytycznych projektowych podanych przez Inwestora.

» Rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 poz.430 z 14 maja 1999r.

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z 23czerwca 2003r Dz.U. nr 120 poz.1126

o warunkéw technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu

* Wizji w terenie

2. Inwestor

Gmina Tarnow
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

3. Informacja BIOZ
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3.1.Zakres i kolejnos¢ robdt

Zakres robdt przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania

w nastepujacej kolejnosci:

a/. wszystkie branze

e roboty przygotowawcze i porzagdkowe

¢ zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
* geodezyjne wytyczenie elementdéw przedsiewziecia

» dostawa materiatow

 wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy
projektowanych sieci, drogi z istniejgcymi sieciami

» zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych sieci i drogi

z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

» zabezpieczenie przej$¢ i przejazdéw dla mieszkancow

e uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robdt
budowlanych) zwigzanych z inwestycja

e inwentaryzacja powykonawcza

b/. branza drogowa

e zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem

» roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni i elementdw infrastruktury drogowej
(elementy bitumiczne nawierzchni drogi, elementy betonowe chodnika) wraz
z transportem

» wykonanie wykopdw pod chodnik i zjazdy

» wykonanie wykopdw pod kanaty i podbudowy

e wykonanie podtoza z kruszyw dla nawierzchni drogowych

e zabudowa kraweznikéw

e wykonanie podbudowy nawierzchni drogowych

e wykonanie nawierzchni jezdni, zjazddw z kostki lub w formie naktadki

bitumicznej, brukowca
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b/. branza sanitarna

e Przygotowanie placu budowy.

e Wytyczenie trasy kolektora oraz okreslenie potozenia uzbrojenia oraz
wystepujacych lokalnie urzadzen podziemnych, ktére mogg sie znalez¢ w zasiegu
prowadzonych robot.

e Wykonanie robét ziemnych.

e Uktadanie przewoddw kanalizacyjnych w wykopach.

e Montaz studni kanalizacyjnych.

3.2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych robdt znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane
- istniejgca zabudowa handlowo-ustugowa w odlegtosci okoto 20m

- istniejgca zabudowa mieszkaniowa w odlegtosci okoto 10m

- istniejgca droga (bezposrednio przy placu robdt)

- sie¢ energetyczna w sasiedztwie inwestycji

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna w sasiedztwie inwestycji

3.3.Elementy = zagospodarowania terenu moggce stworzy¢  zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e przy budowie chodnika i zjazdéw - prowadzenie robdt w obrebie pasa
drogowego przy rownoczeSnie wystepujgcym ruchu drogowym- wypadki

i zdarzenia drogowe (ruch pojazdow)

3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
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e zaladunek, roztadunek urobku, kruszywa i humusu przygniecenia ciezkim
elementem (np. paleta z kostkg betonowg)

 prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe

e nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem do ciecia asfaltu

e zasypanie pracownikdw w wyniku roztadunku materiatéw sypkich

» wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sie)

¢ uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brylg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem

e poparzenie gorgcg masg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania robdt nawierzchniowych

e najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

¢ uszkodzenie istniejgcych elementdw uzbrojenia (porazenia pragdem, wybuch

gazu)

3.5.Instruktaz pracownikéw

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni
w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z
przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy
na:

» okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych

w punkcie 3.1

* szczegotowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robét zgodnie z punktem 3.4.

¢ Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia
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3.6.Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
Srodki:

 oznakowac i zabezpieczyc¢ teren przed dostepem osdb postronnych

e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

» zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdéw budowlanych, zejscia do
wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji 0osdéb zagrozonych lub
poszkodowanych)

» wykona¢ umocnienie $cian wykopdéw (typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatow i innych obcigzen w sasiedztwie wykopdw)

e przy wykopach piytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonac Sciany
pochylone z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie

z dna wykopu

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umochnien i zabezpieczen

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci

e Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat

sygnat dzwiekowy

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje
oraz rysunki i ewentualne inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie

budowlanym.
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