
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

 

1. Nazwa obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji: 

Przebudowa  ul. Sportowa w Tarnowcu – ETAP 2 

 

2. Nazwa i adres Inwestora: 

Gmina Tarnów 

ul. Krakowska 19  

33-100 Tarnów 

 

3. Ogólna charakterystyka obiektu lub robót budowlanych zawierającą krótki opis 

techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót 

budowlanych: 

 

Wykonanie jezdni, ciągu rowerowego i zjazdów:  
 

- tyczenie geodezyjne        1 szt. 

- wykonanie koryta głębokości 60 cm      2070,0 m2 

- wykonanie koryta głębokości 30 cm      765,0 m2 

- ułożenie krawężnika 15x30cm na ławie betonowej    405,0 mb 

- ułożenie obrzeży betonowych gr. 6cm na ławie betonowej   402,0 mb 

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63 

stabilizowanego mech. o gr. 25cm      2250,0 m2 

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 

stabilizowanego mech. o gr. 25cm      2915,0 m2 

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm 2070,0 m2 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm 2070,0 m2 

- wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm 765,0 m2 

- wykonanie podsypki piaskowo - cementowej 1:3 gr. 3cm   765,0 m2 

- wykonanie koryta gł. 20cm – pod konstrukcję poboczy   315,0 m2 

- wykonanie warstwy konstrukcji pobocza z kruszywa łamanego 0/63 

stabilizowanego mech. o gr. 10cm      315,0 m2 

- wykonanie warstwy konstrukcji pobocza z klińca 14/26 stabilizowanego  

mech. o gr. 8cm        315,0 m2 

- podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową 

i grysem 5-8mm        315,0 m2 

wywóz urobku do 5 km        1150,0 m3 
- wykonanie oznakowania pionowego na słupkach     4 szt.  

 

 

 

Roboty instalacyjne kanalizacja deszczowa ul. Sportowa:  

 

      

- Rura PP SN8 DN/OD 200mm      L=14,60m 



- Studnia kanalizacyjna betonowa DN1000  

z przejściami i włazem ciężkim D400     szt. 1 

- Wpust uliczny z osadnikiem DN500mm     szt. 1 

- Próby szczelności 

- Piasek na podsypkę i obsypkę 

- Umocnienie wylotu płytami betonowymi typu JOMB na podsypce  

z pospóły gr. 10cm         12,0 m2 

    

Zabezpieczenia: 

 

- Wykonanie zabezpieczenia sieci gazowej rurą HDPE dwudzielną Dz200 28,0 m 

wykonanie zabezpieczenia ist. sieci energetycznej rurami ochronnymi 

dwupołówkowymi 110       9,0 mb 

 

 
4.    Charakterystyka robót budowlanych: 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz łamanego 

 Roboty towarzyszące niezbędne do wykonania inwestycji 

 Wykonanie warstw drogi z betonu 

 Wykonanie chodników z kostki betonowej 

 Wykonanie kanalizacji deszczowej 

 


