wykonana instalacja bedzie spetniata funkcje kanalizacji deszczowej, co réwniez nalezy
jednoznacznie okresli¢ w dokumentacii projektowej podlegajqcej zatwierdzeniu.

5. Kanalizacje deszczowq (niemajgcq potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi | zwierzgt), w tym
studzienki kanalizacji zgodnie z § 110, pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
i ich usytuowanie nalezy projektowaé poza strefq kontrolowang ustalong dla gazociggu
wysokiego cisnienia DN 500, tj. w odlegtosci min. 7 m od osi gazociggu (potowa szerokosci
strefy kontrolowanej).

6. Biorgc pod uwage regulacje przywotanego powyzej Rozporzgdzenia, do dokumentacii
projektowe] nalezy dotgczyé stosowne osSwiadczenie projektanta  potwierdzajgce, ze
projektowana kanalizacja nie posiada potgczen z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat.

7. Dopuszcza sie wykonanie skrzyzowah kanalizacji deszczowej z gazociggiem wysokiego
cisnienia. Przewdd kanalizacji powinien krzyzowaé sie z gazociqgiem wysokiego cisnienia
z zachowaniem odlegtosci pionowej wynoszgcej min. 0,2 m mierzgc od zewnetrznej scianki
przewodu do zewnetrznej Scianki gazociqgu. Przy zastosowaniu metody bezwykopowej
odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ min. 0,5 m. Jednoczesnie nalezy dqzyé, aby kat skrzyzowania
kanalizacji z gazociggiem wysokiego cisnienia byt maksymalnie zblizony do 90°.

8. Z informacji uzupetniajgcych przekazanych podczas rozmowy telefonicznej wynika, ze
projektowane przedsiewziecie bedzie wykowywane bez poszerzenia jezdni oraz przy
zachowaniu istniejgcej nawierzchni asfaltowej, a w wyniku zrealizowanych prac nie ulegng
zmianie charakterystyczne parametry drogi, w tym kategoria ruch (dopuszczalny nacisk).
Informacja w przedmiotowej kwestii rdwniez powinna zosta¢ zamieszczona w projekcie.

Dokumentacje projektowq (2 egz.) opracowang na podstawie ww. warunkdéw technicznych,
na mapach posiadajgcych klauzule ,do celow projektowych” Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej nalezy przedtozy¢é do uzgodnienia w naszej Spdtce. Do dokumentacji nalezy
dotgczy¢ przedmiotowe warunki techniczne oraz profile/przekroje w miejscu  skrzyzowania
projektowanej infrastruktury technicznej z gazociggami wysokiego cisnienia, ktére uwzgledniajg
rzedne posadowienia gazociqgdw i projektowanej infrastruktury.

Uwagi ogdlne:

1. W przypadku zastosowania innych rozwigzan technicznych niz przyjete powyzej zatozenia co
do wykonania projektowanego ,rowu krytego™ nalezy wystgpi¢ ponownie do naszej Spotki
o warunki techniczne wykonania projektowanej infrastruktury w odniesieniu do wystepujgcych
gazociqgdw wysokiego cisnienia, z jednoczesnym podaniem szczegdtowych rozwigzan
konstrukcyjnych.

2. W celu potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji oraz rzednych wysokosciowych posadowienia
gazociqgdw wysokiego cidnienia zaleca sie na etapie projektowania w miejscu skrzyzowania
dokonac¢ odkrywek ww. gazociggdw. Pomiary powinny zosta¢ wykonane na koszt Inwestora
w obecnosci pracownika Terenowej Jednostki Eksploataciji w Pogodrskiej Woli GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie.

3. Jakiekolwiek prace ziemne w obrebie gazociggu wysokiego cisnienia powinny by¢
wykonywane wytqgcznie recznie i pod nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacii
w Pogorskiej Woli. Nadzor bedzie sprawowany odptatnie. W zwiqzku z powyzszym na 7 dni
przed rozpoczeciem robdt nalezy pisemnie poinformowaé TJE w Pogdrskiej Woli, podajgc



