wiaz zeliwny chodnikowy
0,6
ZW1 pierscien wyréwnawczy
865
- kregi posrednie - zelbetowe monolityczne kregi wyposazone w fabrycznie
montowane Zeliwne stopnie zlazowe, mocowane mijankowo w dwéch rzedach
625 80| wysokos¢ kregdw - do wyboru - 100, 75, 50 Iub 25 cm - w celu uzyskania wysokosci
ptyta pokrywowa studni zgodnej z wysokoscia ( glebokoscia ) zaprojektowang
Uwaga : w przypadku braku mozliwosci uzyskania zaprojektowanej wysokosci samymi
) kregami po$rednimi na pokrywach nastudziennych nalezy zabudowac pierscienie wyrdwnawcze
365 625 250 _ . o . . _
Przy osadzaniu wlazéw kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe
7T pierScienie regulacyjne DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 ¢cm kazdy. NaleZy unika¢ w miare
m L m mozliwosci stosowania pierécieni wysokoci 5 cm
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DOPLYW Inwestor Wykonawca ) )
ODPLYV DN100O Gmina Tarnéw Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Gradalski
DN1000 Podleszany 240g; 39-300 Mielec
33-100 Tarow ul. Krakowska 19 kontakt: tel. 697 610 637
email: a.gradalski@interia.pl
Przedsiewziecie:
150 Przebudowa drogi gminnej - ul. Szklarniowej, w Koszycach Wielkich,

w km 0+003,5 - km 0+580

Projektant mgr inz. Andrzej Gradalski podpis Data:
Upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci drogowej L
Upr. PDK/0090/POOD/07 Lipiec 2018
Stadium
Rysunek , . . . .
Szczegdt studni rewizyjnej 9




