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Dotyczy: przebudowa drogi gminnej — ul.Szklarniowej w Koszycach Wielkich , w
zakresie budowy sciezki rowerowej w km 0+003,5 — km 0+580 oraz w km 0+580 — km
0+924 wraz z niezbedng infrastruktura techniczna, budowlami i urzagdzeniami
budowlanymi.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 09.11.2017 informujemy, ze na zatgczonych planach
naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznej WN, linii napowietrznej SN, linii
napowietrznych nN, linii napowietrznych o$wietlenia ulicznego, linii kablowych nN, linii
kablowych os$wietleniowych, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie
map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowaé.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi z przepisami
i normami, majgc na wzgledzie m. in. ponizsze warunki:

e zachowa¢ odlegtos¢ pionowa pomiedzy powierzchnig budowanej Sciezki rowerowej,

a przewodami istniejgcych napowietrznych linii energetycznych,

e zachowaé odlegtos¢ poziomg od istniejgcych urzadzen energetycznych (kable sieci
nN ) co najmniej 1 mb

e zachowaé odlegtos¢ pionowg co najmniej 0,75 mb w miejscach skrzyzowania z
istniejgcymi kablami,

e zachowac¢ odlegto$é poziomg co najmniej 1 mb projektowanych studzienek ,wpustow
do istniejgcych kabili,

e zachowac¢ odlegto$¢ poziomg co najmniej 1 mb od ustojow istniejgcych stupéw nN

e minimalna pionowa odlegto§¢ w miejscach skrzyzowania od przewodéw linii
elektroenergetycznej 110 kV do powierzchni budowanej Sciezki rowerowej przy

najwiekszym zwisie normalnym dla dopuszczalnej temperatury pracy przewodéw +

80° C nie moze by¢ mniejsza niz 7,74 m.

Do projektu planowanej inwestycji zatgczy¢ potwierdzenie dotrzymania w/w
warunkow przez uprawnionego projektanta. W przypadku niezachowania w/w odlegtosci
nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw przebudowy.

W zwigzku z wystepujacg kolizjg z urzadzeniami energetycznymi bedgcymi
wiasnoscig Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie , wniosek zostat przekazany do
Wydziatu Eksploatacji nr tel. 14 631 1423 w celu wydania warunkéw technicznych usunigcia
kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

W przypadku prac w poblizu urzagdzern TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpi¢
0 nadzér nad prowadzonymi robotami do Spd&tki TAURON Dystrybucja S.A. w Tarnowie
Region WN (Tarnéw ul. Sniadeckiego 14 6311404) w zakresie linii 110 kV, oraz Region
SN/nN Tarnéw w zakresie linii SN i nN.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).




