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Numer pisma: TTIDKKU-77008/17/TK
Temat: warunki techniczne na przebudowe lub zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej dla zadania pn.:

"Przebudowa drogi gminnej - ul.Szklarniowej, w Koszycach Wielkich, w zakresie budowy $ciezki rowerowej w
km 0+003,5 - km 0+580"

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul.Szklarniowej, w
Koszycach Wielkich, w zakresie budowy $ciezki rowerowej w km 0+003,5 - km 0+580"; informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca nadziemna i podziemna siecig teletechniczng eksploatowanag
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejacy, opracowa¢ projekt i wykonaé¢ przebudowe Iub zabezpieczenie istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac¢ przetozenie, poza obszar kolizji istniejgcej sieci teletechnicznej. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementdéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,

poz.1864 z pézn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢

rurg ochronng gruboscienna przez catg szerokos¢ jezdni;

3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

4. Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.
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