@ PRZEBUDOWA JEZDNI @ Chodnik @ Kraweznik 15x30x100

5 [w. Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej ACT1S 6 |kostka bruk. bet. wibroprasowana proj. kraweznik betonowy gr.15cm

ér.2|w. profilujgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 4 | podsypka cement. piaskowa 1:4 podsyp. cement-piask. gr.3cm

@OvamNm 8x30x100 Om0<<< - SKARPA ROW KRYTY @500

proj. obrzeze betonowe gr.8cm

hydroobsiew

RURA PEHD @500

podsyp. cement-piask. gr.3cm

tawa z betonu C12/15 (B-15)

korekcyjne frezowanie istn. nawierzchni 15|w. podbud. zasadniczej z kruszywa tamanego

tawa z betonu C12/15 (B-15)

sr.1

isth. nawierzehnia 2 B-A 0732 stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

10|w. mrozoochronna: m. zwiazana cementem
C152<4,0MPa; wg PN-EN 14227-1

@vﬁmccaoém lewostronnego pobocza jezdni 35
kruszywo tamane 0/32 stabilizowane @
mechanicznie $r.8cm Chodnik - w m. sieci gazowe;
plantowanie mechaniczne 6|kostka bruk. bet. wibroprasowana
pobocza (gr. scinki do 8cm) 4 |podsypka z kruszywa 4/8
15|w. podbud. zasadniczej z kruszywa tamanego
0/32 stabilizowanego mechanicznie

15|w. mrozoochronna: pospdtka
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lokalizacja— tab. nr 1

Przekroj typowy nr 1

GPD przebudowa ogrodzenia
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jezdnia w km 0+003,5 - km 0+368 szer. 5,0m

lokalizacja— tab. nr 1

Przekroj typowy nr 2
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jezdnia w km 0+368,0 - km 0+545 szer. 5,5m ol T
jezdnia w km 0+545,0 - km 0+580 szer. 5,0m S "A"
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//@ lokalizacja
) — tab. nr 1
0,75 2,5 2,5-2,75 0,15 min. 1,80 max.2,9 0,08
tabela nr 1 min. 2,03
chodnik z kostki brukowej o konstrukc]i urzqdz. bezpieczenstwal umocnienie skarpy pfytami
ruchu betonowymi azurowymi @ row kryty 8500 @ row kryty ¢1000
e e balustrada U—11a (w obrebie wpustu nr W2 i W7)
0+003,5 — 04009 km 0+559 — d1.5m km 0+354 — km 0+358 km 04381 —km 0+508

0+008 — 0+340 km 0+503— km 0+508 km 0+508 —km 0+559

0+340 — 0+372

0+372 — 0+405

0+405 — 0+488,5

0+488,5— 0+496

0+496 — 0+580

gr.10cm

Szczegot A
skala 1:25

tawa z piasku gr.15cm

ROW KRYTY @1000

RURA Wipro ©&1000
tawa z kruszywa gr.20cm

Szczegdt C

Szczeg

skala 1:25
8,10

15
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6t ptyty azurowej betonowej
Skala 1:25
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umocnienie skarpy: lokalizacja — tab. nr 1

Inwestor

Gmina Tarnoéw
33-100 Tarndéw ul. Krakowska 19
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Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Gradalski

eszany 240g; 39-300 Mielec

kontakt: tel. 697 610 637
email: a.gradalski@interia.pl

Przedsiewziecie:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Szklarniowej, w Koszycach Wielkich,
w km 0+003,5 - km 0+580
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Upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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Stadium

1:50

Rysunek

Przekroje typowe




