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Przedmiar

Lp. Podstawa spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
PRZEDMIAR:

1 Demontaże

1.1 KNNR 9
0401-07

SST-E3 Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

16 szt. 16,000

RAZEM

1.2 KNNR 9
0402-05

SST-E3 Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych
podtynkowych, natynkowych

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM

1.3 KNNR 9
0402-06

SST-E3 Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2
biegunowych

szt.

7 szt. 7,000

RAZEM

1.4 KNNR 9
0403-06

SST-E3 Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych,
natynkowych o śr. do 60 mm

szt.

45 szt. 45,000

RAZEM

1.5 KNNR 9
0501-06

SST-E3 Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

45 szt. 45,000

RAZEM

1.6 KNNR 9
0202-06

SST-E3 Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 10-20 kg szt.

2 szt. 2,000

RAZEM

2 Montaż wewnętrznych linii zasilających

2.1 KNNR 5
1207-16

SST-E3 Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie m

poz.2.2 m 28,000

RAZEM

2.2 KNNR 5
0101-04

SST-E3 Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
betonie
Rurki elektroinstalacyjne szytwne RLHF47

m

23 + 5 m 28,000

RAZEM

2.3 KNNR 5
0201-05

SST-E3 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur
Przewód DY-450/750V 10mm2
Krotność = 5

m

5 m 5,000

RAZEM

2.4 KSNR 5
0303-04

SST-E3 Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o
średnicy 47 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o
łącznym przekroju żył 80-175 mm2 podłoże betonowe
Kable elektroenergetyczne YKXS 0,6/1kV, 5x25 mm2

m

23 m 23,000

RAZEM

2.5 KNNR 5
1208-02

SST-E3 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.2.2 m 28,000

RAZEM

2.6 KNNR 5
1208-05

SST-E3 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

poz.2.2 * 0,05 * 0,05 m3 0,070

RAZEM

2.7 KNNR 5
0701-03

SST-E3 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

1,5 * 0,8 * 0,4 m3 0,480

RAZEM

2.8 KNNR 5
0707-03

SST-E3 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
Kable elektroenergetyczne YKXS 0,6/1kV, 5x25 mm2

m

1,5 m 1,500

RAZEM

2.9 KNNR 5
0702-03

SST-E3 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

poz.2.7 m3 0,480

RAZEM

2.10 KNNR 5
1209-1205

SST-E3 Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub
stropach z betonu - analogia
Uszczelnienia biernej ochrony przeciwpożarowej

otw.

2 otw. 2,000

RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
3 Montaż rozdzielnic elektrycznych

3.1 KNNR 5
0405-03

SST-E3 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją
mocowaną do podłoża przez zabetonowanie
Rozdzielnica główna żłobka RGZ

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

3.2 KNNR 5
0405-03

SST-E3 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją
mocowaną do podłoża przez zabetonowanie
Rozdzielnica poziomu piwnic części żłobka RPP

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

4 Montaż okablowania i osprzętu instalacyjnego

4.1 KNNR 5
0301-12

SST-E3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie
cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu
betonowym

szt.

poz.4.2 + poz.4.3 szt. 100,000

RAZEM

4.2 KNNR 5
0302-01

SST-E3 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
Puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy

szt.

poz.4.4_1 + poz.4.4 + poz.4.5 + poz.4.7 + poz.4.8 + poz.4.9 + poz.4.12_1
+ poz.4.12 * 2 + poz.4.13 * 2

szt. 55,000

RAZEM

4.3 KNNR 5
0302-06

SST-E3 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach
Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą pt

szt.

45 szt. 45,000

RAZEM

4.4 KNNR 5
0306-04

SST-E3 Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
Łącznik p/t schodowy podw.st.IP20

szt.

8 + 1 szt. 9,000

RAZEM

4.5 KNNR 5
0306-03

SST-E3 Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
Łącznik p/t świecznikowy podw.st.IP20

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM

4.6 KNNR 5
0307-01

SST-E3 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
Przycisk p/t 1-bieg. podw.st. bryzgoszczelny IP44

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM

4.7 KNNR 5
0307-01

SST-E3 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
Łącznik p/t 1-bieg. podw.st. bryzgoszczelny IP44

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM

4.8 KNNR 5
0307-02

SST-E3 Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe
Łącznik p/t schodowy st.podw. bryzgoszczelny IP44

szt.

7 szt. 7,000

RAZEM

4.9 KNNR 5
0406-01

SST-E3 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Analogia
Czujka ruchu i obecności z kanałem do sterowania wentylatorem, 360st.
IP44, 8m zasięg, regulacja czasu 1-20min.

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM

4.10 KNNR 5
0406-01

SST-E3 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Kontroler DALIeco Control

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM

4.11 KNNR 5
0406-01

SST-E3 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Sensor kontroli natężenia oświetlenia systemu DALI DALIeco LS/PD LI
Adapter natynkowy czujnika LS/PD AP Kit
Adapter połączenia szeregowe czujników Y-CONNECTOR
Kabel 4p4c connection cables 200 cm

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM

4.12 KNNR 5
0308-02

SST-E3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe
2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2 - zestaw 2 gniazd pojedynczych do zabudowy w
ramce 2 krotnej
gniazda podtynkowe 2-biegunowe
Krotność = 2

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM

4.13 KNNR 5
0308-04

SST-E3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe
2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 - gniazdo pojedyncze IP44 do zabudowy w ramce
gniazda natynkowe 2-biegunowe bryzgoszczelne IP44

szt.

1 + 7 szt. 8,000

RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
4.14 KNNR 5

0308-04
SST-E3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe

2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 - zestaw gniazd pojedynczych IP44 do zabudowy w ramce 2
krotnej
gniazda natynkowe 2-biegunowe bryzgoszczelne IP44
Krotność = 2

szt.

4 + 26 szt. 30,000

RAZEM

4.15 KNNR 5
1203-01

SST-E3 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod
zaciski lub bolce
Krotność = 3

szt.żył

5 szt.żył 5,000

RAZEM

4.16 KNNR 5
1207-01

SST-E3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

poz.4.17 + poz.4.18 + poz.4.20 m 1 227,900

RAZEM

4.17 KNNR 5
0204-02

SST-E3 Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku na podłożu innym niż betonowe
Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

m

9,5 * (poz.4.4 + poz.4.5 + poz.4.6 + poz.4.7 + poz.4.8 + poz.4.9) m 332,500

RAZEM

4.18 KNNR 5
0204-02

SST-E3 Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku na podłożu innym niż betonowe
Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2

m

9,2 * (poz.4.4 + poz.4.5 + poz.4.6 + poz.4.7 + poz.4.8 + poz.4.9) m 322,000

RAZEM

4.19 KNNR 5
0204-02

SST-E3 Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku na podłożu innym niż betonowe
Przewód typu: YDYp 450/750V, 5x1,5 mm2

m

9,2 * (poz.4.4 + poz.4.5 + poz.4.6 + poz.4.7 + poz.4.8 + poz.4.9) m 322,000

RAZEM

4.20 KNNR 5
0204-02

SST-E3 Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku na podłożu innym niż betonowe
Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

m

12,2 * (poz.4.12 + poz.4.13 + poz.4.14 + poz.4.15) m 573,400

RAZEM

4.21 KNNR 5
1208-01

SST-E3 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.4.17 + poz.4.18 + poz.4.20 m 1 227,900

RAZEM

4.22 KNNR 5
1208-05

SST-E3 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

poz.4.21 * 0,025 * 0,025 m3 0,767

RAZEM

5 Montaż opraw oświetleniowych

5.1 KNNR 5
0504-02

SST-E3 Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne
porcelanowe przykręcane - oprawa o ozn. proj. AL2
Plafoniera sufitowa/ścienna -  LED 2000LM PC E IP65 840 (18W;
1xPANEL LED 4000K)

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM

5.2 KNNR 5
0501-02

SST-E3 Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 3x40 W -
oprawa o ozn. proj. B3
Oprawa LED zwieszana bezpośrednio/pośrednia - LED UP&DOWN
2600/2600lm PLX-MICRO-PRM L-1200 44W IP20 840 Z1,6m

kpl.

6 kpl. 6,000

RAZEM

5.3 KNNR 5
0504-02

SST-E3 Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne
porcelanowe przykręcane - oprawa o ozn. proj. NE1
Oprawa LED przemysłowa - LED V1 OPAL 4400lm IP65 IK10 840

kpl.

5 kpl. 5,000

RAZEM

5.4 KNNR 5
0502-03

SST-E3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W -
oprawa o ozn. proj. F3 D
Oprawa LED nastropowa pośrednia - LED 4400lm MICRO-LINE E 32W
840 DALI (QTI)

kpl.

27 kpl. 27,000

RAZEM

5.5 KNNR 5
0502-03

SST-E3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W -
oprawa o ozn. proj. RL1
Oprawa LED - LED 2600LM PLX E IP44 840 400X400

kpl.

4 + 9 + 2 kpl. 15,000

RAZEM

5.6 KNNR 5
0502-03

SST-E3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W -
oprawa o ozn. proj. RL2
Oprawa LED - LED 3300LM PLX E IP44 840 400X400

kpl.

2 + 28 + 4 kpl. 34,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
RAZEM

5.7 KNNR 5
0504-02

SST-E3 Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne
porcelanowe przykręcane - oprawa o ozn. proj. I1
Oprawa ścienna (nad lustro) LED 1300LM PLX E IP44 840 L-600 11W

kpl.

5 kpl. 5,000

RAZEM

5.8 KNNR 5
0506-01

SST-E3 Oprawy oświetleniowe żarowe przeszkodowe żeliwne przykręcane -
Oprawa awaryjna - ozn. proj. AW1
Oprawa awaryjna natynkowa - LED 1W AT CNBOP (soczewka
korytarzowa)

kpl.

3 + 1 kpl. 4,000

RAZEM

5.9 KNNR 5
0506-01

SST-E3 Oprawy oświetleniowe żarowe przeszkodowe żeliwne przykręcane -
Oprawa awaryjna - ozn. proj. AW2
Oprawa awaryjna natynkowa - LED 1W AT CNBOP (przestrzenie otwarte)

kpl.

5 + 1 kpl. 6,000

RAZEM

5.10 KNNR 5
0506-01

SST-E3 Oprawy oświetleniowe żarowe przeszkodowe żeliwne przykręcane -
Oprawa ewakuacyjna - ozn. proj. EW1
Oprawa ewakuacyjna - LED 3X1W 1H SE AT CNBOP (wersja z grzałką)

kpl.

1 + 1 kpl. 2,000

RAZEM

5.11 KNNR 5
0506-01

SST-E3 Oprawy oświetleniowe żarowe przeszkodowe żeliwne przykręcane -
Oprawa ewakuacyjna - ozn. proj. EW2
Oprawa ewakuacyjna - 1/SA/AT CNBOP

kpl.

1 + 1 kpl. 2,000

RAZEM

5.12 KNNR 5
0506-01

SST-E3 Oprawy oświetleniowe żarowe przeszkodowe żeliwne przykręcane -
Oprawa ewakuacyjna - ozn. proj. EW4
Oprawa ewakuacyjna - /1/SE/AT CNBOP

kpl.

1 + 1 kpl. 2,000

RAZEM

6 Montaż instalacji domofonowej

6.1 KNNR 5
1207-05

SST-E3 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

poz.6.3 m 60,000

RAZEM

6.2 KNNR 5
0101-05

SST-E3 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż beton
Rurki elektroinstalacyjne karbowane RGHF11

m

poz.6.3 m 60,000

RAZEM

6.3 KNNR 5
0203-01

SST-E3 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur
Przewód (skrętka) UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e

m

60 m 60,000

RAZEM

6.4 KNNR 5
1208-01

SST-E3 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.6.3 m 60,000

RAZEM

6.5 KNNR 5
0409-01

SST-E3 Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) -
tablica przyzywowa
Panel domofonu cyfrowy systemu wielowejściowego

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM

6.6 KNNR 5
0409-02

SST-E3 Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) -
aparat odbiorczy
Unifon wewnętrzny naścienny współpracujący z centralnymi panelami
wielowejściowymi z dwoma przyciskami wyzwolenia odrębnych wejść

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM

6.7 KNR AL-01
0304-01

SST-E3 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w
wykonaniu standard
Elektrozaczep symetryczny 8-12V AC/DC ES-S12AC/DC + listwa wg
specyfikacji drzwi

szt

2 szt 2,000

RAZEM

7 Montaż instalacji połączeń wyrównawczych

7.1 KNNR 5
0612-05

SST-E3 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyrównawczych - połączenie pręt-pręt
Główna szyna wyrównawcza

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM

7.2 KNNR 5
0612-05

SST-E3 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyrównawczych - połączenie pręt-pręt
Miejscowa szyna wyrównawcza

szt.

3 szt. 3,000
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Przedmiar
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RAZEM

7.3 KNNR 5
0602-02

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na
wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
Przewód typu: LgY 450/750V / H07V-K, 16  mm2

m

25 m 25,000

RAZEM

7.4 KNNR 5
0602-02

SST-E3 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na
wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
Przewód typu: LgY 450/750V / H07V-K, 4  mm2

m

65 m 65,000

RAZEM

8 Pomiary elektryczne, programowanie o konfiguracja

8.1 KNNR 5
1301-01

SST-E3 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomia
r

26 pomia
r

26,000

RAZEM

8.2 KNNR 5
1301-02

SST-E3 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomia
r

2 pomia
r

2,000

RAZEM

8.3 KNNR-W 9
1201-01

SST-E3 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku
roboczym

punkt

17 punkt 17,000

RAZEM

8.4 KNNR-W 9
1201-02

SST-E3 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach
pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

35 punkt 35,000

RAZEM

8.5 KNNR-W 9
1201-03

SST-E3 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach
pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w
pomieszczeniu

punkt

35 punkt 35,000

RAZEM
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	Montaż wewnętrznych linii zasilających
	Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie
	poz.2.2

	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	23 + 5

	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur
	5

	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 47 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył 80-175 mm2 podłoże betonowe
	23

	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	poz.2.2

	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	poz.2.2 * 0,05 * 0,05

	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	1,5 * 0,8 * 0,4

	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	1,5

	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV
	poz.2.7

	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu - analogia
	2


	Montaż rozdzielnic elektrycznych
	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie
	1

	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie
	1


	Montaż okablowania i osprzętu instalacyjnego
	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
	poz.4.2 + poz.4.3

	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	poz.4.4_1 + poz.4.4 + poz.4.5 + poz.4.7 + poz.4.8 + poz.4.9 + poz.4.12_1 + poz.4.12 * 2 + poz.4.13 * 2

	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach
	45

	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	8 + 1

	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	3

	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
	4

	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
	6

	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe
	7

	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Analogia
	6

	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
	4

	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
	8

	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - zestaw 2 gniazd pojedynczych do zabudowy w ramce 2 krotnej
	4

	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo pojedyncze IP44 do zabudowy w ramce
	1 + 7

	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - zestaw gniazd pojedynczych IP44 do zabudowy w ramce 2 krotnej
	4 + 26

	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	5

	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	poz.4.17 + poz.4.18 + poz.4.20

	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
	9,5 * (poz.4.4 + poz.4.5 + poz.4.6 + poz.4.7 + poz.4.8 + poz.4.9)

	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
	9,2 * (poz.4.4 + poz.4.5 + poz.4.6 + poz.4.7 + poz.4.8 + poz.4.9)

	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
	9,2 * (poz.4.4 + poz.4.5 + poz.4.6 + poz.4.7 + poz.4.8 + poz.4.9)

	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
	12,2 * (poz.4.12 + poz.4.13 + poz.4.14 + poz.4.15)

	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	poz.4.17 + poz.4.18 + poz.4.20

	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	poz.4.21 * 0,025 * 0,025


	Montaż opraw oświetleniowych
	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - oprawa o ozn. proj. AL2
	1

	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 3x40 W - oprawa o ozn. proj. B3
	6

	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - oprawa o ozn. proj. NE1
	5

	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - oprawa o ozn. proj. F3 D
	27

	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - oprawa o ozn. proj. RL1
	4 + 9 + 2

	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - oprawa o ozn. proj. RL2
	2 + 28 + 4

	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - oprawa o ozn. proj. I1
	5

	Oprawy oświetleniowe żarowe przeszkodowe żeliwne przykręcane - Oprawa awaryjna - ozn. proj. AW1
	3 + 1

	Oprawy oświetleniowe żarowe przeszkodowe żeliwne przykręcane - Oprawa awaryjna - ozn. proj. AW2
	5 + 1

	Oprawy oświetleniowe żarowe przeszkodowe żeliwne przykręcane - Oprawa ewakuacyjna - ozn. proj. EW1
	1 + 1

	Oprawy oświetleniowe żarowe przeszkodowe żeliwne przykręcane - Oprawa ewakuacyjna - ozn. proj. EW2
	1 + 1

	Oprawy oświetleniowe żarowe przeszkodowe żeliwne przykręcane - Oprawa ewakuacyjna - ozn. proj. EW4
	1 + 1


	Montaż instalacji domofonowej
	Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
	poz.6.3

	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
	poz.6.3

	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
	60

	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	poz.6.3

	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa
	2

	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy
	3

	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard
	2


	Montaż instalacji połączeń wyrównawczych
	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt
	1

	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt
	3

	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
	25

	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
	65


	Pomiary elektryczne, programowanie o konfiguracja
	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	26

	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	2

	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
	17

	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
	35

	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
	35





