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Uchwala Nr XXX/349/2001
Rady Gminy Tarnow
7 dnia 13 czerwcea 2001r.

w sprawie: uchwalenia zaloZen do planu zaopatrzenia w cieplo, energig
elektryczng i paliwa gazowe dla obszaru gminy Tarnow.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym ( Dz.U. z 1996r. Nr. 13 poz. 74 z pzm.), art. 18 i 19 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne ( Dz.U. z 1997r. Nr. 54 poz. 348 z pzm.), Rada
Gminy Tarnéw uchwala co nastepuje:

§ 1

Po zapoznaniu si¢ z ,,Projektem zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energig
elektryczng i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Tarndw — sporzadzonym przez Zarzad
Gminy Tarnéw oraz Uchwala Nr 27/01 Zarzadu Wojewodztwa Matopolskiego z dnia
22 stycznia 2001r. opiniujacego pozytywnic w/w projekt zalozen, przyjmuje sig
»Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczna i paliwa gazowe dla
obszaru Gminy Tarnéw”, w brzmieniu zatacznika do uchwaly.

§2

1.Uchwata podlega ogloszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczen na tablicach
ogloszen, w miejscach publicznych na obszarze Gminy Tarnow.

2.Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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1 Zalozenia

1.1 Podstawy prawne

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. 90. nr 16 poz. 95
z pdzniejszymi zmianami) natozyla na gminy obowiazek zabezpieczenia zbiorowych potrzeb
ich mieszkaricow. Art. 7 punkt 1, podpunkt 3 wymienionej ustawy brzmi: ,Zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspdlnoty nalezy do zadan wiasnych gminy. W szczegdino$ci zadania
wlasne obejmujg sprawy wodociagéw i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania
ioczyéaczania Sciekow komunalnych, utrzymania czystoéci oraz urzadzen sanitarnych,
wysypisk i utylizacji odpadéw komunalnych, zaopatrzenia w energie elekiryczng i cieplng”.
Ustawa kompetencyjna z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektorych ustaw okreslajgcych
kompetencje organdw administracji publicznej — w zwigzku z reformag ustrojowg panstwa (Dz.
U. 98. nr 106 poz. 668) wprowadzita do Prawa energetycznego zmiany, ktére umoziiwity
gminom wywigzanie si¢ z obowigzkéw nafozonych na nie poprzez ustawe o samorzadzie
terytorialnym. ‘

Po wejsciu w zycie nowelizacji Prawa energetycznego art. 18 pkt. 1 tej ustawy otrzymat
brzmienie:

,Do zadan wiasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng, ciepto i paliwa

gazowe nalezy:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe na
obszarze gminy,

2) planowanie o$wietlenia migjsc publicznych i drég znajdujacych sig na terenie gminy,

3) finansowanie oswietlenia ulic, placéw i drég, znajdujgcych sie na terenie gminy, dla ktérych
gmina jest zarzgdcs...”

Art. 19 Prawa energetycznego naklada na gminy obowigzek sporzgdzania projektu
zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paiiwa gazowe. Jednoczesnie
Prawo energetyczne obliguje réwniez przedsigbiorstwa energetyczne zajmujace sie
przesytaniem i dystrybucjq paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepta do opracowania
plandw rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysziego zapotrzebowania na paliwa
gazowe, energie eleklryczng Iub cieplo z uwzglednieniem miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego lub kierunkéw rozwoju gminy okreslonych w studium
uwarunkowar} i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 16), ktére to plany

powinny by¢ nieodptatnie udostepnione gminom (art. 19 pkt. 4). Gminy powinny takze
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1.3 Charakterystyka gminy.

Gmina wiejska Tarndw potozona jest w Wojewodztwie Malopolskim, w powiecie ziemskim

Tarnéw, w bezposrednim otoczeniu Gminy Miasta Tarnowa, wzdiuz waznych trakiow
komunikacyjnych. Zasadnicza osig komunikacyjng gminy Tarndw jest droga miedzynarodowa
E4: Zgorzelec - Medyka (w gminie przebiega przez Zglobice i Zbylitowska Gadre), krzyzujgca
sie drogg krajowag (Nr 73) Warszawa - Kielce - Nowy Sacz. Drugim waznym traktem
komunikacyjnym jest droga krajowa (Nr 997) Tamdw - Krynica, przebiegajgca przez
Tarnowiec, Nowodworze, Porebe Radlng, t.ekawke oraz Tuchéw do Krynicy. -
Pod wzgledem geograficzno-fizycznym, obszar gminy lezy na pograniczu dwdch regionow —
Pogérza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej. W obszarze Pogérza Karpackiego znajduje
sig poludniowo-wschodnia cze$¢ gminy (Pogdrze Ciezkowickie). Pozostate czesci gminy lezg
w Kotlinie Sandomierskig,j.

Ogélna powierzchnia gminy wynosi 8 281 ha i zamieszkuje jg ponad 21 tys. mieszkaicow

Gmina Tarndw jest nietypowg, jednostka administracyjna. Sklada sie z trzech czeéci nie
posiadajgcych spojnosci terytoriainej W jej skiad wchodzi 14 wiejskich jednostek osadniczych
potozonych w trzech odrebnych czesciach (obszarach), z ktérych kazdy graniczy z miastem
Tarnowem.

Obszarami tymi sg;
- Czes¢ poludniowa o powierzchni 5 042,16 ha, chejmujgca sotectwa:
1. Blonie '

2. Koszyce Male

W

. Koszyce Wielkie
4, tekawka

5. Nowodwaorze

6. Poreba Radina

7. Radlna

8. Tarnowiec

9. Zawada

10. Zbylitowska Gora

11. Zglobice

- Czes¢ pdlnocno-wschodnia o powierzchni 3 055,82 ha obejmujgca sotectwa:
12. Wola Rzedzinska

13. Jodléwka-Waiki



i
/
|
@
|
E
i

. Obickt Nr P-336 741 |stom 5/47
BIIRO STUCIGW | PROJEKTOW ERERCETYCZNYCH -
= ENERGOPROJEKT® E-12642 )
= o KRAKOW _ Identyfikator | Nr w tomle [b\ré i
vl Mazowiscks 21, 30.019 KRAKOW

w roku 1995 — 19 578 osdb
w roku 1996 - 19 734 osoby
w roku 1997 — 20 045 osdb
w roku 1998 — 20 738 os6b.
w roku 1999 — 20 990 oséb.

Dodatnig warto$é mialo takze saldo migracji, wskazujgce na atrakcyjno$¢ gminy pod
wzgledem osiedlericzym.

W, Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnow”
[2] rdzwaiono trzy warianty prognozy rozwoju demograficznego- gminy. Z analizowanych
wariantéw autorzy ,Studium...” rekomendujg wariant H, biorgey pod uwage réznorodng
dynamike rozwoju gminy, tzn. uwzgledniajgcy podzial gminy na przestrzenng strefe
podmiejskg o podwyzszonej intensyfikacji rozwoju oraz pozostalg cze$¢ o umiarkowanych
tendencjach rozwojowych.

W rekomendowanym wariancie liczba ludno$ci gminy w etapie docelowym wyniesie

24 430 osob.

1.4.2 Mieszkalnictwo.

Bezposrednia blisko§¢ miasta Tarnowa powoduje, Zze mieszkalnictwo jest jedng
z wazniejszych funkcji gminy Tarndw. Zasoby mieszkaniowe gminy wynosity:

w roku 1996 - 4 630 mieszkan
w roku 1997 - 4 686 mieszkan
w roku 1998 ~ 4760 mieszkan
w roku 1999 — 4856 mieszkan.
Przecietna liczba oséb w mieszkaniu wynosita 4,3.

Aktualnie zaobserwowad mozna wzmozony ruch budowlany na terenie gminy, wynikajacy
réwniez z rosngce] tendencji osiedlania sie na jej obszarze ludnosci naplywowej, gtownie
z Tarnowa. W ostatnich latach iloé¢ wydawanych pozwolen na budowe budynkow
mieszkalnych ksztaltowata sie na poziomie 300 + 400 rocznie. Najbardziej intensywny rozwdj
budownictwa obserwuje sie w poludniowej czeéci gminy, szczegdinie na terenach
bezpo$rednio sagsiadujgcych z miastem, tj. Zbylitowskiej Gorze, Koszycach Wielkich

i Tarnowcu.
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ustug, handlu na terenach przeznaczonych w ,Studium ...” [2] dla rozwoju funkcji osadniczych
gminy. Wiekszoéé tego typu obiekidw realizowana bytaby w formie placowek wbudowanych w

ramach terendw przeznaczonych pod budownictwo. Konieczno$¢ powstania oraz ich ilos¢

bedzie funkcjg popytu oraz mozliwoséci pojawienia sig potencjalnych inwestorow.

Sumaryczna wielko$é rezerw terenowych wynosi ok. 90 ha. Poza wspomnianym

obszarem w Woli Rzedzinskiej istnieje rowniez mozliwo$¢ rozwoju drobnego przemystu,
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2.3.2 Wegiel kamienny i wegiel brunatny.

Wegiel kamienny, brunatny lub koks spalany w kottowniach lub piecach stanowi
nieekologiczne zrodio ciepta. Niekorzystny wplyw na $rodowisko ma emisja zanieczyszczenh
powstajgcych przy spalaniu wegla oraz zwigkszona ilo§¢ spalin  samochodowych

powstajacych przy dostarczaniu paliwa do odbiorcow, Eksploatacja kotlowni na paliwo stale

wymaga state] obstugi.
2.3.3 Olej napedowy.

Ogrzewanie budynkéw za pomoca oleju opatowego wiaze sig z zamontowaniem:
-!kotk’)w z palnikami nadmuchowymi
- instalagji paliwowej -
- zbiornikéw magazynowych oleju
oraz zapewnieniu dojazdu do magazynu oleju cysterny dostarczajacej olgj.

2.3.4 Gaz propan-butan

Wykorzystanie propanu-butanu jako Zrédia ciepta dla instalacji grzewczych wigze sie
z zamontowaniem kotiéw z palnikiem spalajacym propan-butan, z zainstalowaniem zbiornikow
gazu, wykonaniem instalacji paliwowej, zapewnieniem odpowiedniej strefy ochronnej oraz

zabezpieczeniem dojazdu dla cysterny dostarczajgcej gaz.
Ogrzewanie propanem-butanem domdw jednorodzinnych jest trudne do zrealizowania,

a obiektow szkolnych niewskazane ze wzgledow bezpieczenstwa.

2.3.5 Energia odnawialna i odpadowa

Mozliwoéci wykorzystania energii odnawialnej i odpadowej oméwione zostaly w rozdziale 7

2.4 Whnioski.

Z przedstawionych wyzej mozliwosci wykorzystania réznych zrédet ciepta, wynika, ze
najbardziej ekonomicznym i korzystnym medium grzewczym dla gminy Tarnow jest gaz
ziemny poniewaz:
~ wszystkie miejscowosci na terenie gminy Tarndéw majg sie¢ gazociagow,

_ istnieje mozliwo$¢ zasilania z istniejgcych gazociggéw nowobudowanych obiektéw,
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3 System elektroenergetyczny

3.1 Zapotrzebowanie na energie elektryczna — stan istniejacy.
Zuzycie energii elektrycznej w podziale na taryfy B, C oraz G za ostatnie trzy lata,

przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Zuzycie energii w latach 1997-1989 na terenie gminy Tarnow.

Taryfa GiC Taryfa C : : j
Taryfa B Caltkowite | Calkowita
{do 40 kWe) {pow. 40 kWe) i .
: zZuzycie liczba
Lata zhzycie | Liczba | Zuzycie | Liczba | Zuzycie | Liczba energii | odbiorcéw
energii | odbiorcéw | energil | odbiorcow energii | odbiorcéw
[MWh] [szt.] [MWh] [szt.] [MWh] [szt.] [MWh] [szt.]
1997 16337 8029 2052 21 13985 10 32374 8060
1998 19161 8152 2208 20 14487 12 35856 8184
1999 15430 7245 2927 25 19056 17 37413 7287

Przedstawione taryfy oznaczaja:

G - do tej grupy taryfowej kwalifikuje sie odbiorcéw zuzywajgcych energig na potrzeby wiejskich i miejskich
gospodarstw domowych oraz zwigzanych z nimi pomieszezen gospedarczych {(pomieszczenia piwniczne,
garaz, strych).

C - do tej grupy taryfowej kwalifikuje sig odbiorcéw zasilanych z sieci niskich napieé (nie wyzszym niz 1 kvV).
Grupa ta zostala podzielona na dwie podgrupy tj. o mocy przylaczeniowej ponizej 40 kWe i powyZej
40 kWe.

B — do tej grupy taryfowej kwalifikuje sig odbiorcéw zasilanych z sieci $rednich napigé (SN) o napigciu wyzszym

od 1 kV i nie wyzszym niz 30 kV.

Jak widaé z powyzszej tabeli, adbiorcy zaliczeni do grupy taryfowej G i C (do 40 kWe)
stanowig 99% catej liczby odbiorcow ale zuzywaja tylko okoto 50% cate] energii elektrycznej.
Pozostata czesé energii przypada na niewielka liczbe odbiorcdw z taryfy C (powyzej 40 kWe)
i B. Sg to érednie i wigksze zakiady produkeyjne, ktérych ogding charakterystyke
przedstawiono w rozdziale 5. |

Okreslenie zapotrzebowania mocy w szczycie grudniowym na terenie gminy Tarndw jest
sprawg dosé trudng, ze wzgledu na to, »e Zaklad Energetyczny nie prowadzi rejestracji tej
wielkosci w podziale na gminy, Pozostaje zatem metoda szacunkowa, ktéra pozwala na
okre$lenie mocy szczytowej na podstawie iloci zuzytej energii elekirycznej oraz srednich

czasdw uzytkowania mocy szczytowej. Przy zatozeniu czasu uzytkowania mocy szczytowej
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> jednotorowa linia 110 kV relacji Klikowa — tadna,
S to linie o przekrojach przewodéw AFL-6 185 mm?’ | AFL-6 240 mm?. Ich gczna diugosé
(na terenie gminy Tarnéw) wynosi okolo 41 km. Linie te stanowig czeé¢ lokalnej siec
e

rozdzielczej ktorej wlascicielem i uzytkownikiem jest Zaktad Energetyczny Tarnow S.A.

Stacie NN
W migjscowoéci Radina znajduje sie stacja 400/110 kV Tarnow. Jest to stacja systemowa,

powigzana po stronie napiecia 400 kV z ogélnopolskim systemem przesylowym. Po stronie
napigcia, 110 kV jest powigzana z siecig rozdzielczg nalezaca do Zaktadu Energetycznego

Tarnéw S.A. Dzieki tej stacji zasilane sg czesci wojewddztw matopoliskiego i podkarpackiego.

3.2.2 Sieé sredniego i niskiego napigcia, stacje energetyczne SN/nn

Dystrybucja energii elektrycznej na terenie gminy Tarnéw odbywa sig za pomoca siec SN
o napieciu 30 i 15 kV. W stanie pracy normalnej pracuje ona jako sie¢ otwarta i jest zasilana
z 6 réznych stacji 110/SN (GPZ). Nastepnie poprzez stacje transformatorowe $N/nn oraz sie¢
niskiego napiecia (nn), energia trafia do odbiorcéw finalnych. Zaréwno sieé SN jak i nn
zasilajaca obszar gminy stanowi w catoéci wlasno$¢ Zaktadu Energetycznego Tarnow S.A.
Sie¢ SN
Teren gminy Tarnéw zasilany jest ciggami o napigciu 30 i 15 kV. Poszczegdlne ciggi
zasilane sg z nastepujgcych GPZ-tdw:
» GPZ Dunajcowa:
- cigg 15 kV Dunajcowa — Dabréwka Infut.3,
» GPZ Olszyny:
- ciag 15 kV Olszyny — Kopalnia Gazu.
» GPZ tadna: |
- ciag 15 kV tadna — Zdzary,
» GPZ Tuchow:
- cigg 15 kV Tuchdw — Las,
- ciag 15 kV Tuchdw — Skrzyszow,
» GPZ Podzamcze:
- cigg 15 kV Zamenhoffa — Tarnowiec 1V,
- cigg 15 kV Podzamcze — Géra Marcina,

1




Obfekt Nr P-336 741 |Strona 156147
BIURO STVOXY ¥ | FROJEXTOW ENERQETYCENYCH
ENERGOPROJEKT® E-12642 zmiena| | | | _{Kotook
KR A Ko'w Identyfikator Nrw lomie g
ul Mesowlecke 27, 30-019 KRAKOW q

1 Tabela 2. Stacje SN/nn na terenie gminy Tarndw.

. . Stacje 15/0,4 kV Stacje 30/0,4 kv
Nazwa jednostki
osadniczej Nazwa stacji Moc Nazwa stacji Moc
[kVA] [kVA]
Biala Biaia 1 160 Biala 2 63
Bionie 1 63
Blonie 2 100
Blonie 3 63
Bionie Blonie 4 83 - -
Blonie 5 63
Blonie 6 63
Bionie 7 63
Jodtdéwka-Watki 1 50
Jodtdwka-Watki 2 100
. | Jodtdwka-Walki 3 63
JodtowRa-Walki | 5o 5ka-Watki 4 160 | -
Jodtéwka-Walki 5 40
Jodidwka-VWalki 6 100
Koszyce Mate 1 100
Koszyce Mate 2 63
Koszyce Mate 3 100
Koszyce Male 4 40
Koszyce Male Woia Ostrebowska 1 100 - -
Wola Ostrebowska 2 100
Wola Ostrebowska 3 100
Koszyce Wielkie 2 75
Koszyce Wielkie 5 63
Koszyce Wieikie 1 160
Koszyce Wielkie 3 100
Koszyce Wielkie 6 63
Koszyce Wielkie 7 100
I Koszyce Wielkie 8 63
Koszyce Wielkie | os7vce Wielkie 9 25 - -
Koszyce Wielkie 10 83
Koszyce Wielkie 11 63
Koszycka 4 100
Kopalnia Gazu b.d
tekawka 2 63
tekawka tekawka 3 83 - -
tekawka 4 50
E Nowodworze 1 100
L Nowodwarze Nowodworze 3 100 - -
Dom Pomocy Spofecznej | b.d
Porgba Radlna 1 100
Porgba Radina 2 100.
Porgba Radlna 3 160
Porgba Radina Porgba Radina 4 63 ) )
E Piotrkowice 4 63
| Obca h.d
Radina 1 100
Radlna Radlna 2 100 - -
E Nowodworze 2 63
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3.2.3 Zamierzenia inwestycyjne na terenie gminy Tarnow.

Zamierzenia Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Na rok 2005 przewidywana jest budowa linii 400 kV relacji Tarnéw — Krosno. Linia ta
bedzie przebiega¢ przez poludniowo-wschodnig czesC tekawki. Trasa tej linii zostala

przedstawiona na planszy.

Zamierzenia Zakladu Energetycznego Tarndéw S.A,

Z informacji otrzymanych z Zakladu Energetycznego Tarmnow S.A. wynika, ze stan
techniczny linii energetycznych na terenie gminy jest dobry. Na biezaco prowadzona jest
ocena tego stanu oraz ewentualne prace modernizacyjne. W chwili obecnej zaktad nie
przewiduje budowy nowych linii czy stacji 110 kV.

Natomiast w zwiazku z uznaniem napigcia 30 kV za nie rozwojowe, oraz koniecznoSci
ujednolicenia pozio'méw napieé, przewidywana jest zmiana pracy ciggéw liniowych
pracujgcych dotychczas na napigeiu 30 kV na napigcie 15 kV. Wigze sig to przede wszystkim
z wymiana transformatordw z 30/0,4 kV na 15/0,4 kV i innych urzadzen. Koszt takiej inwestycji
jest ponoszony przez przedsigbiorstwo energetyczne.

Inne inwestycje takie jak projekty budowy nowych stacji SN/nn i linii potrzebnych do
powiazania ich z istniejgca siecig, wykonuje sie w wyniku analizy potrzeb wynikajacych

z faktu przytaczania nowych odbiorcéw.

3.3 Przyrost zapotrzebowania na moc i energie elektryczng

Przyrost zapotrzebowania na moc i energie elektrycznag na terenie gminy Tarndw dotyczyl
bedzie zaréwno budownictwa mieszkaniowego (gidéwnie jednorodzinnego), jak réwniez uslug,
hodowli, drobnego przemystu rolno-spozywczego ifp.

Ze wzgledu na brak danych odnosnie szczegGlowych harmonograméw zasiedlania
poszczegdlnych terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkalng oraz pod przemyst
i ustugi, przyrost zapotrzebowania na moc i energie elektryczng oszacowano na etap

docelowy tj. na rok 2015.
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W okresie do roku 2015 sumaryczny przyrost zapotrzebowania mocy z tytulu rozwoju
budownictwa mieszkaniowego oraz drobnego przemystu, rzemiosta, handlu i uslug w formie
punktéw wbudowanych w ramach terenow przeznaczonych pod budownictwo, dla obszaru
catej gminy wyniesie ok. 3,4 MWe.

Oszacowane metodg Srednidwkowsg, zapotrzebowanie na energie elektryczng wzrosnie

w tym czasie o ok. 5,8 GWh, co w rozbiciu na poszczegdlne jednostki osadnicze przedstawia

sie nastgpujaco:

Biata 60 MwWh
Blonie 100 MWh
Jodiowka Walki 165 MWh
Koszyce Male 580 MWh
Koszyce Wielkie 895 MWh
kekawka 100 MWh
Nowodworze 115 MWh
Poregba Radlna 160 MwWh
Radina 110 MWh
Tarnowiec 520 MWh
Wola Rzedzifiska razem 1260 MWh
Zawada 190 MWh
Zbylitowska Gora 810 Mwh
Zgiobice 705 Mwh

Przedstawione powyzej przyrosty zapotrzebowania mocy i energii w poszczegdlnych
osiedlach nie uwzgledniajg zastosowania energii elektrycznej do podstawowego ogrzewania
pomieszczen, przygotowywania positkow, klimatyzacji oraz przygotowywania cieptej wody
uzytkowej przy uzyciu przepltywowych podgrzewaczy wody. W przypadku stosowania energii
elekirycznej do wymienionych celéw zapotrzebowanie na moc i energie nalezy ustalac¢
indywidualnie. Podejécie takie spowodowane jest tym, ze nie nalezy sie spodziewad
powszechnego zastosowania energii elekirycznej do ogrzewania pomieszczen. Poza tym
udzial ogrzewania w szczycie obcigzenia uzalezniony jest od rodzaju zastosowanegj
technologii. W przypadku ogrzewania akumulacyjnego maksymalne zapotrzebowanie na moc

wystapi poza szczytem wieczornym, natomiast przy ogrzewaniu podiogowym konwekcyjnym
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4 System gazownhiczy

4.1 Zapotrzebowanie na paliwa gazowe — stan istniejacy.

Zuzycie gazu na terenie gminy Tarnow ksztaltowato sie w latach ubieglych na poziomie
11 242+14 290 tys. m®. Strukture zuzycia w podziale na poszczegélne grupy adbiorcow
przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Zuzycie gazu w podziale na poszczegoine grupy odbiorcow w latach 1997 — 1999,

Zuzycie gazu w ciggu roku [w tys. m’]
L.p. | hLata ogdbtem odb. komunalno- zaktady inni poza wtym
bytowi produkcyjne odb. domow. Z ogrzewaniem
1 1897 11 453,0 5857,0 5 497,0 99,0 4 358,0
2 1998 14 280,6 5069,2 8 8304 3910 4 156,56
3 1999 11 242,5 4 508,0 5862,6 8739 34305

Przed 1997 nie prowadzono ewidencji zuzycia gazu w rozbiciu na gminy.

W tabeli ponizej przedstawiono strukture odbiorcéw gazu na terenie gminy Tarndw

w latach 1997 — 1999.

Tabela 4. Zestawienie odbiorcdw gazu na terenie gminy Tarndw w latach 1997 — 1999,

Liczba odbiorcéw gazu
L.p. | Lata ogélem odb. komunalno- zaklady ' inni poza wtym
bytowi produkeyjne odb. domow. Z ogrzewaniem
1 1997 3 580 3493 2 -85 3275
2 1998 3958 3 591 6 359 3373
3 1999 4 146 3761 10 385 2 503

Przyjmujac podang wyzej strukture zuzycia gazu przy zastosowaniu obowigzujgcych

wskaznikdw, maksymaine godzinowe zuzycie gazu na terenie gminy Tarnéw okresla sie dla

okresu obecnego na poziomie 1460 Nm°/h.

4.2 0Ogblna charakterystyka systemu gazowniczego gminy.

Wszyscy mieszkaricy gminy Tarndw mogg korzysta¢ z gazyfikacji przewodowej. Cata
gmina pokryta jest siecig gazociagdw $redniego i niskiego ci$nienia umozliwiajacych pobdr

gazu ziemnego do celéw komunaino — bytowych iogrzewania pomieszczen. System jest
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— ¥Koszyce Male na obszarze i,
—  Koszyce Wielkie na obszarach IV i V,
— tekawka na obszarze VI,
—~  Nowodworze na obszarze Vi,
— Poreba Radlna na obszarze VI,
—  Wola Rzedzinska na obszarze IX, X i Xl,
— Zglobice ‘ na ohszarze XVI.

Ze wzgledu na znaczny przyrost zapotrzebowania konieczne bylcby natomiast

wybudoQ\}anie nowych stacji S$N/nn w miejscowosciach:

- Koszyce Male na obszarze i,

— Wola Rzedzinska na obszarach IX, X,

— Zbylitowska Gora na obszarach XV i XVI,
— Zglobice na obszarze XVil.

Rozw6j przemysiu i uslug, na terenach wyznaczonych pod tego rodzaju dziatalnosc
w Woli Rzedzinskiej, wymagat bedzie powstania kolejnych trzech stacji SN/nn w obszarach
XH, XU i XIV.

W celu prawidlowego zaspokojenia potrzeb gminy Tarnéw w energie elekiryczng, wydaje
sie celowe, wybudowanie w etapie do 2015 roku, 17 stacji SN/nn w wymienionych 17
obszarach. Zasieg tych obszarow przedstawiono na zatgczonej planszy. . .

Kolejnoéé i czas powstawania tych stacji uzaleznione powinny by¢ od rzeczyWistego
przyrostu zapotrzebowania na terenach przeznaczonych pod rozwd] budownictwa
mieszkaniowego i dziatalnos¢ produkeyjno-ustugowa w wymienionych wsiach.

Jednoczeénie moze zaistnied koniecznodé wymiany transformatoréw S$N/nn na jednostki

wieksze w stacjach istniejacych.

3.5 Whnioski

Spodziewany rozwoj budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy Tarnéw spowoduje
przyrost zapotrzebowania na moc szczytowa w etapie do roku 2015 rzedu 3,4 MWe.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zasilania w energig elektryczrig odbiorcow na
terenie gminy nalezy rozbudowaé -aréwno sieé éredniego jak i niskiego napigcia. Celowe
wydaje sie wybudowanie stacji SN/nn w miejscowoéciach: .'

~  Jodidwka-Walki - 2,
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potrzeby. Stacja ta zostala przekazana PGNIG S.A i jest aktualnie przewidziana do

modernizacji {przebudowy) oraz zmiany przepustowosci.

Przepustowo$é nominaina oraz maksymalne i minimaine przeptywy godzinowe istniejacych
stacji redukeyjnych | stopnia przedstawiajg sie nasigpujaco:
Tabela 5. Przepustowo$é nominalna oraz maksymalne i minimalne przeptywy godzinowe

S istniejgcych stacji redukeyjnych | stopnia.
7 Nazwa stagjl Tarnowiec Wola Zbylitowska Zgtobice
E Rzedziﬁska Gora
01,2000 min 278 177 345 83
g max 481 469 819 382
02.2000 min 179 100 259 58
max 388 401 776 261
i 03.2000 min 0 0 209 52
g max 414 391 723 276
_ 04,2000 min 0 0 0 0
E max 373 378 607 247
— 05.2000 min 1 0 | 0 0
E max 192 169 246 106
‘ 06.2000 min o 0 v 0
S max 207 162 462 43
07.2000 min ) 0 | 0 0
max 205 168 350 81
08.2000 min 0 0 0 0
max 180 157 467 0
09.2000 min 0 0 0 0
max 254 239 295 104
10.2000 min ] 0 0 0
max 202 239 : 344 107
Przepust. nominalna Nmh 800 800 1500 3200
Stopien wykorzystania latem % 29 30 31 3
Stopier wykorzystania zima % 50 59 55 12

Powyzsze dane wskazujg na istnienie rezerwy przepustowosci wiw stacji (najwieksza

w przypadku Zglobic).
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Tabela 6. Prognozowane zuzycie gazu i jego przeplyw godzinowy w rozbiciu na

poszczegolne miejscowosci gminy.

Miejscowoscé

Zuzycie gazu [ms]

Przeptyw gazu [m*/h]

Zgtobice

Biata | 346 45
Blonie 502 65
Jodtdwka Watki 833 108
Koszyce Mate 1475 192
Koszyce Wielkie 2244 292
tekawka 501 65
Nowodworze 468 61
Porebha Radlna 6842 83
Radlna 487 61
Tarnowiec 1661 216
Wola Rzadzinska razem 4692 610
Zawada 701 91
Zbylitowska Gora 2197 286
2043 266

4.4 Rozbudowa sieci gazowej

na terenie gminy.

Rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy Tarnéw powinna by¢ prowadzona tak, by

zapewniona zostala mozliwosé =zasilania gazem przewodowym wszystkich obszarow

przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa oraz dzialaino$é produkeyjno-ustugowa,

Na zatgczonej planszy przedstawiono orientacyjny zasieg obszaréw, ktérych konieczno$c

zasilenia gazem przewodowym wynika z rozwoju budownictwa mieszkaniowsego oraz

dziatalnosci produkeyjno-usiugowe.

Obszary te to czesci miejscowoSsci:

— Btonie -

]

— Btlonie — Zgtobice

— Koszyce Male -

:

Koszyce Wiselkie -

t ekawka

Nowodworze

l

obszar | G.
obszar ll G,
obszar lll G,

obszar IV G, VG, VIG, VIIG,

obszar VIl G.
obszar IX G,
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Dla stagcji redukcyjnych | stacji obowiazujg takie odleglosci jak dla rurociagdw zasilajgcych.
Odlegto$é gazociagbw $redniego | niskiego ciénienia wymaga zachowania minimainej
odleglosci od zabudowy 1,5 m.

Dla kopaini gazu strefy ochronne wynoszg (strefa wolna od zabudowy):

- od odwiertéw eksploatowanych — 60,0 m

- od odwiertéw nieczynnych - 10,0m

Warunki podigczenia obiektéw oraz nowych odbiorcow indywiduainych okreéla dostawca

gazu w oparciu o ponizsze akty prawne:
Prawd Energetyczne — ustawa z dnia 10.04.1997r (Dz.U. nr 54/97), znowelizowana

26 maja 2000 r. .
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14.07.1998r w sprawie szczegdfowych

warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci gazowych (Dz.U. nr 93/89)
_ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 6.12.1999r w sprawie szczegblowych zasad

ksztaltowania i kalkulaciji taryf (Dz.U. nr 102/99).
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Tabela 7. Zapotrzebowanie na energie elekiryczng w chwili obecnej oraz prognoza na lata

2005 1 2015 (wg. ankiet).

Rok 1998 Rok 1999 Rok 2005 | Rok 2015
Zuzycie moc Zuzycie moc moc moc
Lp. Nazwa zaktadu .
energii | szczytowa | energii | szczytowa | szczytowa | szczytowa
MWh/rok kWe MWh/rok kWe kWe kWe
1. [Naftobazy Sp. Z.0.0. Warszawa 800 500 739 500 500 500
2. | Tarnowskie Zaktady Ceramiki
. 8170 1900 8551 1900 1900 1900
Budowianegj S.A
L
3. | Zaklady Przemysiu
b.d b.d 0,730 180 200 250
Spozywczego M. Roleskiego
4. | Zakiady Przemysiu Migsnego
. b.d b.d b.d b.d b.d bd
L. Roleskiego
5. | Tarnowskie Zakiady Osprzetu
b.d b.d bd b.d b.d b.d
Elektrycznego ,Tarel”
6. {Polska Grupa Farmaceutyczna '
b.d b.d b.d h.d b.d b.d
~Carbo”
7. | Tarnowskie Wodociagi b.d b.d b.d b.d b.d b.d

b.d. — brak danych

Tabela 8. Zapotrzebowanie na gaz w chwili obecnej oraz prognoza na lata 2005 | 2015

w tys mfrok (wg. ankiet).

Lp. Nazwa zakladu Rok 1998 Rok 1999 Rok 2005 Rok 2015
1. |Naftobazy Sp. Z.0.0, Warszawa brak medium | brak medium | nie przewiduje | nie przewiduje
2. | Tarnowskie Zakiady Ceramiki
4866 5159 6500 6500
Budowlanegj S.A
3. | Zaktady Przemyslu Spozywczego
y y pazywezed b.d 192 210 250
M. Roleskiego
4. | Zaklady Przemystu Miesnego
y y esned b.d b.d b.d b.d
L. Roleskiego
5. |Tarnowskie Zaklady Osprzetu
b.d b.d b.d h.d
Elektrycznego ,Tarel”
6. |Polska Grupa Farmaceulyczna ,Carbo” b.d b.d b.d b.d
7. | Tarnowskie Wodociggi b.d b.d b.d b.d

b.d. - brak danych
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zaklad ten przylaczony jest do stacji redukeyjnej 1-go stopnia pracujgcej wylacznie na ich
potrzeby.
Ewentualny wzrost zapotrzebowania na cieplo pokrywany jest z wiasnych kottowni.

W przypadku Naftobazy Sp. Z.0.0. Warszawa istnieje mozliwo$C wykorzystania nadwyzki

wyprodukowanego ciepta dla potrzeb odbiorcéw zewngtrznych
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6.3 System gazowniczy

Roéwniez w przypadku systemu gazowniczego gmina ma ograniczone mozliwosci jego

ksztattowania. Sie¢ wysokoprezna przechodzaca przez jej obszar jest wlasnoscig
Regionalnego Oddzialu Przesylu z siedzibg w Tarnowie (oddziat PGNiG S.A.- Warszawa)

natomiast sieci $rednio i niskoprezne administrowane sg przez PGNIG S.A.- Warszawa

Oddziat Karpacki Zakiad Gazowniczy w Tarnowie. Istniejace na terenie gminy odwierty

i kopalnie gazu sg z kolei wlasnoscig O/Sanockiego Zakiadu Godrnictwa Nafty i Gazu

w Sanoku. Gmina jest w calosci zgazyfikowana i zgodnie ‘z informacjami uzyskanymi od

wilasciciela sieci istniejace przekroje wystarczg do zasilenia przyszlych odbiorcdw. Nie

przewiduje sig zatem zadnych inwestycji zwigzanych z siecia gazownicza.
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8 Mozliwosci wykorzystania lokalnych zasobow paliw i isthieja-

cvch nadwyzek energii.

Ze wzglgdu na rosngce zagrozenie zmianami klimatycznymi w . wyniku efektu
cieplarnianego i zanieczyszczenia $rodowiska w wyniku produkcji energii elekiryczne;
metodami konwencjonalnymi, kraje Unii Europejskiej podpisaly dokument okreslajgcy
strategie ochrony $rodowiska i plan wykorzystania odnawialnych Zrédet energii tzw. Bialg
Ksiege ,Energia dia przysztosci: Odnawialne zrédia energii”. Po przystgpieniu Polski do Unii
Europe‘jskiej rowniez kazdg gmine bedsg obowigzywaly zawarte w niej zasady, a juz
obowigzujg zobowigzania podpisane przez Polske w trakcie miedzynarodowych konferencji
na temat przeciwdziatania globalnym zagrozeniom dla $rodowiska przyrodniczego.

W tym kierunku zmierza réwniez polityka energetyczna kraju. Minister Gospodarki,
wykorzystujac delegacje zawartg w art. 9 pkt. 3 ustawy Prawo energetyczne, natozyl na
.przedsiebiorstwa energetyczne zajmujace sie obrotem energiq elektryczng i cieplem
obowigzek zakupu energii elekirycznej ze zrddet niekonwencjonainych i odnawialnych oraz
wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepta, a takize ciepla ze Zrddei
niekonwencjonalnych i odnawialnych”, oraz okreélit warunki tego zakupu. Ze wzgledu na to,
Zze w wiekszoéci przypadkéw mogg to byé zrddia malej mocy, nawet rzedu kilku kWe,
umozliwiajace zasilanie nie tylko malych osiedli, ale nawet pojedynczych obiektow, istnigje
mozliwos¢ wykorzystania niektdrych ze wspomnianych technologii do zasilania w energie
elektryczng obiektdéw na terenie gminy. | '

Koszty pozyskania energii ze Zrédet odnawialnych sg dzisiaj w dalszym ciggu wyzsze od
kosztdw pozyskania jej ze zrédet tradycyjnych. Jedng z pfzyczyn jest koniecznosc
rezerwowania dostaw mocy i energii ze zrodet systemowych. Nalezy tu jednak nadmienic, ze
w przypadku wykorzystywania energii niekonwencjonalnej bardzo czesto nie ponosi sig
kosztdw przesylu, ze wzgledu na bliskg odlegtosé Zrédta od odbiorcy. Wedlug prognoz
Komisji Europejskiej juz w niedalekiej przysziosci energia ze Zrddet odnawialnych konkurowac

bedzie z energig wytwarzang w sposoéb konwencjonalny.

8.1 Odnawialne zrédta energii,
Mozliwo$¢ wykorzystania energii ze Zrédet odnawialinych wigze sie $cisle z warunkami

$rodowiska geograficznego. Niektére zrédia w $rodowisku danego kraju, czy regionu nie
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warto$ci wystepujg na Wybrzezu, najnizsze natomiast w duzych aglomeracjach miejskich, ze

wzgledu na znaczne zanieczyszczenie powietrza na tych obszarach.

Istnieja  réwniez mozliwosci wykorzystania energii  promieniowania slonecznego
do produkgji energii elektrycznej. W chwili obecnej w energetyce Swiatowe] wykorzystywane
sg dwie metody:

— metoda cieplna — wykorzystujaca energie stoneczng do zamiany wody w pare, ktdra moze
napedzaé topatki turbiny generatora (odpowiednia koncentracja luster na promieniach
stonecznych moze doprowadzi¢ do temperatur wyiszych od 150°C).

— métqda fotowoltaiczna — wykorzystujgca wiasciwosci niektdrych materiatow, ktére
wystawione na dzialanie promieniowania stonecznego mogg produkowaé strumien
elektryczny. Wydajnoéé ogniw fotogalwanicznych produkowanych na bazie krzemu WYNOSi
ok. 14% (przy bardzo duzej czystoéci krysztatow krzemu do 24%), natomiast na bazie galu
do 34%. Koszty ogniw fotogalwanicznych produkowanych przy wykorzystaniu istniejgcych
technologii, a tym samym koszty energii wytwarzanej przy ich wykorzystaniu sg znacznie
wyzsze niz energii produkowanej w elektrowniach konwencjonalnych. Aktualnie, mimo
znacznych kosztéw, baterie te sg wykorzystywane do elektryfikacji izolowanych obszaréw
w Afryce i Ameryce Srodkowsj, gdzie ich zastosowanie pozwala na unikniecie budowy
kosztownych sieci przesylowych Nalezy zakladac, ze w przyszioéci bedzie mozliwa
produkcja tariszych ogniw fotogalwanicznych, co sprawi, ze korzystanie z nich stanie sig
powszechniejsze. ,

Na terenie gminy Tarndéw mozliwosci wykorzystania energii promieniowania sfonecznego
tkwig w wytwarzaniu cieptej wody uzytkowej oraz w ogrzewaniu. Ws;eikie kroki podejmowane
przez indywidualnych inwestoréw powinny byé przez gming popierane, promowane

i wspierane organizacyjnie oraz prawnie.

8.1.3 Mate elektrownie wodne

Energia elektryczna uzyskana poprzez wykorzystanie potencjalu rzek jest energiq
ekologicznie czysta, a elektrownie wodne w zasadzie spelniajg wszystkie wymogi ochrony
Srodowiska.

llosé energii elektryczne] wyprodukowanej w matych elektrowniach wodnych na calym
éwiecie ciagle rosnie. W krajach Unii Europejskiej moc zainstalowana w tego typu

elektrowniach wynosita w roku 1997 - 9 705 MWe. Szczegding popularnoécig ciesza sig one
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trudnosci moze byé terytorialne rozproszenie odbiorcéw ciepla. Na obszarach o znaczne
glebokoéci zalegania wod geotermalnych problemem moga, byé réwniez koszty eksploatacji.
Pierwsza w Polsca pilotowa instalacja geotermaina uruchomiona zostata na Podhalu, we wsi
Banska kolo Nowego Targu, gdzie przy wykorzystaniu tej technologii ogrzewane jest ok. 200
domow mieszkalnych. Kolejna cieptownia geotermalna o mocy 55 MWc zostata zrealizowana
w roku 1997 w misjscowoéci Pyrzyce. Zastgpita ona 68 nieekologicznych, przestarzalych
kottowni weglowych. W procesie technologicznym jest wykorzystana energia pochodzgca
z podziemnych wéd termalnych (w 65%) oraz gazu ziemnego. Goraca woda o temperaturze
ok. 62°C wydobywana jest z gligbokosci 1 640 m.
Cecha charakterystyczng cieptowni geotermainych jest niski koszt eksp[oatécji, ze wzgledu
na niewielkie zuzycie paliwa w szczytowym srodle ciepla, niski koszt obslugi (petna
automatyzacja), niewielkie optaty za zanieczyszczenie $rodowiska. Doéwiadczenia
zagraniczne oraz obliczenia wykonane dla warunkéw polskich wykazuja, ze jednostkowy
koszt pozyskania ciepla geotermalnego jest nizszy niz w cieptowniach konwencjonalnych.

Pomledzy Tarnowem, a Wojniczem od strony poludniowo-zachodniej odkryto w 1967 1. na
gtebokosci 1500-2000 m zloze gazu ziemnego oraz wody zlozowe podécielajace gaz. Srednia
temperatura wod termalnych jest prawdopodobnie wyzsza 0 kilka stopni od temperatury gazu,
ktéra wynosi +57°C.

Doptyw wod termalnych do otworéw oceniono na 12-14 m°/h, co odpowiada okofo
150 kWc energii ciepinej w wodzie grzewczej o temperaturze + 60°C. '

Idea wykorzystywania wod "cermalnych jako Zrédta ciepta polega na:
—  wykonaniu odwiertéw wody termalne
— odzyskaniu ciepta z wody termainej w wymiennikach ciepta
_ wtloczenie schiodzonej wody termalnej do ztoza

Woda obiegowa podgrzewana woda termalng w wymiennikach ciepta moze by¢
wykorzystana jako ciepta woda uzytkowa lub po podwyzszeniu temperatury wody obiegowej,
wykorzystywana w obiegu zamknietym, jako czynnik grzewczy W instalacjach centralnego
ogrzewania. Do podgrzewania wody obiegowej nalezatoby wybudowaé kottownie gazowa.
Czynnik grzewczy o odpowiednie] temperaturze nalezy przesytaé siecig cieping do
poszczegdinych odbiorcdw, a kazda instalacja wewngtrzna musiataby by¢ przystosowana do
zasilania z zewnetrznej sieci cieplnej.

Odleglo$é ztoz wody termalnej od granic gminy Tarnéw wynosi okoto 10 km.
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Coraz czesciej takze powstaja kottownie lokalne opalane odpadami drewna. Aktualnie
w Polsce pracuje ponad 5,5 tys. tego typu instalacji, o sumarycznej mocy ponad 500 MWe.
W ostatnich latach, nowoczesna kotlownia opalana odpadami drewna o mocy 2,5 MWc
powstala w Wejherowie, gdzie zaopatruje w ciepto fabryke mebli, nadlesnictwo i szpital
rejonowy. '

Biomasa jest paliwem zdecydowanie bardziej ekologicznym niz wegiel. Jej spalanie nie
powoduje powstawania zuzlu, a powstajacy w czasie spalania popiét moze byc
wykorzystywany jako nawdz minerainy. Wydzielane spaliny zawierajg nieznaczne tylko ilosci
zwia;kpw siarki, nie powodujg zatem skazenia Srodowiska naturalnego.

W gminie Tarndéw, ze wzgledu na rolniczy charakter regionu, istnieje mozliwosc
wykorzystania stomy odpadowej do ogrzewania budynkdw mieszkalnych. Produkowane Kkotly
grzewcze centralnego ogrzewania zuzywajg orientacyjnie okolo 11,5 kg paliwa na godzine,
przy mocy znamionowej kotta 22 kWc (sprawno$¢ 70%). Przy pracy kotta zimg okoto 10 h/d

daje to rocznie zapotrzebowanie okoto 25 ton paliwa dla jednego domu jednorodzinnego.

8.2.2 Biogaz

Biogaz skiada sig gldwnie z metanu - 55-70%, dwutlenku wegla - 32-37%, azotu - 0,2-0,4%
oraz siarkowodoru - 6g/100m? przed odsiarczaniem i ponizej 0,01g/100m® po wykonaniu tego
zabiegu.

Badania wykazaly, ze metan bedgcy giownym skiadnikiem biogazu wplywa na
powstawanie efektu cieplarnianego w znacznie wigkszym stopniu niz emitowany do atmosfery
dwutlenek wegla.

W krajach Unii Europejskiej wprowadzono zatem obowigzek utylizagji biogazu
powstajacego na wysypiskach odpaddéw, a technologie energetycznego wykorzystywania
gazu wysypiskowego nalezg do najszybciej rozwijgjgcych sie galezi  energetyki
niekonwencjonalne;.

Réwniez w Polsce zaleca sie odgazowywanie wysypisk i wykorzystywanie biogazu
w celu: '

— wykorzystywania energetycznego (produkcja roznego rodzaju energii),
- wymuszenia kontrolowanego kierunku jego wyplywu.

Dobrym przyktadem rozwigzania tego problemu jest wysypisko w Baryczy, gdzie

funkcjonuje system oparty na ukiadzie polgczonych ze sobg perforowanych rur
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eksploatuje gaz miocenski — nie wymagajacy takiego procesu. Obydwie kopalnie dysponujg
aktualnie 20 czynnymi otworami, z ktorych odprowadza sig gaz systemem gazociggow
eksploatacyjnych wysokocisnieniowych do oérodkéw technologicznych, skad po uzdatnieniu
do transportu oddawany jest do krajowego systemu gazowniczego. Ponadto przy wschodniegj
granicy gminy Tamdw funkcjonuje cze$é obszaru gorniczego Jasniny — 1. W granicach tej
czedci zlokalizowanych jest 6 otworéw pozytywnych, a trzy z nich obsluguja podziemny
magazyn gazu obsjmujacy cze$é zioza gazu ziemnego ,Jasniny” — poiosta}e trzy sa
niezagospodarowane. Wiascicielem zt6z i ich infraétruktury jest Polskie Gérnictwo Naftowe

i Gazoynictwo S.A. w Warszawie, a ich dysponentem i eksploatatorem Sanocki Zakfad

Gornictwa Nafty | Gazu.

Rozmieszczenie odwiertdw gazu na terenie gminy Tarndw przedstawiono ponizej:

odwiert - Jasniny — 05
odwiert - Jasniny - 06
odwiert - Jasniny — 09k
odwiert - Jasniny — 15
odwiert - Jaéniﬁy —~ 26
odwiert - Jasniny — 29k
odwiert - Jasniny - 31
odwiert - Tarnéw - 021
odwiert - Tavméw - 033
odwiert - Tarnéw - 042
odwiert - Tarnéw —~ 073k
cdwiert - Tarnéw — 075k
odwiert - Tarnéw - 078

Wola Rzedzifiska
Wola Rzedzinska
Wola Rzedziliska
Wola Rzedziriska

Wola Rzedzifiska (do podigczenia)

Wola Rzedzhiska
Wola Rz&dziﬁské
Koszyce Wielkie
Koszyce Wielkie
Tarnowiec
Tarnowiec
Tarnowiec

Zawada

8.3.2 Ropa naftowa.

W ziozu Tarnéw — Miocen eksploatowany jest réwniez jeden odwiert ropy naftowej. Ropa
naftowa z odwiertu tloczona jest do zbiornikéw magazynowych usytuowanych przy odwiercie

i okresowo wywozona autocysternami.

8.4 Lokalne nadwyzki energii.
We wsi Wola ch—gdziﬁska‘na terenie Bazy Paliw nr 9 (wlasciciel: Naftobazy Sp. z.0.0.

Warszawa ul. Marszatkowska 82) znajduje sie lokalna kottownia parowa o mocy 5,8 kW (tzn.
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